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Tryskacze normalnego
reagowania
Model F1

Model F1 wpuszczany

Tryskacz Designer® Model F1
Standardowy stojacy

Standardowy wiszacy

Wiszacy o zwiekszonej powierzchni zraszania
Klasyczny

Tryskacz Designer®ll Model F1 wpuszczany
Wpuszczany wiszgcy
Wpuszczany wiszgcy o zwigkszonej powierzchni zraszania

Informacje techniczne oraz na temat dopuszczen tryskaczy
Model F1 %%” K 5.6 (80) patrz Biuletyn 013, 024 lub 027.

Organizacje dopuszczajace

Underwriters Laboratories Inc. (UL)
Underwriters’ Laboratories of Canada (ULC)
Factory Mutual Approvals (FM)

Loss Prevention Council (LPCB, UK)

NYC BS&A Nr 587-75-SA

Pleniere Assemblee

Verband der Schadenversicherer GmbH
NYC MEA 258-93-E

NN~

Kategoria zatwierdzenia UL
Tryskacze, automatyczne i otwarte (VNIV)

Opis wyrobu

Tryskacz amputkowy F1 fgczy w sobie trwato$¢ tryskacza
standardowego z atrakcyjnym, niskim profilem tryskacza
dekoracyjnego. Instalowany zarbwno na nieostonietych
przewodach rurowych jak i w sufitach podwieszanych, tryskacz
pozostaje funkcjonalny i atrakcyjny.

Tryskacz amputkowy wpuszczany Designer Model F1 firmy
Reliable charakteryzuje uniwersalnos$¢. Wpuszczenie tryskacza
Designer® uwydatni jego dekoracyjny niski profil, dodatkowo
zapewniajgc szybki i perfekcyjny montaz.

Rozeta zestawu wpuszczanego Designer Model F1 daje
mozliwos¢ szerokiego zakresu regulacji. Dwuczesciowa
konstrukcja sprawia, ze montaz staje sie czynnoscig szybka
i prostg. Pozwala ona réwniez na pozniejszy demontaz paneli
sufitowych bez koniecznosci czasowego wytgczania urzgdzenia

gasniczego, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ wykonania
wszelkich  czynnosci  konserwacyjnych  powyzej  sufitu
podwieszanego.

Termoczutym elementem tryskacza Designer® jest szklana
amputka. Amputka sktada sie z doktadnie odmierzonej
objetosci specjalnego ptynu, hermetycznie zamknietego w
precyzyjnie wytwarzanej amputce. Amputka jest skonstruowana
w taki sposob by zapewni¢ szybkie termiczne zadziatanie.

The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.,

Klasyczny

Wiszacy o zwiekszonej
powierzchni zraszania

Wiszacy wpuszczany
0 zwiekszonej
powierzchni zraszania

W normalnej temperaturze amputka szklana zawiera
ptyn w dwoch fazach: cieklej i gazowej. Faza gazowa jest
widoczna jako maty pecherzyk. Gdy dostarczane jest
ciepto, ciecz rozpreza sie powodujgc zmniejszenie
objetosci pecherzyka wskutek wzrostu cisnienia.
Kontynuowanie podgrzewania powoduje zwiekszanie sity
oddziatywania cieczy na scianki amputki, doprowadzajgc
do jej zniszczenia, a tym samym otwarcia tryskacza
i umozliwienia prawidlowego rozprowadzenia przez
rozpryskiwacz wyptywajgcej wody.

Identyfikacja temperatury zadziatania tryskacza F1
odbywa sie za pomocg koloru cieczy wypetniajgcej
amputke szklang, jak réwniez poprzez kolor naniesiony
na strzemiona tryskacza, w przypadkach gdy ma to
zastosowanie.

103 Fairview Park Drive, EImsford, New York 10523
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Tryskacze stojace, wiszace i klasyczne Model F1
Klucz montazowy: Klucz do tryskaczy Model D

Stojacy
Dane montazowe:

Konwencjonalny

Numer identyfikacyjny

Srednica nominalna Wielko$é gwintu Wspotezynnik K Wysokosé Organizacja tryskacza (SIN)
tworu tryskacza dopuszczajaca - .
o us | Metryczny Stojacy | Wiszacy
Rozpryskiwacze tryskaczy standardowych stojgcych (SSU) i wiszacych (SSP) oznaczone wg pozycji montazowej
17/32” (20mm) %’ NPT (R3/4) 8.0 115 2.3” (58mm) 1,234 978 R1722“®) R1712
17/32” (20mm) % NPT (R3/4) 8.0 115 2.3” (58mm) 7@
7/16” (11mm) > NPT (R3/4) 4.2 60 2.2” (56mm) 1,2,8 R1723@ R1713
3/8” (10mm) %" NPT (R3/4) 2.8 40 2.54” (65mm) 1,2,3,8 R17214® R1711
10mm XLH R3/8 4.2 60 56.1mm 4067 R1724 R1714
Klasyczne - instalowane w pozycji wiszacej lub stojacej
10mm XLH R3/8 4.2 60 56.1mm R1774
20mm %" NPT (R3/4) 8.0 115 58.1mm 47 R1772

™ Dopuszczenie LPCB do 286°F (141°C)

@ Dopuszczenie FM dla SSU do 200 °F (93°C) wigcznie.
® (F1S5) Dopuszczenie VdS dla tryskaczy specjalnego reagowania tylko dla 155 °F (68°C).
“ Stojgce powlekane (poliester) zatwierdzone przez UL i ULC jako odporne na korozje.

® Dopuszczenie FM dla tryskaczy powlekanych (poliester).

Tryskacz wiszacy wpuszczany Model F1
Klucz montazowy: Klucz do tryskaczy Model GFR2

Wiszgcy wpuszczany

Dane montazowe:
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™ Montaz tryskacza bezposrednio w tréjniku ogranicza zakres

regulacji rozety.

Srednica Wielkosé Wspotczynnik K Wysokos¢é Organizacja Numer identyfikacyjny
nominalna otworu gwintu us Metryczny tryskacza dopuszczajaca tryskacza (SIN)
17/32” (20mm) %’ NPT (R3/4) 8.0 115 2.3” (58mm) 1,2,3,4,8 R1712
17/32" (20mm) %’ NPT (R3/4) 8.0 115 2.3" (58mm) 7@
7/16” (11mm) %" NPT (R1/2) 4.2 60 2.2” (56mm) 1,2,8 R1713
3/8” (10mm) %" NPT (R1/2) 2.8 40 2.2 (56mm) 1,2,8 R1711
10mm R3/8 4.2 60 56.1mm 4,7 R1714"

™ Dopuszczenie LPCB obejmuje temperatury zadziatania od 57°C do 93°C.

(2) (

F1S5) Dopuszczenie VdS dla tryskaczy specjalnego reagowania tylko dla 155 F (68°C).




Tryskacz wiszacy o zwiekszonej powierzchni zraszania Model F1
Rozpryskiwacz: wiszgcy EC
Klucz montazowy: Klucz do tryskaczy Model D
Typ dopuszczenia: Zwiekszona powierzchnia zraszania -
przestrzenie niskiego zagrozenia pozarowego.

Powierzchnia zraszania
Wvdainosé Cisnienie nominalne Max. powierzchnia
yeal K=8.0 (115) szerokosé x diugosé
Gpm I/min psi bar ft. x ft. mXxm
26 98.4 10.6 0.7 16 x 16 49x4.9
33 125.0 17.0 1.2 18 x18 5.5x5.5
40 151.4 25.0 1.7 20 x 20 6.0x6.0 Wiszacy o zwigkszonej

powierzchni zraszania
Dane montazowe:

3 P . . Temperatura
Sreginlca Wielkos¢ Wspdtczynnik K Wysokosé Organizacje dp_ tani . Numer .
nominalna wintu tryskacza dopuszczajace Zeczene identyfikacyjny
otworu g us Metryczny y P 13 °F °c tryskacza (SIN)
17/32” (20mm %" NPT 2.2 . :
(20mm) (R3/4) 8.0 115 (56mm) 12,8 135,155 | 57;68 R1742

Tryskacz wiszacy wpuszczany o zwiekszonej powierzchni zraszania Model F1
Rozpryskiwacz: wiszgcy EC

Klucz montazowy: Klucz do tryskaczy Model GFR2

Typ dopuszczenia: Zwiekszona powierzchnia zraszania

- niskie zagrozenie pozarowe.
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Wiszacy wpuszczany

' Montaz tryskacza bezposrednio w tréjniku ogranicza zakres regulacii

rozety.
Powierzchnia zraszania
Cisnienie nominalne Powi hni
- 2z K=8.0 (115 owierzchnia max.
Wydajnosc (113) szerokosé x diugosé
gpm I/min psi bar ft. x ft. mXxm
26 98.4 10.6 0.7 16 x 16 49x4.9
33 125.0 17.0 1.2 18x18 5.5x5.5
40 151.4 25.0 1.7 20 x 20 6.0x6.0

Dane montazowe:

: i . . Temperatura
ni"f“l":;f:a Wielkosé Wspéiczynnik K Wysokos¢ | Organizacje sacoiatania i den?;i"'(‘:cryjny
otworu gwintu us Metryczny tryskacza dopuszczajace °F °C tryskacza (SIN)
. o
(;glrﬁan) ngl/z)T 8.0 115 2.2" (56mm) 1,2,8 135,155 | 57,68 R1742




Tryskacze Model F1 i F1 wpuszczane

Zastosowanie

Tryskacze Model F1 i F1 wpuszczane sg uzywane w
statych urzgdzeniach gasniczych: wodnych, powietrznych,
zraszaczowych i wstepnie sterowanych. Nalezy zwrocic¢

uwage, ze S$rednice otworu, temperatury zadziatania,
pozycje rozpryskiwacza oraz typy tryskaczy sg zgodne z
ostatnimi  publikowanymi  wytycznymi  National Fire
Protection Association lub innych organizacji
dopuszczajgcych posiadajgcych jurysdykcje.
Montaz

Tryskacze Model F1 sg tryskaczami normalnego

reagowania przeznaczonymi do montazu zgodnie z
postanowieniami NFPA 13. Do montazu tryskaczy nalezy
uzywac klucza Model D, specjalnie zaprojektowanego przez
Reliable do tego celu.

Tryskacze wpuszczane Model F1 nalezy instalowad
zachowujgc minimalng wysoko$¢ wpuszczenia wynoszacg
%” (19mm). Rozeta Model F1 przedstawiona powyzej jest
jedynym typem rozety wpuszczanej do uzycia wraz z
tryskaczami wiszacymi Model F1 oraz tryskaczami o
zwiekszonej powierzchni zraszania EC. Uzycie innych rozet
wpuszczanych spowoduje utrate dopuszczeh oraz
wszelkich gwarancji. Podczas montazu tryskaczy wiszgcych
wpuszczanych Model F1 oraz tryskaczy wiszacych o
zwiekszonej powierzchni zraszania zaleca sie uzywanie
klucza do tryskaczy Model GFR2. Uzycie klucza innego
typu moze doprowadzi¢ do uszkodzenia tryskaczy.
Tryskacze amputkowe posiadajg pomaranczowe ostony by
chronié amputki podczas czynnos$ci montazowych. NALEZY
USUNAC OStONY DOPIERO PO PRZEPROWEDZENIU
TESTU HYDROSTATYCZNEGO URZADZENIA
TRYSKACZOWEGO ORAZ, JESLI MA TO ZASTOSO-
WANIE, PO MONTAZU ROZET. Klucze RASCO sg
zaprojektowane w taki sposéb by umozliwic montaz
tryskaczy z zatozonymi ostonami.

Konserwacja

Tryskacze Model F1 i F1 wpuszczany powinny by¢
kontrolowane kwartalnie, a urzadzenie tryskaczowe
powinno by¢ poddawane konserwacji zgodnie z wytycznymi
NFPA 25. Do czyszczenia tryskaczy nie nalezy uzywac
wody i mydfa, amoniaku lub innych ptynéw czyszczacych.
Nalezy zdemontowaé kazdy tryskacz, ktory zostat
pomalowany (w sposob inny niz fabrycznie) lub w
jakikolwiek sposéb uszkodzony. Nalezy utrzymywac
odpowiedni zapas tryskaczy by umozliwi¢ ich sprawng
wymiane w razie uszkodzenia lub zadziatania. Przed
montazem tryskacze powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych kartonach lub opakowaniach, az do czasu ich
uzycia, by zminimalizowaé mozliwos¢ potencjalnego
uszkodzenia, ktére mogtoby wywotaé nieprawidiowe
zadziatanie lub jego brak.

Temperatury zadziatania

Temperatura Maksymalna

Klasyfikacja zadzialania temperatl.Jra Kolor amputki

tryskacza otoczenia

OF OC OF OC
Zwykte 135 57 100 38 Pomaranczowy
Zwykte 155 68 100 38 Czerwony
Posrednie 175 79 150 66 Zotty
Posrednie 200 93 150 66 Zielony
Wysokie' 286 | 141 225 107 Niebieski
\?ng‘ii?em 360 | 182 300 149 | Fiotkoworézowy

™ Opcja niedostepna dla tryskaczy F1 wpuszczanych.

Rodzaje wykonczen

Wykonczenia standardowe

Tryskacz Rozeta

Braz
Chrom
Biata powioka poliestrowa ©)

Mosigdz
Chrom
Malowany - biaty

Wykonczenia specjalnego zastosowania

Tryskacz Rozeta

Jasny mosigdz
Powlekany - czarny
Malowany - czarny
Biaty
Chrom — satyn
Powlekany — oftow ©@
Powtoka woskowa ©4®)
Wosk na otowiu

(©)

@ Jasny mosigdz

Powlekany - czarny
Malowany — czarny
Biaty

Chrom - satyn

(3)(4)

(3)(4)

(1)

@)
@)
(4)
(5)

Inne wykonczenia i kolory dostepne na specjalne zamowienie.
Szczegdty do uzgodnienia z zaktadem produkcyjnym.
Maksymalnie 200°F (93°C)

Tylko zatwierdzenie UL i ULC oraz dopuszczenie NYC.
Obejmuje temp. zadziatania od 155°F do 200°F (68°C do 93°C).
Tryskacze 286°F (141°C) mogg by¢ pokryte pod warunkiem, ze
temp. otoczenia nie przekracza 150°F (66°C).

Zatwierdzenie UL i ULC jako odpornych na korozje dla numeréow
SIN: R1721, R1722 i R1723 w standardowym wykonczeniu
czarnym lub biatym.

Dopuszczenie FM dla SIN R1722 w standardowym wykonczeniu
czarnym lub biatym.

Informacje do zamoéwienia:
Okresli¢:

1.

Nooakwd

Model tryskacza

Typ tryskacza

Srednice otworu

Typ rozpryskiwacza
Temperature zadziatania
Rodzaj wykonczenia tryskacza
Rodzaj wykonczenia rozety

(tam gdzie ma zastosowanie)

Wyroby zaprezentowane w niniejszym biuletynie mogg by¢ instalowane zgodnie z ostatnimi wtasciwymi wytycznymi National Fire Protection Association, Factory
Mutual Research Corporation lub innych organizacji o podobnym profilu dziatania, jak réwniez w zgodzie z postanowieniami przepiséw prawnych gdziekolwiek ma to

zastosowanie

Woyroby produkowane i dystrybuowane przez Reliable chronig zycie i mienie od ponad 90-ciu lat, oraz sg instalowane i serwisowane przez najlepiej wykwalifikowanych
i szanowanych podwykonawcoéw tryskaczowych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na catym swiecie.

Wyprodukowane przez

(800) 431-1588
(800) 848-6051
(914) 668-3470

Reliable

www.reliablesprinkler.com

The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.
Dziat Sprzedazy
Fax Dziatu Sprzedazy
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Linie weryfikacyjne wskazujg dane nowe badz
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