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1 Producent
wyrobu:

2 Nazwa wyrobu:

Deklaracja zgodnos$ci nr iS/8

HILTI AG FL 9494 Schaan, Feldkircherstrasse 100,
Ksiestwo Liechtenstein

Szyny montazowe, pojedyncze: MQ-21, MQ-31, MQ-41, MQ-52, MQ-72,
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36;

Szyny montazowe, podwéjne: MQ-21D, MQ-41D, MQ-52-72D, MQ-124XD;
Elementy mocujgce typu MQN i MQM;

Laczniki typu MQW-Q2, MQW-4, MOW-8/90, MQW-P2, MQW-3, MQW-S/1,
MQW-5/2, MQW-2/45, MQW-3/45, MQW-3/135, MQW-8/45, MQV-2/2D,
MQV-3/2D, MV-3/2 DX, MQV-3/3D, MQV-4/3D, MQV-12, MQV-P4, MQV-T;
Klamry dZwigaréw typu MQT-21-41, MQT-41-82, MQT-82-124, MM-T-16-
36;

Y aczniki przestrzenne typu MQ3D-B, MQ3D-W30, MQ3D-W45, MQ3D-A,
MQI-K, MQI-W, MQI-AT;

Wsporniki typu MQK-21, MQK-41, MQK-72, MQK-41/3, MQK-21/D, MQK-
41/D, MM-B-30/200, MM-B-30/300, MM-B-36/200, MM-B-36/450, MM-B-
36/600 i wspornik katowy typu MM-AB;

Uchwyty pretow nagwintowanych typu MQA-Q, MQA-M, MQA-MB, MQA,
MQG, MM-S;

Stopki szynowe typu MQV-2/2 D-14, MQP-1/1, MQP-1/3, MQP-2/3, MQP-
21-72, MQP-82, MQP-124, MQP-G, MQP-45, MM-R-16-36;

taczniki mostkowe typu MQB-21, MQB-31, MQB-41, MQB-52,

MQB-72, MQB-82, MQB-124, MQB-41x2, MQB-G31, MQB-G41;

Imadetka typu MAB, MF-C;

Naktadki zabezpieczajgce typu MAB-S, MF-CS;

Akcesoria: adaptery typu MQZ-A, MRA MGA i redukcyjny typu GA, zaslepki
typu MQZ-E41, MQZ-E31, MQZ-E21, MM-E, plytka szynowa typu MQZ-L i
MM-CW, ptytka montazowa typu MQZ-U, tacznik szynowy typu MOZ-SV,
gcznik zabezpieczajacy {przed przesunieciem) typu MQZ-SS, zigczka
redukeyjna typu SR-RM;

Prowadnice przesuwne, slizgowe typu MSG 1,01 MSG 1,75D, MSG-UKD
1,75 i MRG-UK D6;

Prowadnice przesuwne, rolkowe typu MRG 2, MRG 4, MRG-D6&
taczniki przegubowe typu PA, MPH, MPSG;

Plytki podstawy typu MGL1, MGL2, MGS2, MGM2, MGM4, MGZ2, MGZ4,
MFP-GP, element wsporczy typu MW-MX;

Obejmy izolowane typu KF 175, KF 170, KF 170 FP MI-CF, MIP;
Podstawy do obejm izolowanych typu KF 171/1, KF 171/2;

Obejma zwykla typu MP-H, MP-HI, MP-LHI, MPN-G, MPN- GK, MPN-LI,
MPN-QRC, MPN-RC;

Obejma masywna typu MP-M, MP-MI, MP-MIS, MP-MR, MP-SRN, MP-
SRNI, MP-MRXI, MP-MX, MP-MXI;

Obejma typu MFP do tzw. cigzkich punktdw stalych

Obejmy typu MFP-L M20, MFP-L do tzw. lekkich punkiow statych
Obejma do rur tryskaczowych typu MP-MS, MP-SP;

Obejma do rur zeliwnych typu MSM, MSM-K;

Obejma do przewodéw wentylacyjnych typu MAC-PI;

taczniki do kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych typu MAC-WZ,
MAC-W, MAC-WR; Hilti (Poland) Sp. 2 . o.
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Sruby: kotkowa bez kotnierza, z ibem szeéciokatnym, heksagonalna,
montazowa typu A2K, z them mioteczkowym MM-ST;

Nakretki: szesciokatna, motylkowa typu MM-WN;

Podkiadki: standardowa, powiekszona, dystansowa;

Pret nagwintowany typu GST AM, GST, AM;

Tuleje Igczgce: okragta, szeéciokgtna;

Hak typu AHB, oczko typu AG6 i RAS;

Katowniki typu MM-A-90, MM-AH-90;

Whktadka gumowa typu MM-RI:

PKWIU: 25.23.15-90.90, 27.75.27-37 44, 28.11.23-63.39, 28.74.11-25.11,

Kiasyfikacja 28.74.11-25.12, 28.74.11-87 .32, 28.74.11-87.33, 28.74.11-87.70, 28.74.11-
wyrabu: 90.00, 28.74.12-70.99, 28.75.27-23.70, 28.75.27-37 44, 28.78.27-37 .44
R —— Do podwieszania przewodow instalacyjnych
zakres
stosowania
wyrobu:
Specyfikacja Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6155/2010 ,Elementy Hitti do
(euhnics podwieszania przewoddw instalacyjnych”, wazna do 13 lipca 2015r,
’ Zakfad Aprobat Technicznych ITB, Warszawa
Elementy HILTI wykonane ze stali zwyktej, weglowej, ze staliwa lub
giﬁﬁfg;i"i;iﬂy zeliwa | ocynkowane wg PN-EN 12328:20029 PN-EN ISO 12044-
budowlaneao 2:2001 i PN-EN 10152:20089, oraz wykonane ze stali nierdzewnych
g gatunkow: 1.4571, 1.4510 1 1.4511 wg PN-EN 10088-1:2007

Pozostate cechy wg 3 aprobaty technicznej ITB nr AT-15-6155/2010

1) NW-0535/A/03. Badania wytrzymatosciowe elementow

Naza« nlroer systemu zawieszania rurociggdw produkgji firmy Hilti. Zakiad

zzf_fﬁ.ﬁzm:fidzdmsm Konstrukcji i Badan Wytrzymatosciowych Instytutu Techniki

laborats Al Gras HanieE Budowlanej, Warszawa, 2003r.

certyfikatu lub numer 2) LOK—?SS/NOQ. Eiement.y systemu MQ do mocowania rur.

raportu z badan, jezeli Oddziat SEa_skn w thowscach Instytutu Techniki Budowlanej w

taka jednostka b|:a¥a Warszawie, Katowice 2003r,

udziat w zastosowanym 3) LOK-1219/A/10. Elementy do podwieszania przewodow

systemie oceny zgodnosci instalacyjnych MM. Oddziat Slaski w Katowicach Instytutu
Ui (% Techniki Budowlanej w Warszawie, Katowice 2010r.

wyrabH g 4) LOK-688/1/10. Elementy do podwieszania przewodow

instalacyjnych MQ. Cddziat Slgski w Katowicach Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie, Katowice 2010r.

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane wymienione w p.2 sg zgodne ze
specyfikacig techniczng wskazang w p. 5.
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Deklaracja Zgodnosci nr A/24/15022008

Producent wyrobu:

Nazwa wyrobu:
Klasyfikacja wyrobu:

Przeznaczenie i zakres stosowania
wyrobu:

Specyfikacja techniczna:

Deklarowane cechy techniczne
wyrobu budowlanego

Nazwa i numer akredytowanej
jednostki certyfikujacej lub
laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer raportu z badan, jezeli
taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego

HILTI AG FL 9494 Schaan, Feldkircherstrasse 100,
Ksiestwo Liechtenstein

Stalowe tuleje kotwigce typu HKD, HKD-R
PKWiU: 28.74.11-90.00

Przeznaczone do wykonywania Zamocowan
wielopunktowych statycznie obcigzonych elementow w
zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwyklym klasy nie
mniejszej niz C20/25 wediug normy PN-EN 206/1:2003.
Zamocowania mogg byé wykonywane w betonie
zarysowanym (beton spekany) i niezarysowanym (beton
niespekany).

ETA-02/0032 (beton niespekany)
ETA-06/0047 (beton spekany)

HKD: Tuleje kotwigce powinny byé wykonane ze stali
zwyklej, weglowej gatunku Fe/Zn 5 wg PN-EN 10087:2000
(stal automatowa) i pokryte warstwg ocynku o grubosci nie
mniejszej niz 5 um.

Trzpienie stozkowe powinny byé wykonane ze stali zwykiej,
weglowej gatunku 1.0213 wg EN 10263-2:2002.

HKD-R: Tuleje kotwigce i trzpienie stozkowe powinny byc
wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, 1.4404,
1.4571 wedtug normy EN 10088-3:1998

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej DIBt - Europejska
Jednostka Notyfikowana

Certyfikat Zgodnosci Nr 0672 — CPD - 0036
Certyfikat Zgodnosci Nr 0672 — CPD - 0137

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane wymienione w p.2 sa zgodne

ze specyfikacja techniczna wskazana w p. 5. | o
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Warszawa, 15.02.2008 Mariusz Korzeb

7Kierownik Produktu
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