PAROC POLSKA Sp. z 0.0.
Dziat Produktu i Jakosci

ul. GnieZnienska 4

62-240 Trzemeszno

¢)PAROC

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 2/2012

1. Producent wyrobu: PAROC POLSKA Sp. z o.0.

ul GnicZnicriska 4, 62-240 Trzemeszno

2. Nazwa wyrobu: .
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat
PAROC Lamella Mat AL5

PAROC Lamella Mat AL2

Paroc Pro Lamella Mat Clad

3. Klasyfikacja wyrobu: maty z welny mineralnej

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: zgodnie z obowigzujaca Aprobatg Techniczng

5. Specyfikacja Techniczna (dokument odniesienia): Aprobata Techniczna ITB AT-15-8014/2009, wydana
przez Instytut Techniki Budowlanej, 20 kwietnia 2009 r +Ancks Nr 1 do AT-15-8014/2009 z 19 marca
2010 + Aneks nr 2 do AT-15-8014/2009 z 28 grudnia 2011 + Aneks nr 3 do AT-15-8014/2009 z 30

tnarca 2012

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu: zgodnie z Tablicg 2, punkt 3.3. AT-15-8014/2009, ze

zmianami wynikajacymi z Anekséw Nr 1-3

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
reportu z badas, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu

budowlanego:

Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyslu Izolacji Budowlanej w Katowicach, Nr akredytacji
AB 008: Raporty Nr: 48/06; 162/07; 48/08; 33/09. Sprawozdanie Nr 35/08/87/M-1; 174/04/377/1/M-

2;31/09/96/M-2

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, Nr Akredytacji AB 011: Sprawozdanie Nr 32/T/2009

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze specvﬁkacm techniczng

wskazang w punkcie 5

DOKUMENTACJA

Kierownik Laborateri

Trzemeszno, 30.04.2012

Regon 012455903 NIP 526-18-72-546
Spéika wpisana jest do Krajowego Rejestru Sadowego

Prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Poznaniu pod numerem 0000043858 .

Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 133 382 000,00zt
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Tel. +48 61 468 21 80
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 40099-CPR-2014/06/09

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz etykieta produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Izolacja termiczna dla wyposazenia budynkéw i przemystu

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzeZzony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Paroc Group
Energiakuja 3
FI-00180 Helsinki

5. System lub systemy oceny i weryfikaciji stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku V:

System 1

6. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowana:

Notyfikowana jednostka certyfikacyjna Nr 0809 - VTT Expert Services Ltd wykonata wstepng
inspekcje zaktadu produkcyjnego, dziatanie zaktadowej kontroli produkciji oraz sprawowanie
cigglego nadzoru, oszacowanie i oceng zaktadowej kontroli produkgji zgodnie z systemem 1 i
wydata Certyfikat Zgodnosci CE.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Paroc Group / DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH, Nr 40099-CPR-2014/06/09 14



-

Mydmicuane 12012018, & PAROC’

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Euroklasa Reakcji na Ogien Al EN 14303:2009+A1:2013 (EN
13501-1)

Zasadnicze charakterysfyk Wiasciwosd wrytkows Zhammonizowana specyfikacia
techniczna (Norma metodyczna)
Deklarowana Przewodnosé Cieplnaw 10 °C, Ao 0,038 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN
12667)
Deklarowana Przewodnoscé Cieplna w 50 °C, Aso 0,047 W/imK EN 14303:2009+A1:2013 (EN
_ 12667)
Deklarowana Przewodno$é Cieplnaw 100 °C, Aioo 0,059 WimK EN 14303:2009+A1:2013 (EN
12667)

techniczna (Norma metodyczna)

Nasigkliwos¢ woda (krotkotrwata) WS, Wy < 1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN
1609)

L

techniczna (Norma metodyczna)
Opér dyfuzyjny pary wodnej MVv2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN
12086)
Zasadnicze charakferystyki Wiasciwoscl wzytkowe Zharmonizowana spacyfikacia
techniczna (Norma metodyczna)
Jony Chlorkéw, Cl- < 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN
j 13468)

DOKUMENTACJA
Niezmiennosé reakcji na ogien z uptywem czasu/ degradacji:
Wrasciwosci ogniowe welny mineralnej nie pogarszajg sig z uptywem czasu. Klaswﬁag@g‘lf&k\{ %&@de{ f\)d%’ (; /’ A

zwigzana z zawarto$cig organicznego lepiszcza, ktéra nie zwieksza sig z uplywem cza

Niezmiennos¢ reakcji na ogien w wysokich temperatur:
Wiasciwosci ognioodporne welny kamiennej nie pogarszajg sie w wysokiej temperaturze. Klasyfkiacja ogniowa
produktu jest powiazana z zawartoscig zwigzkdw organicznych, ktéra pozostaje na statym poziomie lub zmniejsza sig
w wyzszej temperaturze.

Niezmiennos¢ oporu cieplnego z uplywem czasu/ degradacja:
Przewodnos$é cieplna produktéw z welny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doswiadczen wykazaly, ze wiékna
strukturalne sg stabilne a w porach wyrobu nie znajdujq sie inne gazy oprécz powietrza atmosferycznego

Paroc Group / DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH, Nr 40099-CPR-2014/06/09 24)
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Niezmienno$¢ oporu cieplengo w wysokich temperatur:

Przewodnos¢ cieplna produktéw z welny mineralnej jest niezmienna w czasie, lata doswiadczen wykazaly, ze wiékna
strukturalne sg stabilne a w porach wyrobu nie znajdujg sie inne gazy oprécz powietrza atmosferycznego

DOKUMENTAGJA
POWYKONAWGZA
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8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 7.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$é
producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisal{-a):

Paroc Oy Ab, Technical Insulation
Tommi Siitonen, Development Manager

Helsinki 9.6.2014 O—-

(signature)

DOKUMENTAGJA
POWYKONAWCZA
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—— GUDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GHEDZYWNYDTIALOWY INSTYTUT MEDYOYHY ORGKIEI T TROPIKALYES
ul. Powslania Styczniowego 98

81519 GDYNIA

tel Aax 058 622 33 54

e-mail: mimmil@gumed.edu.p!

779/2073/16/2010 04-02-2010

ATEST HIGIENICZNY Nr 16/779/16/2010

1. Wyrob (material) *PAROC Pro Felt 60
*PAROC Pro Felt 80
*PAROC Pro Felt 60 N1
*PAROC Pro Felt 80 N1
**PAROC Lamella Mat AluCoat
**PAROC Pro Lamella Mat AluCoat
**PAROC Lamella Mat 50 AL2
**PAROC Lamella Mat 35 ALS
***PAROC Wired Mat
***PAROC Wired Mat W2
***PAROC Wired Mat AL1
#**PAROC Wired Mat AluCoat
#***PAROC Wired Mat AL5S

2. Przeznaczenie do wykonywania izolacji w aplikacjach
wymagajacych podwyzszonych parametrow
czystosci powietrza m.in. w przemys$le spozywczym
1 farmaceutycznym

*do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej
niskotemperaturowych zbiornikéw, rurociggow,
powierzchni cylindrycznych, kominéw, dodatkowo
do izolacji termicznej i akustycznej poddaszy
nieuzytkowych, stropéw wentylowanych, poditég
na legarach

**do izolacji termicznej i akustycznej kanatow

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
niskotemperaturowych kottow, malych zbiornikow
i rurociagéw oraz powierzchni cylindrycznych

***do izolacji termicznej i akustyczne;
wysokotemperaturowych kotléw, zbiornikéw,
rurociggow, kanatéw spalin, kominéw, komoér
paleniskowych i wszystkich powierzchni, gdzie
wymagana jest duza odpornosé na state obcigzenie

wysokich temperatur
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA



ATEST HIGIENICZNY Nr 16/779/16/2010 z dn. 04-02-2010

3. Instytucja zglaszajaca PAROC Polska Sp. zo.o.

wyréb do oceny ul. Gnieznienska 4
62-240 Trzemeszno
Polska
4. Producent PAROC Polska Sp. zo.o.

62-240 Trzemeszno - Polska

UAB PAROC Wilno - Litwa

PAROC AB Hallekis, Hassleholm - Szwecja
PAROC OY AB Lappeenranta, Parainen - Finlandia

5. Wyréb odpowiada wymaganiom higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobu.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma PAROC Polska Sp. z o.0.
z dn. 01-02-2010, 02-02-2010 z dokumentacja, Sprawozdania z badan:
Nr 213/09/495/M-1, Nr 213/09/M-1/H z dn.16-12-2009 wydane przez
COBR Przemystu Izolacji Budowlanej w Katowicach, Atest Higieniczny
Nr 101/779/115/2008 z dn. 27-06-2008 wydany przez Miedzywydziatowy
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej AMG.

7. Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych
dowodoéw przez ktdrakolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos$¢ po 5 latach
od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii
wytwarzania wyrobu,

a7 iah, Ladia VWelske

DOKUMENTACJA
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