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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sg elementy systemu NICZUK do

mocowania przewoddéw i urzgdzen instalacyjnych, produkowane przez firme Niczuk Metall-PL
Spotka Jawna, Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn.

Ksztatt i wymiary elementéw systemu NICZUK przedstawiono na rysunkach 1 + 65.

Elementy systemu NICZUK wykonane sg ze stali ocynkowanej, z powtokg cynkowg o grubosci nie

mniejszej niz 12 ym lub ze stali nierdzewnej (z grupy materiatowej A2). Stosowane gatunki stali

podano w p. 3.1.

W sktad elementéw systemu NICZUK do mocowania przewoddw instalacyjnych wchodza:

1. obejmy z wktadkg ttumigca:

pojedyncze (rys. 1), ze stali nierdzewnej, z wktadkg z EPDM, do rur o srednicy %” + 500
mm - o symbolu N-UPG oraz ze stali ocynkowanej, do rur o $rednicy 125, 400 i 500 mm
- 0 symbolu UPG,

pojedyncze DUO (rys. 2), z wktadkg z EPDM, do rur o $rednicy %" + 2" - 0 symbolu
UPGD,

podwdjne (rys. 3), ze stali nierdzewnej, z wkfadkg z EPDM, do rur o $rednicy %" + 1”
- 0 symbolu N-UDG,

pojedyncze szybkiego montazu (rys. 4), z wkiadkg ttumigcg z EPDM, do rur o srednicy
12”1 12" - 0 symbolu UPGS,

pojedyncze do rur miedzianych (rys. 5), o srednicy 22 + 28 mm - o0 symbolu UPGM,
podwdjne do rur miedzianych (rys. 6), o $rednicy 22 + 28 mm - 0 symbolu UDGM,

2. uchwyty pojedyncze do rur chtodniczych (rys. 7) - o symbolach: L-2 (grubos¢ izolaciji

9

5 + 16,0 mm), L-3 i L-4 (grubosé izolacji w obu przypadkach 12,5 + 27,0 mm),

L-6 (grubosc izolacji 30 + 50,5 mm),

3. obejmy bez wkiadki thumigcej:

pojedyncze (rys. 8), ze stali nierdzewnej, do rur o $rednicy 10 + 500 mm - o symbolu
N-UPZ oraz ze stali ocynkowanej, do rur o srednicy 125, 400 i 500 mm - o symbolu UPZ,

podwdjne (rys. 9), ze stali nierdzewnej, do rur o $rednicy %" + 1” - 0 symbolu N-UDZ,

4. elementy punktow statych i podpor slizgowych:

obejmy punktow statych do matych obcigzen (rys. 10) - o symbolach: PST-15 + 125,
PST-150, PST-160, PST-200, PST-250, PST-300, PST-350, PST-400, PST-450,
PST-500,

obejmy punktow statych do duzych obcigzen (rys. 11) - o symbolu PSF,

ptytki mocujgce punktu statego (rys. 12) - o symbolach PS-PM i PS-ST,
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utwierdzenia punktu statego (rys. 13) - o symbolu U-PSFUS-15* (* - 20, 25, 32, 40, 50,
60, 65 i 80),

utwierdzenia punktu statego (rys. 14) - o symbolu U-PSFUC-110* (* - 125/127, 125, 150,
200 i 250),

podpory slizgowe z jednym przytgczem (rys. 15) - o symbolu PSA1- M10/M12* (* - M20,
Vo', Ve, VA7),

podpory slizgowe z dwoma przytgczami (rys. 16) - o symbolu PSB2- M10/M12* (* - M20,
Vo', Ya", VA7),

wieszaki wahadtowe (rys. 17) - o symbolach: WW-8x8, WW-10x10, WW-12x12, WWK-
8x8 i WWK-10x10,

. obejmy i akcesoria do mocowania przewodow wentylacyjnych:

obejmy ,zwykte” do rur wentylacyjnych o srednicach 100 + 1400 mm (rys. 18) - o sym-
bolu UWZ,

obejmy z wkiadkg z PVC, do rur wentylacyjnych o srednicach 100 + 1400 mm (rys. 19)
- 0 symbolu UWG,

elementy zawieszen przewoddéw wentylacyjnych (rys. 20) - o symbolach: UW-L, UW-Z
i UW-V,

wieszak do blach trapezowych bez nitonakretki (rys. 21) - o symbolu WT-BK,

tasmy ttumigce do profili (rys. 22) - o symbolach: TT-A, TT-MB i TT-MF,

Scisk do obrzezy kanatéw (rys.23) - o symbolu SW,

tasma perforowana (rys. 24) - o symbolu UWT,

uniwersalne podpory dachowe (rys. 25) - o symbolach: PDZ-A-300/PDG-A-300, PDZ-
MF-300/PDG-MF-300, PDZ-MB-300/PDG-MB-300, PDZ-A-450/PDG-A-450, PDZ-MF-
450/ PDG-MF-450 i PDZ-MB-450/PDG-MB-450,

katowe podpory dachowe (rys. 26) - o symbolach: PDRZ-MF-300/PDRG-MF-300,
PDRZ-MB-300/ PDRG-MB-300, PDRZ-MF-450/PDRG-MF-450 i PDRZ-MB-450/PDRG-
MB-450,

. elementy mocowania instalacji przeciwpozarowych:

obejmy do instalacji tryskaczowych (rys. 27 i rys. 28) - o symbolu DN-1/2"*-PP
(* - Srednice rur 72" + 10”),

petla do instalacji tryskaczowych (rys. 29) - o symbolu ZP,

kabtaki (rys. 30), w rozstawie 23 + 324 mm i o wysokosci 45 + 70 mm - o symbolach:
KB-Z i KB-M10* (* - M12),

wieszak do blach trapezowych (rys.31) - o symbolu WT-M8* (* - M10),

mocowania hakowe do blach trapezowych (rys. 32) - o symbolach: SZM-400, SZM450
i SZM-500,
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. profile montazowe:

— profile montazowe ze stali nierdzewnej (rys. 33) - o symbolach: N-SZ-A, N-SZ-C1,5
i N-SZ-MF2,5,

— profile montazowe ze stali ocynkowanej (rys. 33) - o symbolach: SzZ-Al1,5, SZ-A2,0, SZ-
0O-D, SZ-MG1,5, SZ-MG2,0, SZ-MF2,0, SZ-MB3,0, SZ-MH2,5 i SZ-ME3,0,

— profile montazowe podwdjne (rys. 34) - o symbolach: SD-MG2, SD-MF2,5, SD-MFH2,5,
SD-MH2,5, SD-MB3,0 i SD-ME3,

— profile montazowe ze stopkg (rys. 35) - o symbolach: N-SS-A, SS-O-D, SS-MB3,
SS-MF2 SS-MF2,5 i SS-MG2,0,

— profile montazowe ze stopkg obrocong o kat 90° (rys. 36) - o symbolach: SS90-A2,0,
SS90-MF2,5 i SS90-MB3,0,

— profile montazowe podwodjne ze stopkag (rys. 37) - o symbolach: SSD-MG2,0, SSD-
MF2,5, SSD-MH2,5 i SSD-MB3,

— zaslepki do profili (rys. 38), o symbolach: ZS-A, ZS-MB i ZS-MF,

. elementy montazowo — fgczgce:

— stopki montazowe siodtowe (rys. 39) - o0 symbolach: ST-SA, ST-SMB, ST-SD i ST-SMF,

— stopki montazowe siodtowe obrocone o kgt 90° (rys. 40) - o symbolach: ST-SA90,
ST-SMB90 i ST-SMF90,

— stopki montazowe siodtowe do profili podwdjnych (rys. 41) - o symbolach: ST-SMF-D,
ST-SMH-D i ST-SMB-D,

— stopka montazowa (rys. 42) - o symbolu ST-O-D,

— stopki konstrukcyjne (rys. 43) - o symbolu ST-M8* (* - M10, M12),

— taczniki do profili montazowych zewnetrznych (rys. 44) - o symbolach: LSE-A, LSE-O-D,
LSE-MB i LSE-MF,

— tgczniki do profili montazowych wewnetrznych (rys. 45) - o symbolach: LS-A i LS-O-B,

— ptytki gwintowane (rys. 46) - o symbolu PG-M10* (* - M12, M12F),

—  ptytki gwintowane (rys. 47) - o symbolach: PG-LMB i PG-LMF,

— ksztattki montazowe (rys. 48) - 0 symbolach: X i XX,

— ksztattki montazowe (rys. 49, 50, 51) - o symbolach: XX7-MB-135, XX7-MF-135, XX3-
A90, XX3-MB90, XX3MF90 i XX7-MB-Z,

— wsporniki montazowe (rys. 52) - o symbolach: KT-MF180, KT-MF90 i KT-MF135,

— nakretki z zgbkami (rys. 53) - 0 symbolach: NSZ-MB M8, NSZ-MB M10, NSZ-MB MB12,
NSZ-MF M8, NSZ-MF M10 i NSZ-MF M12,

— nakretki z zgbkami i ze sprezynkg (rys. 54) - o symbolach: NSZS-MB M8, NSZS-MB
M10,NSZS-MB M12, NSZS-MF M8, NSZS-MF M10, NSZS-MF M12, NSZS-MG M8,
NSZS-MG M10 i NSZS-MG M12,
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— elementy skretne (rys. 55) - o symbolach: ES-O-EM16, ES-O-FM8* (* - M10, M12),
— podkiadki do profili (rys. 56) - o symbolach: PDC-A, PDC-MB i PDC-MF,
9. akcesoria instalacyjne:

— klamry dzwigara (rys. 57 i 58) - o symbolach: KLM-A, KLM-MB, KLM-ME, KLM-MF,
KLM-MH, KLM-MG, KLM-MF-Z i KLM-MH-Z,

— zamocowania do ksztattownika (rys. 59) - o symbolach: WKH i KLZ-M8* (* - M10, M12),

— kotki rozporowe metalowe (rys. 60) - o symbolu KRM, dopuszczone do obrotu,

— kotki rozporowe z tworzywa (rys. 60) - o symbolach: KR-8, KR-10, KR-12,KR-14
i KR-16, dopuszczone do obrotu,

— wkrety dwugwintowe z kotnierzem (rys. 61) - o symbolu WK-KL, dopuszczone do obrotu,

— wkrety dwugwintowe bez kotnierza (rys. 62) - o symbolu WK, dopuszczone do obrotu,

— prety gwintowane M6 + M24, dopuszczone do obrotu,

— podktadki okragte - 0 symbolach: PD-6%-M (* - 8, 10), PD-6* (* - 8, 10, 12, 16), PD-6*-P
(*- 8, 10, 12), dopuszczone do obrotu,

— zigczki (rys. 62) - o symbolu ZL-M8* (* - 10, 12, 14, 16)

— zlgczki redukcyjne (rys. 63) - o symbolach: RWW-10/8, RWW-12/10, RZW-M6/8,
RZW-M8/6, RZW-M8/10 i RZW-M10/8,

— elementy zamocowan grzejnikdw (rys. 64) - o symbolach: WS-G-K, WG-S-C, WG-S-P,
WG-M-P, WG-AL-P, WG-AL-L i UP-W-G.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Elementy systemu NICZUK s3g przeznaczone do mocowania przewodowi urzgdzen
instalacyjnych.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje elementy mocowan powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategorii korozyjnosci
atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001. Zabezpieczenia antykorozyjne nie sg objete niniejszg
Aprobatg Techniczna.

Stosowanie elementéw systemu NICZUK, objetych Aprobatg Techniczng, powinno
odbywac sie na podstawie projektu technicznego, opracowanego z uwzglednieniem wymagan
obowigzujgcych norm i przepiséw (w szczegolnosci rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - DzU Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pOzniejszymi zmianami) oraz wtasciwosci
technicznych wyrobdéw okreslonych w p. 3. Wbudowanie elementéow systemu NICZUK powinno

by¢ zgodne z instrukcjg producenta, dostarczang odbiorcom z kazdg dostawg wyrobow.



AT-15-8148/2013

str. 7/56

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materialy

Materialy, z jakich powinny by¢ wykonane elementy systemu NICZUK do mocowania

przewodow i urzgdzen instalacyjnych, podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. |Nazwa elementu Rodzaj materiatu
1 Wgp.1 stal gatunku: DC01 AMO wg PN-EN 10130:2009, DX51D+Z2275MAC wg PN-
EN 10346:2011, S235JR wg PN-EN 10025-1,2:2007 pokryta powitokg cynkowg
grubosci nie mniejszej niz 12 ym metodg elektrolityczng lub stal nierdzewna
gatunku OH18N9 wg PN-EN 10088-1+2:2007
2 Wktadki EPDM o twardosci wg Shore’a (50 + 5)° i odpornoséci termicznej -50° + 120 °C

10152:2011/AC:2012 lub PN-EN 10346:2011.

3.2. Elementy systemu NICZUK

zgodne z rysunkami 1 + 64.

3.2.2. Obciagzenia dopuszczalne.

NICZUK podano w tablicach 2 + 9.

Powtoka cynkowa o gruboéci podanej w tablicy 1 powinna spetnia¢ wymagania PN-EN

3.2.1. Ksztatt i wymiary. Ksztatt i wymiary elementéw objetych Aprobatg powinny byé

Dopuszczalne obcigzenia elementéw systemu

Tablica 2
Poz. Nazwa i symbol elementu Dopuszczalne obcigzenie Py, KN

1 2 3

obejmy ze stali nierdzewnej podwdjne (zwykte / z wktadkg z EPDM)
1 N-UDZ- %" / N-UDG- %" 0,53/0,47
2 N-UDZ-%%" / N-UDG-% 0,47 /0,40
3 N-UDZ-%." / N-UDG-%" 0,43/0,40
4 N-UDZ-1"/ N-UDG-1" 0,40/0,40

obejmy ze stali nierdzewnej pojedyncze (zwykte / z wktadkg z EPDM)
1 N-UPZ-10 1,23
2 N-UPZ-%" | N-UPG-%" 1,23/1,33
3 N-UPZ-7%2" | N-UPG-%%" 1,20/1,23
4 N-UPZ-%" | N-UPG-%" 1,03/1,10
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1 2 3

5 N-UPZ-1" / N-UPG-1" 0,87/1,23
6 N-UPZ-1%4" IN-UPG-1%4” 1,00/1,00
7 N-UPZ-1%2" | N-UPG-1%%" 0,83/0,87
9 N-UPZ-2" / N-UPG-2" 0,80/0,80
10 N-UPZ-2V2" IN-UPG-2%%" 1,73/1,77
11 N-UPZ-3" / N-UPG-3" 1,60/1,60
12 N-UPZ-100 / N-UPG-100 1,40/1,40
13 N-UPZ-4" /| N-UPG-4" 1,30/1,33
14 N-UPZ-114 1,13
15 N-UPZ-120 / N-UPG-120 1,10/1,20
16 N-UPZ-125/ N-UPG-125 1,10/1,17
17 N-UPZ-5" / N-UPG-5" 1,07/1,13
18 N-UPZ-6" / N-UPZ-6" 1,80/1,87
19 N-UPZ-200 / N-UPG-200 1,80/1,80
20 N-UPZ-8" / N-UPG-8" 1,40/1,43
21 N-UPZ-250 / N-UPG-250 1,33/1,33
22 N-UPZ-273 / N-UPG-273 1,17/1,17
23 N-UPZ-315 N-UPG-315 1,00/1,00
24 N-UPZ-324 /| N-UPG-324 1,00/1,00
25 N-UPZ-400 / N-UPZ-400 0,27 /0,27
26 N-UPZ-500 / N-UPZ-500 0,17/0,17

obejmy pojedyncze szybkiego montazu z wktadkg z EPDM
1 UPGS 11/4 1,17
2 UPGS 11/2 1,10
obejmy pojedyncze DUO z wktadkg z EPDM

1 UPGD-3/8” 2,0

2 UPGD-3/4” 2,0

3 UPGD-1/2" 2,0

4 UPGD-1" 2,0

5 UPGD-11/4" 2,4

6 UPGD-11/2" 2,4

7 UPGD-2” 2,4

Kierunki dziatania sit pokazano na rys. 65.

Dopuszczalne obcigzenia punktu

statego do matych obcigzen podano w tabllicy 3.

Tablica 3
Poz. Nazwa i symbol elementu - Dppuszczalne obciazgnie, kN
sita wzdtuzna, F, sita poprzeczna, F,
1 2 3 4
obejma z nyplem

1 PST-15-%" 9,00 1,24

2 PST-20-%%" 10,47 1,20

3 PST-25-%" 8,27 1,14

4 PST-32-%" 7,67 2,22

5 PST-40-%" 7,47 2,15

6 PST-50-%" 6,73 2,02

7 PST-68/72-%" 5,87 1,92

8 PST-65-%" 6,00 1,86

9 PST-80-%" 6,87 1,75

10 PST-110-%" 10,53 1,66

11 PST-125-%4" 12,20 1,49

obejma z pretem (H = 60 + 160 mm)

1 | PST-15-M20 | 10,60 1,43
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2 PST-20-M20 10,33 1,41
3 PST-25-M20 9,00 1,38
4 | PST-32-M20 8,60 1,35
5 PST-40-M20 7,07 1,33
6 PST-50-M20 8,13 1,29
7 PST-68/72-M20 7,40 1,26
8 PST-65-M20" 8,13 1,24
9 PST-80-M20 8,33 1,20
10 | PST-110-M20 10,87 1,06
11 | PST-125-M20 10,60 1,00
obejma z tgcznikiem rurowym (kré¢cem dwustronnie gwintowanym)
1 PST-15-%" 10,53 0,34
2 PST-20-%%" 10,47 0,34
3 PST-25-%" 9,27 0,33
4 PST-32-%” 8,47 0,47
5 PST-40-%4" 8,13 0,46
6 PST-50-%" 6,73 0,45
7 PST-68/72-%" 8,27 0,43
8 PST-65-%" 8,53 0,43
9 PST-80-%" 8,87 0,41
10 | PST-110-%" 11,57 0,55
11 | PST-125-%" 12,2 0,51

Dopuszczalne obcigzenia utwierdzonych punktéw statych podano w tablicy 4. Kierunki

dziatania sit pokazano na rys. 66.

Tablica 4
Dopuszczalne obcigzenie, kKN
Poz Nazwa i symbol Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne
’ elementu obcigzenie, kN obcigzenie, kN obcigzenie, kN
(schemat 1 wg rys. 67) | (schemat 2 wg rys. 67) | (schemat 3 wg rys. 67)
1 2 3 4 5
utwierdzenie punktu statego U-PSFUS
1 U-PSFUS-15 7,33 1,13 1,33
2 U-PSFUS-20 7,33 1,13 2,00
3 U-PSFUS-25 7,33 1,13 2,00
4 U-PSFUS-32 7,33 1,13 2,67
5 U-PSFUS-40 7,33 1,13 2,67
6 U-PSFUS-50 7,33 1,13 2,67
7 U-PSFUS-60 7,33 1,13 2,67
8 U-PSFUS-65 7,33 1,13 2,67
9 U-PSFUS-80 7,33 1,13 3,33
utwierdzenie punktu statego U-PSFUC

1 U-PSFUC-110 5,33 2,00 2,67
2 U-PSFUC-125 5,33 2,00 3,33
3 U-PSFUC-150 5,33 2,00 4,00
4 U-PSFUC-200 5,33 2,00 4,00
5 U-PSFUC-250 5,33 2,00 4,00
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pokazano narys. 70i 71.

Dopuszczalne obcigzenia podpor Slizgowych podano w tablicy 5. Kierunki dziatania sit

Tablica 5
Poz. Symbol elementu Maksymalny przeséw Aa, mm Dopuszczalne obcigzenie, kN
1 2 3 4
1 PSA1 33 1,67
2 PSB2 57,5 2,07
Dopuszczalne obcigzenia profili szyn montazowych (I - sita skupiona, Il - dwie sity sku-
pione rozmieszczone réwnomiernie, Il - obcigzenie ciggte), dwustronnie podpartych podano

w tablicy 6. Kierunki dziatania sit pokazano na rys. 67.

Tablica 6

Dopuszczalne obcigzenie

Poz. D’rugolscr:npr)Tr]ofllu | — sita skupiona Il — dwie sity skupione Il - obcigzenie ciggte
, Pdopy KN fdopy mm Pdopa KN fdopa mm Pdopv KN fdopy mm
1 2 3 4 5 6 7 8
SZ-O-D
1 250 5,89 1,25 6,92 1,25 9,43 1,25
2 500 5,06 2,5 5,94 2,5 8,09 2,5
3 750 2,61 3,75 3,06 3,75 4,17 3,75
4 1000 1,53 5 1,80 5 2,45 5
5 1250 1,05 6,25 1,24 6,25 1,69 6,25
6 1500 0,76 7,5 0,90 7,5 1,22 7,5
7 1750 0,53 8,75 0,62 8,75 0,85 8,75
8 2000 0,42 10 0,50 10 0,68 10
9 2250 0,32 11,25 0,38 11,25 0,52 11,25
10 2500 0,26 12,5 0,30 12,5 0,41 12,5
11 2750 0,22 13,75 0,25 13,75 0,35 13,75
12 3000 0,19 15 0,22 15 0,30 15
N-SZ-A
1 150 3,58 0,75 4,20 0,75 5,72 0,75
2 250 3,60 1,25 4,23 1,25 577 1,25
3 300 3,07 15 3,60 15 491 15
4 350 2,64 1,75 3,10 1,75 4,21 1,75
5 450 2,03 2,25 2,39 2,25 3,25 2,25
6 500 1,66 2,5 1,94 2,5 2,65 25
7 550 1,45 2,75 1,70 2,75 2,31 2,75
8 750 0,90 3,75 1,06 3,75 1,43 3,75
9 1000 0,49 5 0,58 5 0,78 5
SZ-MG1,5

1 250 0,77 1,25 - - 1,11 1,25
2 500 0,38 2,5 - - 0,55 25
3 750 0,25 3,75 - - 0,37 3,75
4 1000 0,19 5 - - 0,28 5
5 1250 0,17 6,25 - - 0,25 6,25
6 1500 0,14 7,5 - - 0,20 7,5
7 1750 0,12 8,75 - - 0,18 8,75
8 2000 0,10 10 - - 0,16 10
9 2250 0,08 11,25 - - 0,13 11,25




L] AT-15-8148/2013 str. 11/56
cd. tablicy 6
1 2 3 4 7 8
10 2500 0,08 12,5 0,12 12,5
11 2750 0,07 13,75 0,10 13,75
12 3000 0,06 15 0,10 15
13 4000 0,05 20 0,07 20
14 5000 0,04 25 0,06 25
15 6000 0,03 30 0,05 30
SZ-MG2,0
1 250 1,18 1,25 1,71 1,25
2 500 0,59 2,5 0,86 2,5
3 750 0,40 3,75 0,57 3,75
4 1000 0,29 5 0,43 5
5 1250 0,24 6,25 0,35 6,25
6 1500 0,20 7,5 0,29 75
7 1750 0,17 8,75 0,25 8,75
8 2000 0,15 10 0,21 10
9 2250 0,13 11,25 0,19 11,25
10 2500 0,12 12,5 0,17 12,5
11 2750 0,10 13,75 0,16 13,75
12 3000 0,10 15 0,14 15
13 4000 0,07 20 0,10 20
14 5000 0,06 25 0,08 25
15 6000 0,05 30 0,07 30
SZ-A1,5
1 250 1,11 1,25 1,61 1,25
2 500 0,56 2,5 0,81 25
3 750 0,37 3,75 0,54 3,75
4 1000 0,28 5 0,40 5
5 1250 0,21 6,25 0,31 6,25
6 1500 0,18 7,5 0,26 75
7 1750 0,15 8,75 0,22 8,75
8 2000 0,13 10 0,19 10
9 2250 0,12 11,25 0,17 11,25
10 2500 0,10 12,5 0,16 12,5
11 2750 0,10 13,75 0,14 13,75
12 3000 0,09 15 0,13 15
13 4000 0,06 20 0,10 20
14 5000 0,05 25 0,08 25
15 6000 0,05 30 0,06 30
SZ-A2,0
1 250 1,78 1,25 2,58 1,25
2 500 0,89 2,5 1,29 25
3 750 0,59 3,75 0,86 3,75
4 1000 0,44 5 0,64 5
5 1250 0,32 6,25 0,47 6,25
6 1500 0,27 7,5 0,40 75
7 1750 0,23 8,75 0,34 8,75
8 2000 0,21 10 0,30 10
9 2250 0,19 11,25 0,27 11,25
10 2500 0,17 12,5 0,25 12,5
11 2750 0,16 13,75 0,23 13,75
12 3000 0,14 15 0,21 15
13 4000 0,10 20 0,16 20
14 5000 0,08 25 0,12 25
15 6000 0,07 30 0,10 30
SZ-MB3,0

1 250 | 1019 [ 125 | 1,11 | 125




(] AT-15-8148/2013 str. 12/56
cd. tablicy 6
1 2 3 4 7 8
2 500 5,10 25 0,55 25
3 750 3,40 3,75 0,37 3,75
4 1000 2,55 5 0,28 5
5 1250 1,95 6,25 0,25 6,25
6 1500 1,62 75 0,20 75
7 1750 1,39 8,75 0,18 8,75
8 2000 1,21 10 0,16 10
9 2250 1,07 11,25 0,13 11,25
10 2500 0,97 125 0,12 125
11 2750 0,88 13,75 0,10 13,75
12 3000 0,81 15 0,10 15
13 4000 0,60 20 0,07 20
14 5000 0,48 25 0,06 25
15 6000 0,40 30 0,05 30
SZ-MH2,5
1 250 17,95 1,25 26,02 1,25
2 500 8,97 25 13,01 2,5
3 750 5,99 3,75 8,67 3,75
4 1000 4,49 5 6,5 5
5 1250 3,55 6,25 5,14 6,25
6 1500 2,96 75 429 75
7 1750 2,54 8,75 3,68 8,75
8 2000 2,22 10 3,21 10
9 2250 1,85 11,25 2,68 11,25
10 2500 1,67 12,5 2,42 12,5
11 2750 1,51 13,75 2,2 13,75
12 3000 1,39 15 2,02 15
SZ-ME3,0
1 250 36,88 1,25 53,47 1,25
2 500 18,44 2,5 26,73 2,5
3 750 12,29 3,75 17,82 3,75
4 1000 9,22 5 13,37 5
5 1250 7,38 6,25 10,70 6,25
6 1500 6,15 7,5 8,92 7,5
7 1750 5,27 8,75 7,64 8,75
8 2000 4,61 10 6,69 10
9 2250 4,01 11,25 5,81 11,25
10 2500 3,61 12,5 5,23 12,5
11 2750 3,28 13,75 4,76 13,75
12 3000 3,01 15 4,36 15
13 4000 2,25 20 3,27 20
14 5000 1,81 25 2,62 25
15 6000 1,51 30 2,18 30
N-SZ-C1,5
1 250 0,58 1,25 0,84 1,25
2 500 0,29 2,5 0,42 2,5
3 750 0,19 3,75 0,28 3,75
4 1000 0,14 5 0,21 5
5 1250 0,12 6,25 0,17 6,25
6 1500 0,10 7,5 0,14 7,5
7 1750 0,08 8,75 0,12 8,75
8 2000 0,07 10 0,10 10
9 2250 0,06 11,25 0,09 11,25
10 2500 0,06 12,5 0,08 12,5
11 2750 0,05 13,75 0,07 13,75
12 3000 0,05 15 0,06 15




AT-15-8148/2013 str. 13/56
cd. tablicy 6
1 2 3 4 7 8
13 4000 0,03 20 0,05 20
14 5000 0,03 25 0,04 25
15 6000 0,03 30 0,03 30
N-SZ-MF2,5
1 250 4,58 1,25 6,64 1,25
2 500 2,29 2,5 3,32 2,5
3 750 1,53 3,75 2,21 3,75
4 1000 1,14 5 1,66 5
5 1250 0,86 6,25 1,26 6,25
6 1500 0,72 7,5 1,05 7,5
7 1750 0,62 8,75 0,90 8,75
8 2000 0,54 10 0,79 10
9 2250 0,49 11,25 0,72 11,25
10 2500 0,45 12,5 0,65 12,5
11 2750 0,41 13,75 0,59 13,75
12 3000 0,37 15 0,54 15
13 4000 0,28 20 0,40 20
14 5000 0,22 25 0,32 25
15 6000 0,19 30 0,27 30
SD-MG2,0
1 250 4,66 1,25 6,75 1,25
2 500 2,32 2,5 3,38 2,5
3 750 1,55 3,75 2,25 3,75
4 1000 1,16 5 1,69 5
5 1250 0,95 6,25 1,38 6,25
6 1500 0,79 7,5 1,15 7,5
7 1750 0,68 8,75 0,99 8,75
8 2000 0,60 10 0,86 10
9 2250 0,53 11,25 0,77 11,25
10 2500 0,48 12,5 0,69 12,5
11 2750 0,44 13,75 0,63 13,75
12 3000 0,40 15 0,58 15
13 4000 0,30 20 0,44 20
14 5000 0,24 25 0,34 25
15 6000 0,20 30 0,29 30
SD-MF2,5
1 250 27,94 1,25 40,51 1,25
2 500 13,97 2,5 20,25 2,5
3 750 9,31 3,75 13,50 3,75
4 1000 6,98 5 10,12 5
5 1250 5,47 6,25 7,94 6,25
6 1500 4,56 7,5 6,62 7,5
7 1750 3,91 8,75 5,67 8,75
8 2000 3,42 10 4,96 10
9 2250 2,95 11,25 4,29 11,25
10 2500 2,66 12,5 3,86 12,5
11 2750 2,42 13,75 3,51 13,75
12 3000 2,21 15 3,21 15
13 4000 1,66 20 2,41 20
14 5000 1,33 25 1,93 25
15 6000 1,11 30 1,61 30
SD-MFH2,5
1 250 29,72 1,25 43,10 1,25
2 500 14,86 2,5 21,55 2,5
3 750 9,91 3,75 14,36 3,75
4 1000 7,43 5 10,77 5




(] AT-15-8148/2013 str. 14/56
cd. tablicy 6
1 2 3 4 7 8
5 1250 5,81 6,25 8,42 6,25
6 1500 4,84 7,5 7,01 7,5
7 1750 4,15 8,75 6,01 8,75
8 2000 3,63 10 5,26 10
9 2250 3,29 11,25 477 11,25
10 2500 2,96 12,5 4,29 12,5
11 2750 2,69 13,75 3,90 13,75
12 3000 2,47 15 3,58 15
13 4000 1,85 20 2,68 20
14 5000 1,48 25 2,14 25
15 6000 1,23 30 1,79 30
SD-MHF2,5
1 250 27,90 1,25 40,45 1,25
2 500 13,95 2,5 20,23 2,5
3 750 9,30 3,75 13,49 3,75
4 1000 6,97 5 10,11 5
5 1250 5,47 6,25 7,94 6,25
6 1500 4,56 7,5 6,62 7,5
7 1750 3,91 8,75 5,67 8,75
8 2000 3,42 10 4,96 10
9 2250 3,06 11,25 4.43 11,25
10 2500 2,75 12,5 3,99 12,5
11 2750 2,50 13,75 3,62 13,75
12 3000 2,29 15 3,32 15
13 4000 1,72 20 2,49 20
14 5000 1,38 25 1,99 25
15 6000 1,15 30 1,66 30
SD-MH2,5
1 250 48,49 1,25 70,31 1,25
2 500 24,25 2,5 35,16 2,5
3 750 16,16 3,75 23,44 3,75
4 1000 12,12 5 17,58 5
5 1250 9,54 6,25 13,83 6,25
6 1500 7,95 7,5 11,53 7,5
7 1750 6,81 8,75 0,88 8,75
8 2000 5,96 10 8,64 10
9 2250 5,39 11,25 7,82 11,25
10 2500 4,85 12,5 7,03 12,5
11 2750 441 13,75 6,40 13,75
12 3000 4,05 15 5,86 15
13 4000 3,03 20 4,40 20
14 5000 2,43 25 3,52 25
15 6000 2,02 30 2,93 30
SD-MB3,0
1 250 27,16 1,25 39,38 1,25
2 500 13,58 2,5 19,69 2,5
3 750 9,05 3,75 13,13 3,75
4 1000 6,79 5 9,84 5
5 1250 5,56 6,25 8,07 6,25
6 1500 4,64 7,5 6,73 7,5
7 1750 3,97 8,75 577 8,75
8 2000 3,48 10 5,05 10
9 2250 2,08 11,25 432 11,25
10 2500 2,68 12,5 3,89 12,5
11 2750 2,44 13,75 3,54 13,75
12 3000 2,23 15 3,24 15




AT-15-8148/2013 str. 15/56
cd. tablicy 6
1 2 3 4 5 6 7 8
13 4000 1,68 20 - 2,43 20
14 5000 1,34 25 - - 1,95 25
15 6000 1,12 30 - - 1,62 30
SD-ME3,0

1 250 74,74 1,25 - - 108,38 1,25
2 500 37,37 2,5 - - 54,19 2,5
3 750 24,92 3,75 - - 36,12 3,75
4 1000 18,69 5 - - 27,10 5
5 1250 14,60 6,25 - - 21,17 6,25
6 1500 12,17 7,5 - - 17,64 7,5
7 1750 10,43 8,75 - - 15,12 8,75
8 2000 9,12 10 - - 13,23 10
9 2250 8,00 11,25 - - 11,60 11,25
10 2500 7,20 12,5 - - 10,44 12,5
11 2750 6,55 13,75 - - 9,49 13,75
12 3000 6,00 15 - - 8,70 15
13 4000 4,50 20 - - 6,82 20
14 5000 3,60 25 - - 5,22 25
15 6000 3,00 30 - - 4,35 30

Dopuszczalne obcigzenia profili montazowych ze stopka (I - sita skupiona, Il - obcigzenie

ciggle) jednostronnie utwierdzonych podano w tablicy 7. Kierunki dziatania sit pokazano na

rys. 68.
Tablica 7
Dhugosé profilu, . _ Dopuszczalne obcigzenie _
Poz. | mm | — sita skupiona Il - obcigzenie ciggte
Pdopv kN fdopv mm Pdopa kN fdopa mm
1 2 3 4 5 6
SS-0-D
1 150 3,77 0,75 34,67 0,75
2 250 2,47 1,25 8,66 1,25
3 300 2,23 15 5,50 1,5
4 350 1,50 1,75 3,78 1,75
5 450 0,81 2,25 2,10 2,25
6 500 0,63 25 1,64 25
7 550 0,51 2,75 1,32 2,75
8 750 0,25 3,75 0,67 3,75
9 1000 0,14 5 0,35 5
N-SS-A
1 150 2,60 0,75 5,84 0,75
2 250 1,31 1,25 3,44 1,25
3 300 0,30 15 0,80 15
4 350 0,20 1,75 0,54 1,75
5 450 0,14 2,25 0,38 2,25
6 500 0,12 2,5 0,32 25
7 550 0,09 2,75 0,25 2,75
8 750 0,05 3,75 0,14 3,75
9 1000 0,03 5 0,08 5
SS-MG2,0

1 50 0,36 0,3 0,51 0,3
2 100 0,36 0,3 0,51 0,3




(] AT-15-8148/2013 str. 16/56
cd. tablicy 7
1 2 3 4 5 6
3 150 0,18 0,5 0,26 0,5
4 200 0,12 0,8 0,17 0,8
5 240 0,09 1 0,14 1
6 250 0,09 1 0,13 1
7 300 0,07 1,3 0,10 13
8 320 0,06 1,4 0,10 1.4
9 350 0,06 15 0,08 15
10 400 0,05 1,8 0,07 1,8
11 450 0,05 2 0,06 2
12 480 0,04 2,2 0,06 2,2
13 500 0,04 2,3 0,06 2.3
14 550 0,03 2,5 0,05 2,5
15 560 0,03 2,6 0,05 2,6
16 600 0,03 2,8 0,05 2,8
17 700 0,03 3,3 0,04 3,3
18 800 0,03 3,8 0,03 3,8
19 900 0,02 43 0,03 43
20 1000 0,02 4.8 0,03 4.8
21 1040 0,02 5 0,03 5
SS-MB3,0
1 50 517 0,5 7,49 0,5
2 100 517 0,5 7,49 0,5
3 150 2,58 1 3,75 1
4 200 1,72 1,5 2,50 15
5 240 1,36 1,9 1,97 1,9
6 250 1,29 2 1,87 2
7 300 1,03 25 1,50 2,5
8 320 0,95 2,7 1,38 2,7
9 350 0,86 3 1,25 3
10 400 0,74 3,5 1,07 3,5
11 450 0,64 4 0,93 4
12 480 0,60 4,3 0,88 4,3
13 500 0,57 45 0,83 45
14 550 0,52 5 0,75 5
15 560 0,51 51 0,73 51
16 600 0,47 55 0,68 55
17 700 0,40 6,5 0,57 6,5
18 800 0,34 7,5 0,50 7,5
19 900 0,31 8,5 0,44 8,5
20 1000 0,27 9,5 0,40 9,5
21 1040 0,26 9,9 0,38 9,9
SS-MF2,5
1 50 5,08 0,5 7,37 0,5
2 100 5,08 0,5 7,37 0,5
3 150 2,55 1 3,69 1
4 200 1,69 1,5 2,46 15
5 240 1,34 1,9 1,94 1,9
6 250 1,27 2 1,85 2
7 300 1,02 25 1,48 25
8 320 0,94 2,7 1,37 2,7
9 350 0,85 3 1,23 3
10 400 0,73 3,5 1,05 3,5
11 450 0,64 4 0,92 4
12 480 0,59 4.3 0,86 4.3
13 500 0,56 45 0,82 45
14 550 0,51 5 0,73 5




(] AT-15-8148/2013 str. 17/56
cd. tablicy 7
1 2 3 4 5 6
15 560 0,50 5,1 0,73 5,1
16 600 0,46 55 0,67 55
17 700 0,39 6,5 0,56 6,5
18 800 0,34 7,5 0,49 7,5
19 900 0,30 8,5 0,43 8,5
20 1000 0,27 9,5 0,39 9,5
21 1040 0,26 9,9 0,38 9,9
SSD-MG2,0
1 50 1,16 0,3 1,69 0,3
2 100 1,16 0,3 1,69 0,3
3 150 0,58 0,5 0,84 0,5
4 200 0,39 0,8 0,58 0,8
5 240 0,31 1 0,45 1
6 250 0,29 1 0,45 1
7 300 0,23 1,3 0,32 1,3
8 320 0,21 1,4 0,32 1.4
9 350 0,19 15 0,26 15
10 400 0,17 1,8 0,26 1,8
11 450 0,14 2 0,19 2
12 480 0,14 2,2 0,19 2,2
13 500 0,13 2,3 0,19 2,3
14 550 0,12 2,5 0,19 2,5
15 560 0,12 2,6 0,19 2,6
16 600 0,10 2,8 0,13 2,8
17 700 0,09 3,3 0,13 3,3
18 800 0,08 3,8 0,13 3,8
19 900 0,07 43 0,13 43
20 1000 0,06 4.8 0,06 4.8
21 1040 0,06 5 0,06 5
SSD-MF2,5
1 50 11,78 0,3 17,08 0,3
2 100 11,78 0,3 17,08 0,3
3 150 5,89 0,5 8,54 0,5
4 200 3,92 0,8 5,69 0,8
5 240 3,10 1 4,49 1
6 250 2,92 1 4,22 1
7 300 2,33 1,3 3,38 1,3
8 320 2,16 1,4 3,13 1.4
9 350 1,94 1,5 2,81 15
10 400 1,67 1,8 2,41 1,8
11 450 1,45 2 2,11 2
12 480 1,36 2,2 1,97 2,2
13 500 1,29 2,3 1,88 2,3
14 550 1,16 2,5 1,69 2,5
15 560 1,16 2,6 1,68 2,6
16 600 1,07 2,8 1,56 2,8
17 700 0,91 3,3 1,32 3,3
18 800 0,79 3,8 1,14 3,8
19 900 0,69 43 1,01 43
20 1000 0,63 4.8 0,90 4.8
21 1040 0,60 5 0,86 5
SSD-MH2,5
1 50 21,25 0,3 30,81 0,3
2 100 21,25 0,3 30,81 0,3
3 150 10,63 0,5 15,40 0,5
4 200 7,08 0,8 10,27 0,8




(] AT-15-8148/2013 str. 18/56
cd. tablicy 7
1 2 3 4 5 6
5 240 5,59 1 8,11 1
6 250 5,29 1 7,68 1
7 300 423 13 6,14 13
8 320 3,92 1,4 5,69 1.4
9 350 3,53 15 5,12 15
10 400 3,03 1,8 4,39 1,8
11 450 2,65 2 3,84 2
12 480 2,46 2,2 3,57 2,2
13 500 2,36 2.3 3,41 2,3
14 550 2,12 2,5 3,07 2,5
15 560 2,08 2,6 3,02 2,6
16 600 1,93 2,8 2,80 2,8
17 700 1,63 3,3 2,37 3,3
18 800 1,42 3,8 2,06 3,8
19 900 1,25 4,3 1,81 4,3
20 1000 1,12 4.8 1,62 4.8
21 1040 1,07 5 1,55 5
SSD-MB3,0
1 50 13,85 0,3 20,08 0,3
2 100 13,85 0,3 20,08 0,3
3 150 6,93 0,5 10,05 0,5
4 200 4,62 0,8 6,69 0,8
5 240 3,65 1 5,29 1
6 250 3,47 1 5,03 1
7 300 2,77 1,3 4,02 1,3
8 320 2,57 1,4 3,72 1,4
9 350 2,31 15 3,35 15
10 400 1,98 1,8 2,88 1,8
11 450 1,73 2 2,51 2
12 480 1,61 2,2 2,34 2,2
13 500 1,54 2,3 2,23 2,3
14 550 1,38 2,5 2,01 2,5
15 560 1,32 2,6 1,93 2,6
16 600 1,23 2,8 1,79 2,8
17 700 1,04 3,3 1,51 3,3
18 800 0,90 3,8 1,31 3,8
19 900 0,80 43 1,16 43
20 1000 0,71 4.8 1,03 4.8
21 1040 0,68 5 0,99 5
SS90-A2,0
1 50 0,44 0,3 0,64 0,3
2 100 0,44 0,3 0,64 0,3
3 150 0,22 0,5 0,32 0,5
4 200 0,15 0,8 0,21 0,8
5 250 0,11 1 0,16 1
6 300 0,09 1,3 0,13 1,3
7 350 0,07 1,5 0,10 15
8 400 0,06 1,8 0,09 1,8
9 450 0,05 2 0,08 2
10 500 0,05 2,3 0,07 2,3
11 550 0,05 2,5 0,06 2,5
12 600 0,04 2,8 0,06 2,8
13 650 0,04 3 0,05 3
14 700 0,03 3,3 0,05 3,3
15 750 0,03 3,5 0,05 3,5
16 800 0,03 3,8 0,05 3,8




1L AT-15-8148/2013 str. 19/56
cd. tablicy 7
1 2 3 4 5 6
17 850 0,03 4 0,04 4
18 900 0,03 4,3 0,04 4,3
19 950 0,03 45 0,03 45
20 1000 0,03 4.8 0,03 4.8
SS90-MF2,5
1 50 1,87 0,3 2,71 0,3
2 100 1,87 0,3 2,71 0,3
3 150 0,94 0,5 1,35 0,5
4 200 0,62 0,8 0,90 0,8
5 240 0,49 1 0,71 1
6 250 0,47 1 0,68 1
7 300 0,38 1,3 0,54 1,3
8 320 0,34 1,4 0,50 14
9 350 0,31 1,5 0,45 15
10 400 0,27 1,8 0,39 1,8
11 450 0,23 2 0,34 2
12 480 0,21 2,2 0,31 2,2
13 500 0,21 2,3 0,30 2,3
14 550 0,19 2,5 0,27 2,5
15 560 0,18 2,6 0,27 2,6
16 600 0,17 2,8 0,25 2,8
17 700 0,14 3,3 0,21 3,3
18 800 0,12 3,8 0,18 3,8
19 900 0,11 4,3 0,16 4,3
20 1000 0,10 48 0,14 48
21 1040 0,10 5 0,14 5
SS90-MB3,0
1 50 2,10 0,3 3,05 0,3
2 100 2,10 0,3 3,05 0,3
3 150 1,05 0,5 1,53 0,5
4 200 0,70 0,8 1,02 0,8
5 240 0,55 1 0,81 1
6 250 0,53 1 0,76 1
7 300 0,42 1,3 0,61 1,3
8 320 0,39 1,4 0,56 14
9 350 0,35 1,5 0,51 15
10 400 0,30 1,8 0,44 1,8
11 450 0,26 2 0,38 2
12 480 0,25 2,2 0,36 2,2
13 500 0,23 2,3 0,34 2,3
14 550 0,21 2,5 0,31 2,5
15 560 0,21 2,6 0,30 2,6
16 600 0,19 2,8 0,28 2.8
17 700 0,16 3,3 0,23 3,3
18 800 0,14 3,8 0,20 3,8
19 900 0,12 4.3 0,18 4.3
20 1000 0,11 48 0,16 48
21 1040 0,10 5 0,16 5




AT-15-8148/2013

str. 20/56

Dopuszczalne obcigzenia elementow montazowo - tgczacych podano w tablicy 8.

Tablica 8
Poz. Oznaczenie Dopuszczalne obcigzenie, kN
1 2 3
Stopka Montazowa Siodfowa
1 ST-S do profili A, CiD 4,31
2 ST-SMB 6,15
Stopka Montazowa Siodtowa
1 ST-SA90 0,77
2 ST-SMB90 3,46
3 ST-SMF90 3,08
Stopka Montazowa Siodtowa do profili podwdjnych
1 ST-SMF-D 15,38
2 ST-SMB-D 19,23
3 ST-SMH-D 23,08
¥ gcznik zewnetrzny do profili montazowych
8 LSE-MB+PGL-MB-M12 25,32
9 LSE-MF+PGL-MF-M12 20,78
Dopuszczalne obcigzenia akcesoriow do wentylacji podano w tablicach 9i 10.
Tablica 9
Poz. Oznaczenie Dopuszczalne obcigzenie, kN
1 2 3
Zamocowanie do przewoddw wentylacyjnych typu L
1 Juw-L | 0,36
Wieszak do blach trapezowych bez nitonakretki
1 |WT-BK | 3,08
Podpora dachowa regulowana
1 PDRZ-MF-300/PDRG-MF-300 2,27
2 PDRZ-MB-300/PDRG-MB-300 2,40
3 PDRZ-MF-450/PDRG-MF-450 2,27
4 PDRZ-MB-450/PDRG-MB-450 2,40
Tablica 10
Poz. Oznaczenie Dopuszczalne obcigzenie Dopuszczalne obcigzenie
w kierunku F1, kN (rys. 69) w kierunku F2, kN (rys. 69)
Podpora dachowa uniwersalna
1 PDZ-A-300/PDG-A-300 0,2 0,27
2 PDZ-MF-300/PDG-MF-300 2,27 1,93
3 PDZ-MB-300/PDG-MB-300 2,4 2,13
4 PDZ-A-450/PDG-A-450 0,2 0,27
5 PDZ-MF-450/PDG-MF-450 2,27 1,93
6 PDZ-MB-450/PDG-MB-450 2,4 2,13
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Dopuszczalne obcigzenia elementéw systemow instalacji przeciwpozarowych podano

w tablicy 11.
Tablica 11

Poz. Oznaczenie Dopuszczalne obcigzenie, kN

1 2 3

Obejmy masywne do instalacji tryskaczowych DN

1 DN-5"-PP 10,00

2 DN-6"-PP 13,33

3 DN-8"-PP 16,67

4 DN-10"-PP 30,00

Wieszaki do blach trapezowych
1 WT-M8 2,74
2 WT-M10 2,94

Dopuszczalne obcigzenia akcesoriow instalacyjnych podano w tablicy 12.

Tablica 12
Poz. Oznaczenie Dopuszczalne obcigzenie, kN
1 2 3
Zamocowania Ksztattownikdéw
1 WKH-M8 1,81
2 WKH-M10 1,88
3 WKH-M8-P 2,07
4 WKH-M10-P 2,15
7 KLZ-M12 2,09
Klamry Dzwigara
1 KLM-A 1,36
2 KLM-MB 4,45
3 KLM-MH 6
4 KLM-MG 6
5 KLM-MF-Z 6
6 KLM-MH-Z 6

Metode sprawdzenia obcigzeh dopuszczalnych elementéw systemu NICZUK podano
w p. 5.6.2.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby objete Aprobatg powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowanych produ-
centa oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewnia-
jacy niezmiennosc ich wiasciwosci technicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:

- nhazwe wyrobu,
- nazwe i adres Producenta,
- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8148/2013,

- rodzaj surowca,
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- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,
- znak budowlany.
Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozpo-
rzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU Nr

198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktorych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robo6t budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8148/2013 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (DzU Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodnosci
wyrobow objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8148/2013 dokonuje producent, stosujgc
system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, producent moze wystawic krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8148/2013 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcymi wymagane witasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobdw do obrotu.

Wstepne badanie typu elementéw systemu NICZUK obejmuje ich obcigzenia dopusz-
czalne.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1. specyfikacje i sprawdzenie wyrobow sktadowych i materiatéw,

2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad

i procedur okredlonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych witasci-

wosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-8148/2013. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac¢, ze wyréb spetnia kryteria oceny zgodnosci. Poszczegdlne wyroby
lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg byé w petni mozliwe do

identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyroboéw

Badania gotowych elementéw systemu NICZUK obejmujg sprawdzenie ich ksztattu i wy-

miaréw oraz zgodno$ci zastosowanych materiatow.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania gotowych wyrobow powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem
badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna byc¢

okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw
NICZUK nalezy przeprowadzi¢ za pomocg przyrzaddéw pomiarowych zapewniajgcych uzyskanie

dokfadnosci pomiaru odpowiedniej do mierzonych wielko$ci.

5.6.2. Sprawdzenie obcigzenia dopuszczalnego. Sprawdzenie obcigzenia dopuszczal-
nego elementéw systemu NICZUK nalezy przeprowadzi¢ stosujgc urzadzenia do pomiaru sit
o zakresie dobranym do spodziewanej wartosci sity niszczacej, umozliwiajgce state i powolne

zwiekszanie sity az do zniszczenia. Btgd pomiaru nie powinien przekracza¢ 3 % w catym zakresie
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pomiarowym.
Obcigzenia dopuszczalne okresla sie przyjmujgc podane w tablicy 13 wspétczynniki

bezpieczenstwa odnoszgce sie do granicy plastycznosci.

Tablica 13
Poz. Typ elementu Wspétczynnik bezpieczenstwa
1 2 3
1 Profile montazowe 154
2 Obejmy, uchwyty do rur, punkty state 15
3 Stopki montazowe 1,3
4 Zamocowanie do ksztattownika, wieszaki do blach trapezowych 1,3
5 Elementy do instalacji tryskaczowych 15
6 Klamra dzwigarowa 15

5.7. Pobieranie prébek do badan

Prébki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z PN-N-03010:1983.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8148/2013 zastepuje Aprobate Techniczng ITB
AT-15-8148/2009.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8148/2013 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosé elementéw systemu NICZUK do mocowania przewoddw i urzgdzen instalacyjnych do
stosowania w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (DzU Nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robo6t budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci
z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8148/2013 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegolnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo Witasnosci Przemystowej (DzU Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta elementéw systemu NICZUK do
mocowania przewodow i urzgdzen instalacyjnych od odpowiedzialnosci za wtasciwg jakosc
wyrobow objetych Aprobatg, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za

wiasdciwe zastosowanie i prawidtowg jakos¢ wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéow zwigzanych
z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie elementéw systemu NICZUK do
mocowania przewoddw i urzgdzen instalacyjnych nalezy zamieszczac¢ informacje o udzielonej tym
wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8148/2013.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8148/2013 jest wazna do 22 maja 2018 r.

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca wystgpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanegj
z odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

Koniec
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Normy i dokumenty zwigzane

PN-N-03010:1983

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN 10088-2:2007

PN-EN 10130:2009

PN-EN 10152:2011/

AC:2012

PN-EN 10164:2007

PN-EN 10346:2011

PN-EN ISO 12944-2:2001

INFORMACJE DODATKOWE

Statystyczna kontrola jakoSci -- Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych --
Czesc 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych --
Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych

Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna)

Stale odporne na korozje -- Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy
blach i tasm ze stali nierdzewnej ogélnego przeznaczenia.

Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do
obrobki plastycznej na zimno -- Techniczne warunki dostawy

Wyroby ptfaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane
elektrolitycznie, do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki
techniczne dostawy

Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasno$ciach plastycznych
w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu -- Warunki
techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ognhiowo
w Sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki
techniczne dostawy

Farba i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja

Srodowisk

Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny

1. Sprawozdania z badan elementow zawieszen typu NICZUK Nr L/D-9a/99, L/D-13E/00, L/D-
13B/00, L/D-13D/00, NT/08/2006, DT/17/2007, DT/33/2008, NT/15/2008, NT/19/2008,
NT/32/2008, DT/33/2008 - Laboratorium Wytrzymatosci Materiatow, Katedra Mechaniki i Pod-

staw Konstrukcji Maszyn UW-M w Olsztynie
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2. Opinia techniczna dotyczaca elementow zawieszen firmy NICZUK-METALL - nr NK-
2392/A/2009 — Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB

3. Sprawozdania z badan elementéw zawieszen typu NICZUK nr: LOK00-6038/11/R010SK,
LOKO00-6038/11/R020SK, LOK00-1180/Z000SK, LOK-1799/10/Z000SK, LOK00-2686/10/ Z00
OSK — Laboratorim tgcznikow i Wyrobéw Budowlanych LOK ITB



e
1L AT-15-8148/2013 str. 28/56
RYSUNKI

Rys. 1. Obejma pojedyncza z wktadkg ttumigcg z EPDM (UPG, N-UPG) ....ccccoovevvvvviiiiinnnnnn. 31
Rys. 2. Obejma pojedyncza DUO z wktadkg ttumigcg z EPDM (UPGD).......ccoovievviiiiiiiinnnnn. 31
Rys. 3. Obejma podwdjna z wktadkg ttumigcg z EPDM (UDG, N-UDG) ........ccocvviviiiiieeeennnn, 32
Rys. 4. Obejma pojedyncza szybkiego montazu z wkiadka ttumigcg z EPDM (UPGS)......... 32
Rys. 5. Obejma pojedyncza do instalacji miedzianych (UPGM) ..........ccoovviiiiiiiniieiiieeeeeiiin. 32
Rys. 6. Obejma podwdjna do instalacji miedzianych (UDGM).........cccooooviiiiiiiiiiiiieieeeceeiiin, 32
Rys. 7. Uchwyty pojedyncze do rur chtodniczych (L2, L3, LA TL6)..ccccoevvviieeiiiiiiieeeeeeeiiiiiennn. 32
Rys. 8. Obejma pojedyncza (UPZ, N-UPZ).........cc.oouuiiiii it 33
Rys. 9. Obejma podwaojna (UDG, N-UDZ) ...........uuumiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinsiiieeeeiiesenennennnnnees 33
Rys. 10. Obejma punktu statego do matych obcigzen (PST) .......vvvieiiiieiiiiiiiiie e, 34
Rys. 11. Obejma punktu statego do duzych obcigzen (PSF) ... 34
Rys. 12. Ptytki mocujgce punktu statego...........ccooviiiiiiiiiii i 34
Rys. 13. Utwierdzenie punktu statego (U-PSFUS) ...........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 35
Rys. 14. Utwierdzenie punktu statego (U-PSFUC).......cccooiiiiiiiiiiii e 35
Rys. 15. Podpora slizgowa z jednym przytgczem (PSAL) .........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 36
Rys. 16. Podpora slizgowa z dwoma przytgczami (PSB2) ..........ccoeiviieiiiiiiiiiii e 36
Rys. 17. Wieszak wahadtowy (WW, WWK)........uummmiiiiiiiiiiiiii e 36
Rys. 18. Obejma pojedyncza zwykta do rur wentylacyjnych (UWZ)..........ccccoeeeiiiiiiiieiiiiiinnnnn. 37
Rys. 19. Obejma pojedyncza z wktadkg z PVC do rur wentylacyjnych (UWG) .............oc..ee 37
Rys. 20. Elementy zawieszen przewoddw wentylacyjnyCh ..o, 38
Rys. 21. Wieszak do blach trapezowych bez nitonakretki (WT-BK)..........cccoooiiiiiiiiiiiiiiinns 38
Rys. 22. Tasma ttumigca do profili (TT-A, TT-MB, TT-MF) ......ccoiiiiiiiiiiie e 38
Rys. 23. Scisk do obrzezy kanatéw wentylacyjnych (SW)........c.ccceveueeveeeveeeeeeeeeeeeeee e 38
Rys. 24. Tasma perforowana (UWT) ...t 39
Rys. 25. Uniwersalna podpora dachowa (PDZ/PDG).......cccceeuiuuiiiiieaieieieie e 39
Rys. 26. Katowa podpora dachowa (PDRZ/PDRG) ......cccoiiiiiiiiiieeeeeeeee e 39
Rys. 27. Obejma do instalacji tryskaczowych (DN-1/2"PP do DN-159-PP) .........cccceeevieieeennn. 40
Rys. 28. Obejma do instalaciji tryskaczowych (DN-5"-PP, DN-6"-PP, DN-8"-PP,

DIN=T07-PP) ..ottt e ettt r e 40
Rys. 29. Petla do instalacji tryskaCzowyCh (ZP) ............uuiiiiiiiiiii e 40
Rys. 30. KabtgKi (KB-Z, KB-M) .....ciiiiiiiiiiiiii e e e e et s e e e e e e e aaa e as 40
Rys. 31. Wieszak do blach trapezowych (WT).......ooiiiiii e 40



e
1L AT-15-8148/2013 str. 29/56
Rys. 32. Mocowanie hakowe do blach trapezowych (SZM) ........cccoooiviiiiiiiiiiii . 40
RyS. 33. Profile MONtAZOWE ...........uuiiii e 41
Rys. 34. Profile montazowe POAWOINE .........ciiii i s 42
Rys. 35. Profile montazowe ze StOPKG .........cc.uuueiiiiiiiiiiiie e 43
Rys. 36. Profile montazowe ze stopkg obrécone 0 90°............ciiiiiiiiiiiiiicciee e 44
Rys. 37. Profile montazowe podwadjne ze StOpKg .........oooiiviiiiiiiiiiiiiiie e 44
Rys. 38. Zaslepki do profili (ZS).......coovuiuuiii i 45
Rys. 39. Stopka montazowa SiodtoWa (ST-S) .......uuumimmii e 45
Rys. 40. Stopka montazowa siodtowa obrocona 0 90° (ST-S90) .......coevvvvviiiiiieeiieeece e, 45
Rys. 41. Stopka montazowa siodtowa do profili podwoOjnyCh.............c.evveiiiiiiiiiis 46
RYS. 42. StOPKaA MONTAZOWE .....uuiiiiiiiieeie e e e e e e eas 46
RyS. 43. Stopka KONSTIUKCYJN@ .. .ot e e e e e 46
Rys. 44. Lacznik do profili montazowych — zewnetrzny (LSE)..........ccoovvvviiiiiiiieiivieecee e, 47
Rys. 45. tgcznik do profili montazowych — wewnetrzny (LS) .........ccccvvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 47
RysS. 46. Ptytka gWintowana (PG)......ccoooiiiieioieeee e 47
RysS. 47. Ptytka gWintowana (PGL).......cccooiieeioeeeeee e 48
Rys. 48. Ksztattki montazowe (X, XX)....oouuiiiiii et e e e e e 48
Rys. 49. Ksztattka mONtaZowa (XX7) ......uuuuuuueeieiiiiiiiiiiiiiiiiieeiieeesseeseee s snsnnnnenennnnne 49
Rys. 50. Ksztattka montaZowa (XX3) .......uuuuuuuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeienneseeeeeeeeeaeenee 49
Rys. 51. Ksztattka montazowa (XX7-MB-Z) ........cciiiiuiiiiiiiii e e e e e e e e 50
Rys. 52. WSPorniki MONtaZOWE (KT).......uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieiiieeise s eeeeeeeennenees 50
Rys. 53. Nakretka specjalna z zgbKami ..............uuuuiiiiiiiiiiiiieennees 51
Rys. 54. Nakretka specjalna z zgbkami i SPrezynkg ... 51
RYS. 55. Element SKIretnY ......... e 51
Rys. 56. Podktadka do profili (PD-C-A, PD-C-B i PD-C-F) ........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiens 51
Rys. 57. Klamra dzwigara (KLM-A, KLM-MB, KLM-ME, KLM-MF, KLM-MH, KLM-MG) ........... 52
Rys. 58. Klamra dzwigara (KLM-MF-Z i KLM-MH-Z)..........uuuuiiiiiiiiiiiiiiies 52
Rys. 59. Zamocowania do ksztaltownika ...............cooiii i 52
RYS. 60. KOKI FOZPOFOWE ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e eennnnen s 52
RyYS. 61. WKrety dWUGWINTOWE ........uuiiiiiiiiiiiii s 52
QY AT G2 - o4 & X (74 1) 1 53
RYS. 63. ZIgCZKi redUKCYJNE ....ovviii it e e e 53
Rys. 64. Elementy zamocowan grzejniKOW .................uuuuuuuuiimiiiiiiiiie e 53
Rys. 65. Schemat obcigzen punktu statego (sitg wzdtuzng — F, i sitg poprzeczng — F)) ......... 54



[]®

1L AT-15-8148/2013 str. 30/56
Rys. 66. Schemat obcigzen utwierdzonych punktéw statych................ccccoooiiii 54
Rys. 67. Schemat obcigzen profili montazowych (I- sitg skupiong, Il — dwoma sitami

skupionymi, Il — obcigzeniem cigglym) ..........oooviiiiiiiiiiiii 55
Rys. 68. Schemat obcigzen profili montazowych ze stopka, jednostronnie utwierdzone

(I — sitg skupionag, Il — obcigzeniem CigghymM) .........cccooiiiiiiiii s 55
Rys. 69. Schemat obcigzen podpory dachowej uniwersalnej PDZ/PDG .............cccovvvvvvinnnnnnn. 55
Rys. 70. Schemat obcigzen podpory Slizgowe] PSAL ........ccooovviiiiiiiiiieeeeee e 56
Rys. 71. Schemat obcigzen podpory Slizgowej PSB2 ............uuuiiiiiiiiis 56



AT-15-8148/2013

str. 31/56

e

TN
£-— XXX —-

-~

Rys. 1. Obejma pojedyncza z wktadka ttumigcg z EPDM (UPG, N-UPG)

P caaall e

oznaczenie é i

Symbol d, mm a, mm b, mm |, mm s, mm
UPGD-3/8” 17 46 66
UPGD-1/2” 22 49 70
UPGD-3/4” 27 55 76

UPGD-1” 34 20 62 83 1,5
UPGD-11/4" 43 72 93
UPGD-11/2” 50 83 103

UPGD-2” 60 95 116

Rys. 2. Obejma pojedyncza DUO z wktadkg ttumigcg z EPDM (UPGD)
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dlo 34" | |"

wymiary w mm

Rys. 3. Obejma podwdjna z wktadka ttumigcg EPDM (UDG, N-UDG)

19,0 ~

Rys. 4. Obejma pojedyncza szybkiego montazu ) _ _ B
) Rys. 5. Obejma pojedyncza do instalacji
z wkfadka ttumigcg z EPDM (UPGS)
miedzianych (UPGM)

Rys. 6. Obejma podwdjna do instalacji Rys. 7. Uchwyty pojedyncze do rur

miedzianych (UDGM) chtodniczych (L2, L3, L4 i L6)
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Rys. 8. Obejma pojedyncza (UPZ, N-UPZ)

M5x12 dlo 3/8*
Mbx16 od 172° do 1"

Cl ]
| szesciokot 13 10

oznoczenieI M

4 Szczeqol *a’
/ X \ N[CZUK’// | \ ! dlg 1"
i g X — - 8
K OLSZT A 1

wymiary w mm

Rys. 9. Obejma podwdjna (UDG, N-UDZ)
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Rys. 11. Obejma punktu statego do duzych obcigzen (PSF)
M0 U2 N e
=
l\E”j
< < :A\"-l__'_( ~)
PS-PM PS-ST

Rys. 12. Ptytki mocujgce punktu statego
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wymiary w mm

Rys. 13. Utwierdzenie punktu statego (U-PSFUS)

[T SR O T sl et e T T
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Peattod O oz 1% mandires 4
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e
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‘ gy
T e T T

wymiary w mm
Rys. 14. Utwierdzenie punktu statego (U-PSFUC)
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Rys. 15. Podpora slizgowa z jednym przytgczem (PSA1)

Rys. 16. Podpora slizgowa z dwoma przytgczami (PSB2)

20° .. 20°

M
-
)
=
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Rys. 17. Wieszak wahadtowy (WW, WWK)
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Rys. 18. Obejma pojedyncza zwykta do rur wentylacyjnych (UWZ)
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Rys. 19. Obejma pojedyncza z wktadka z PVC do rur wentylacyjnych (UWG)
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uw-v
UW-L uw-z

Rys. 20. Elementy zawieszen przewoddéw wentylacyjnych

Rys. 21. Wieszak do blach trapezowych Rys. 22. Tadma tlumigca do profili
bez nitonakretki (WT-BK) (TT-A, TT-MB, TT-MF)
M8x25 20
0 L ]
% o A

22

32

ik _Maé',j
ALy N

30 13| 7.5 \G&ebokoéé
przettoczenia 1 +0,1mm

wymiary w mm

Rys. 23. Scisk do obrzezy kanatéw wentylacyjnych SW
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Rys. 24. Tasma perforowana (UWT)

s loscnanic -
o parcfil - N o
A & |00 | 240 225
|5 SO0 | Al Azh
A= g |30 | 240 325
o Vo480 | AP0 diEs
A i) S | A50 [ 250 A28
i8] o l4al ) AP0 dizh

Rys. 25. Uniwersalna podpora dachowa (PDZ/PDG)

rasconic o]
A s (300 [ 240 328
&) SO0 | Al AE
MAF & | [ 240 228
o R = e
&) A 490 [ 2% A5
(8] Heol4el ) AR ik

Rys. 26. Katowa podpora dachowa (PDRZ/PDRG)
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Rys. 27. Obejma do instalacji tryskaczowych Rys. 28. Obejma do instalaciji tryskaczowych
(DN-1/2"PP do DN-159-PP) (DN-5"-PP, DN-6"-PP, DN-8"-PP, DN-10"-PP)
. g5 7 1 N\
1/ Il
| ! | =
| | |
- | i
' | | |
| | |
iy | |
- -
Rys. 29. Petla do instalacji tryskaczowych (ZP) Rys. 30. Kabtgki (KB-Z, KB-M)
6 ]
o 0
P = i
Rys. 31. Wieszak do blach trapezowych (WT) Rys. 32. Mocowanie hakowe do blach

trapezowych (SZM)
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N-SZ-C1,5 SZ-AiN-SZ-A SZ-MG1,5 1 SZ-MG-2,0

SZ-O-D SZ-MF i N-SZ-MF2,5 SZ-MH2,5

SZ-ME3,0 SZ-MB3,0

Rys. 33. Profile montazowe
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12

N-SS-A

127

SS-MF SS-MB3,0

Rys. 35. Profile montazowe ze stopkg
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SS90-A2,0 SS90-MF2,5

SS90-MB3,0

Rys. 36. Profile montazowe ze stopkg obrécone o 902

SSD-MB3,0

Rys. 37. Profile montazowe podwojne ze stopkg
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Rys. 38. Zas$lepki do profili (ZS)

. ST-SMG,
Wymiar, | STS% | ST-sMF, | ST-sMB | ST-SME
ST-SMH
A 37 50 59 59
c 11 13 13 13
D 100 150 150 150
H 45 70 70 70
| 112 160 160 200
K 11 14 14 14
L 24 26 26 26
M 70 110 110 150
N 35 52 52 52
0 50 80 80 80

Rys. 39. Stopka montazowa siodtowa (ST-S)

Sruba

W#mnl]ar, ST-SA90 | ST-SMF90 | ST-SMB90
A 37 50 59
C 11 13 13
D 100 150 150
H 45 70 70
| 112 160 160
K 11 14 14
L 24 26 26
M 70 110 110
N 35 52 52
o 50 80 80

Rys. 40. Stopka montazowa siodtowa obrécona
0 90° (ST-S90)
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ST-SMF-D, ST-SMH-D i ST-SMB-D

W?’nmn']ar' ST-SMF-D | ST-SMH-D ST-SMB-D
A 42 42 51
C 13 13 13
D 150 150 150
H 60 60 70
| 200 245 200
K 14 14 14
M 150 195 150
N 52 52 52
o 80 80 80

Rys. 41. Stopka montazowa siodtowa do profili podwaojnych

ST-M8, ST-M10, ST-M12

Rys. 42. Stopka montazowa Rys. 43. Stopka konstrukcyjna
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-
Wy miary LSE-O-A,
mm | LSE-O-D
A | 37
B 15
S | 3
E | 150
G 10

Wymiar, mm LSE-MF LSE-MB
A 42,5 51
B 40 40
E 226 226
M M12X30 M12X30
S 4 4

Rys. 44. tgczniki do profili montazowych — zewnetrzne (LSE)

Rys. 45. tgcznik do profili montazowych — wewnetrzny (LS)

Wymiany o a1 0[P G-m1 2P G-M 1 2F ]
[enm) bt o
|24 | 40 |

|

IR O IO TR LY
MIO | MIZ | MI2
/4 110 110

~

v
!
'

-

Rys. 46. Ptytka gwintowana (PG)
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Rys. 48. Ksztattki montazowe (X, XX)
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. A | B
XX7-8135 | 45 | 192
XXF-F135 | 40| 192

Cecha

4500° R 2
A

W DOL

R

Widok w rorwinigciu

Rys. 49. Ksztattki montazowe (XX7)
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Rys. 50. Ksztaltki montazowe (XX3)
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Rys. 51. Ksztaltka montazowa (XX7-MB-Z)

KT-MF180

KT-MF135 KT-MF90

Rys. 52. Wsporniki montazowe
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Wymiar, NSZ ) Wymiar, ) ) )
mm -MG, MF, MH NSZ-MB mm NSZS-MG NSZS-MF NSZS-MB
A 34 42,5 A 34 34 42,5
B 20 25 B 20 20 25
M M8 do M12 M8 do M12 L 21 39 39
S 6 6 M M8 do M12 M8 do M12 M8 do M12
S 6 6 6

Rys. 53. Nakretka specjalna z zgbkami

ES-O-EM M16
ES-O-FM8, ES-O-FM10, ES-O-FM12

Rys. 55. Element skretny

Rys. 54. Nakretka specjalna z zgbkami i sprezynka

~

N

Wymiary [PD-C-APD-C-BPO-C-F
A [T70,5 | 125 | 125
B | 30 | 35 | 35
C B EE A EE
D T3 | 3 | 3
i 11 | 13 | 13

Rys. 56. Podktadka do profili

PD-C-A, PD-C-B i PD-C-F
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Rys. 57. Klamra dzwigara (KLM-A, KLM-MB,
KLM-ME, KLM-MH i KLM-MG)

WKH-M

Rys. 58. Klamra dzwigara
(KLM-MF-Z i KLM-MH-Z)

KLZ-M

Rys. 59. Zamocowania do ksztaitownika

KRM

Rys. 60. Kotki rozporowe

Pl -:’\
\’x.'-"
KR
N
%y,
WK-KL

WK

Rys. 61. Wkrety dwugwintowe
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Rys. 62. Ztaczka (ZL) Rys. 63. Ztgczki redukcyjne
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Rys. 64. Elementy zamocowan grzejnikéw
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Schemat 4

Rys. 66. Schemat obcigzen utwierdzonych punktéw statych
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Schemat 2
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Schemat 5

Schemat 3

Schemat 6
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Rys. 67. Schemat obcigzen profili montazowych (I- sitg skupiong,

Il — dwoma sityami skupionymi, Il — obcigzeniem ciggtym)
I I
Pmax
k qmax

{
l Jff Z i[f

Rys. 68. Schemat obcigzen profili montazowych ze stopka, jednostronnie utwierdzone

(I — sitg skupiona, Il — obcigzeniem ciggtym)

 m—

I~~~ 1 — podpora dachowa

2 — profil montazowy zamocowany do podpory dachowej
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Rys. 69. Schemat obcigzen podpory dachowej uniwersalnej PDZ/PDG
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Rys. 70. Schemat obcigzen podpory slizgowej PSA1
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Rys. 71. Schemat obcigzen podpory slizgowej PSB2



