Tryskacze typu F156
< Tryskacze normalnego reagowania
Standardowe rozpylanie wody

Tryskacze typu F156
Standardowe stojace
Standardowe wiszace
Klasyczne

Pionowe sScienne
Poziome $cienne

Tryskacze typu F156 wpuszczone
Wiszace / F1/F2/FP
Poziome $cienne
Zatwierdzenia i dopuszczenia

1. Underwriters Laboratories Inc. oraz

certyfikacja dla Kanady (cULus)

2. FactoryMutual Approvals (FM)

3. Loss Prevention Council (LPCB, UK)

4. VdS Schadenverhuetung GmbH
Kategoria zatwierdzenia UL
Tryskacze, automatyczne i otwarte (VNIV)
Opis produktu
Seria tryskaczy F156 ze szklang amputkg taczy w sobie trwato$é standardowego tryskacza z atrakcyjnym
niskim profilem tryskaczy dekoracyjnych. Niezaleznie od tego czy instalowane sg na odstonietych rurach, czy
w suficie pomieszczenia biurowego, zachowujg swojg funkcjonalnosc¢ i atrakcyjnosé.
Piekne i wszechstronne to opis tryskaczy Reliable serii F156 wpuszczanych ze szklang amputka.
Whpuszczenie tryskaczy serii F156 jeszcze bardziej poprawia ich i tak juz dekoracyjny wyglad niskiego profilu,
jak réwniez utatwia szybkg i doktadng instalacje.
Rozeta wpuszczanego tryskacza serii F156 pozwala na duzy zakres regulacji. Konstrukcja wykonana z
dwoch elementéw sprawia, ze instalacja u klienta jest zadaniem fatwym i szybkim. Umozliwia réwniez na
pézniejszy demontaz paneli sufitowych bez koniecznosci wytgczania systemu przeciwpozarowego,
utatwiajac w ten sposo6b utrzymanie struktur znajdujgcych sie ponad sufitem.
Automatyczny tryskacz serii F156 wykorzystuje 5.0 mm famliwg amputke szklang. Szklana amputka
zawiera doktadnie odmierzong ilos¢ specjalnego ptynu, hermetycznie zamknietego wewnatrz bardzo
precyzyjnie wykonanej szklanej kapsutki. Kapsutka ta ma specjalng konstrukcje, by zagwarantowa¢ szybkg
reakcje termiczna.
Przy normalnych temperaturach, amputka zawiera ptyn zaréwno w stanie ptynnym, jak i w stanie gazowym.
Stan gazowy zaobserwowac¢ mozna w postaci niewielkiego pecherzyka. W miare jak dostarczane jest ciepto,
ciecz ulega rozszerzeniu powodujgc, ze pecherzyk kurczy sie coraz bardziej, w miare wzrostu cisnienia
cieczy. Dalsze ogrzewanie powoduje oddziatywanie cieczy na $cianki amputki, doprowadzajgc do pekniecia
szkifa, a tym samym otwarcia tryskacza i umozliwienia rozprowadzenia wyptywajgcej wody przez deflektor.
Temperatura zadziatania tryskacza serii F156 identyfikowana jest poprzez kolor szklanej amputki, jak
rowniez przez kolor ramki, tam gdzie zostat natozony.
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scienny

Model F156 tryskaczy stojacych, wiszacych i klasycznych
Klucz instalacyjny: klucz do tryskaczy model D

Upright — stojacy Pendent — wiszacy Conventional — klasyczny
Dane instalacyjne:
Srednica Wielkos¢ Wspotczynnik K Wysokos¢é Organizacja Numer identyfikacyjny
nominalna gwintu tryskacza |dopuszczajaca tryskacza (SIN)
otworu us | Metryczny Stojacy |  Wiszacy
Deflektory tryskaczy standardowych stojacych (SSU) i wiszacych oznakowane dla wskazania pozycji instalacyjnych
%" (15 mm)™ | 1" NPT (R%2) | 5.6 \ 80 [2.25"(57mm) [ 1,2,3,4 | RA1325" | RA1314%0
Klasyczne — instalowane w pozycji stojacej lub wiszacej
%" (15 mm)™ [ 2" NPT (R%) | 5.6 \ 80 | 57mm ] 3,4 \ RA1375

(1) Patrz biuletyn nr 024 — Tryskacze Specjalnej reakcji (F1S5-56)
(2) Tryskacze stojgce powlekane poliestrem sg zatwierdzone przez cULus jako odporne na korozje
(3) Tryskacze powlekane poliestrem zatwierdzone przez FM




Model F156 tryskaczy wiszacych wpuszczonych!”
Klucz instalacyjny: klucz do tryskaczy model GFR2
Dane instalacyjne:

Srednica Wielkos¢ Wspoétczynnik K Wysokosé¢ Numer identyfikacyjny tryskacza
nominalna gwintu US Metryczny tryskacza (SIN)
otworu
%" (15 mm)™" | 1£" NPT (R%) 5.6 80 2.25" (57 mm) RA1314

(1) Informacje na temat dopuszczen i wymiaréw rozety zawarte w tabeli zawierajgcej dane
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(1) REFER TO F1 & F2 ESCUTCHEON DATA TABLE FOR APPROVALS AND DIMENSIONS.
(1) REFER T0 FP ESCUTCHEON DATA TABLE FOR APPROVALS AND DIMENSIONS.
Model F156/F1 lub F2 Model f156/FP
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Model F156 tryskaczy pionowych

sciennych

Klucz instalacyjny: klucz do tryskaczy model D

Pozycja instal

acji: stojgca lub wiszgca

Typ zatwierdzenia: niewielkie zagrozenie pozarowe

Patent US nr 6,374,920

Typ tryskacza Dystans deflektora do sufitu (min — max)
Stojacy 4" (102 mm) — 12" (305 mm)
Wiszacy 4" (102 mm) — 12" (305 mm)

Dane instalacyjne:

MONTAZU DO POWIERZCHNI
SUFITU

Tryskacz pionowy Scienny

Srednica Wielkos¢ gwintu Wspétczynnik K Wysokosé Organizacja dopuszczajaca
nominalna us Metryczny tryskacza
otworu
%" (15 mm)™" 2" NPT (RY%2) 5.6 8.0 2.25" (57 mm) 1,2,3

(1) Zatwierdzenie LPC wytgcznie dla tryskacza wiszacego, zakresy temperatur od 57°C do 141°C
(2) Tryskacze stojgce powlekane poliestrem sg zatwierdzone przez cULus jako odporne na korozje




Model F156 tryskaczy poziomych

s’;ciennych race or mrme ' -
Deflek_tor: HSV\_/ 7 1 1/4" MIN.
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ADJUSTMENT

TURN COLLAR UNTIL
(1) REFER TO ESCUTCHEON DATA TABLE FOR APPROVALS AND DIMENSIONS.
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TIGHT AGAINST SPRINKLER
WRENCH BOSS.
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(2) FM APPROVED FOR 4" — 6" [101.6MM — 152.4MM] CEILING TO DEFLECTOR.

FAGE OF FITTING TO FACE OF ODLEGLOSC POWIERZCHNI

CEILING DIMENSION MONTAZU DO POWIERZCHNI SUFITU

HOLE DIA SREDNICA OTWORU

REDUCER Zk ACZKA ZWEZKOWA

TURN COLLAR UNTIL TIGHT AGAINSTDOKRECIC KOENIERZ DO OPORU NA

SPRINKLER WRENCH BOSS PRZYLACZE GWINTOWANE
TRYSKACZA

CEILING TO DEFLECTOR SUFIT DO DEFLEKTORA

ADJUSTMENT REGULACJA

REFER TO FP ESCOUTCHEON DATA ODNIESC SIE DO TABELI DANYCH NA

TABLE FOR APPROVALS AND TEMAT ROZETEK FP W CELU

DIMENSIONS UZYSKANIA DOPUSZCZEN ORAZ
WYMIAROW

FM APPROVED FOR 4” - 6” CEILING FM DOPUSZCZONE DLA 4” - 6” SUFIT

TO DEFLECTOR DO DEFLEKTORA

Tryskacz poziomy Scienny Uwaga: w przypadku tryskaczy wpuszczanych HSW uzywac

klucza instalacyjnego typu GFR2
Dane instalacyjne: tryskacz poziomy

scienny
Srednica Wielkos¢ gwintu Wspétczynnik K Wysokosé Organizacja dopuszczajaca
nominalna us Metryczny tryskacza
otworu
1" (15 mm)? 2" NPT (RY2) 5.6 80 2.63" (67 mm) 1,2

(1) Tryskacze stojace powlekane poliestrem sg zatwierdzone przez cULus jako odporne na korozj¢

Modele tryskaczy F156 oraz F156 wpuszczony

Zastosowanie

Modele tryskaczy F156 oraz F156 wpuszczony stosowane sg w statych uktadach ochrony przeciwpozarowej:
typu mokrego, suchego, zalewowego oraz typu "preaction”. Nalezy zwrdci¢ uwage, by rozmiar otworu,
temperatura zadziatania, rodzaj deflektora oraz typ tryskacza byty zgodne z najnowszymi aktualnymi
standardami Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpozarowej lub instytucji dopuszczajgcej na
danym obszarze instalacji uktadu przeciwpozarowego.

Instalacja

Tryskacze serii F156 sg tryskaczami normalnego reagowania, przewidzianymi do zainstalowania zgodnie ze
specyfikacjg zawartg w dokumencie NFPA 13. Muszg by¢ rowniez instalowane przy uzyciu klucza
instalacyjnego do tryskaczy model D, specjalnie zaprojektowanego przez firme Reliable, do uzycia z tymi
tryskaczami.

Tryskacze serii F156 wpuszczane instalowane powinny by¢ z maksymalnym wpuszczeniem % cala (19 mm).
Zilustrowane modele rozetek F1, F2 oraz FP, to jedyne wpuszczane rozety dopuszczone do stosowania z
tryskaczami wpuszczanymi model F156. Zastosowanie jakichkolwiek innych wpuszczanych rozetek
spowoduje uniewaznienie wszystkich dopuszczen oraz udzielonych gwarancji. Podczas instalowania
tryskaczy wpuszczanych model F156, stosowac nalezy klucza do tryskaczy model GFR2. Jakiekolwiek inne
typy kluczy moga spowodowac uszkodzenie tych tryskaczy.

Uwaga: tagczenie tryskacza 2" NPR (R %2) dajgce szczelnos¢ uzyskaé mozna po przytozeniu momentu
obrotowego o wartosci 8 — 18 ft-lbs (10.8 — 24.4 N-m). Nie dokrecac¢ tryskaczy powyzej maksymalnego
rekomendowanego momentu obrotowego. Moze to spowodowac przeciekanie albo uszkodzenie



prawidtowego funkcjonowania tryskaczy.

Tryskacze z amputkami szklanymi posiadajg pomaranczowe ostony, dla ochrony amputki w trakcie
prowadzenia procesu instalacji. OSLONE TAKA USUNAC NALEZY WYLACZNIE PO PRZEPROWADZENIU
TESTOW HYDROSTATYCZNYCH CALEGO UKLADU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, ORAZ PO
ZAINSTALOWANIU ROZETEK, TAM GDZIE TO KONIECZNE. Klucze typu RASCO przewidziane sg do
instalowania tryskaczy, gdy ostony sg na swoim migjscu.

Informacje na temat zamowien

W przypadku skiadania zaméwien, podaé¢ nastepujace informacje:

Model tryskacza

Typ tryskacza

Srednica otworu

Rodzaj deflektora

Temperatura zadziatania:

- przy zaméwieniach podac:

- Model F156 Pendent Sprinkler (tryskacz wiszgcy model F156)

6. Rodzaj wykonczenia tryskacza

7. Rodzaj wykonczenia rozetki (tam gdzie ma to zastosowanie)
Uwaga: w przypadku sktadania zamoéwien na tryskacze model F156 wpuszczone, tryskacze i rozetki pakowane sg odrebnie.

agprLD =

Dane na temat rozet ("

Model |Dopuszczen| Regulacja |Wymiar "A"| Odlegtosc¢
rozetki ia powierzchni
montazu do
powierzchni
sufitu albo
powierzchni
$ciany
F1 1,3,4 |Maksymalne| 12" (38.1 3/16" -
wpuszczenie mm) 15/16"
Minimalne | 34" (19.1 (5m-24
wpuszczenie mm) mm)
F2 1,2,3,4 |Maksymalne| 12" (38.1 3/16" -
wpuszczenie mm) 15/16"
Minimalne | %" (19.1 (5m-24
wpuszczenie mm) mm)
FP wciskane 1,4 Maksymalne| 7/16" (11 112" (38.1
/ odkrecane wpuszczenie mm) mm)
Minimalne | 15/16" (24 | 1" (25 mm)
wpuszczenie mm)

(1) SIN: RA 1335 — cULus oraz FM dopuszczajg uzycie z modelami rozetek F1 oraz F2 wytgcznie przy niskim zagrozeniu.
Konserwacja

Modele tryskaczy F156 oraz F156 wpuszczane powinny by¢ poddawane przegladowi raz na kwartat,
natomiast system ochronny tryskaczy poddawany utrzymaniu ruchu zgodnie ze standardem NFPA 25. Nie
czysci¢ tryskaczy mydtem i woda, amoniakiem ani innym ptynem czyszczacym. Tryskacze, ktore zostaty
pomalowane (malowanie inne niz fabryczne), albo uszkodzone w inny sposéb nalezy usung¢. Nalezy
utrzymywacé zapas tryskaczy wymiennych, by umozliwi¢ szybkg wymiane uszkodzonych tryskaczy albo
tryskaczy, ktére zostaty uruchomione. Przed instalacjg tryskacze powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych opakowaniach kartonowych i trzymane w nich do chwili uzycia, w celu zminimalizowania
mozliwosci uszkodzenia tryskaczy, co spowodowatoby nieprawidtowe dziatanie albo brak dziatania.
Temperatury zadziatania

Klasyfikacja Temperatura zadziatania Maksymalna temperatura  Kolor
tryskacza otoczenia amputki
°C °F
Zwykte 57 135 100°F (38°C) Pomaranczo
wa
Zwykte 68 155 100°F (38°C) Czerwona
Posrednie 79 175 150°F (66°C) Zbtta
Posrednie 93 200 150°F (66°C) Zielona
Wysokie 141 286 225°F (107°C) Niebieska
Bardzo wysokie " 182 360 300°F (149°C) Bladofioletow|
y

(1) Niedostepne dla tryskaczy wpuszczanych

Maksymalne cisnienie robocze

175 psi (12 bar)

100% przetestowane hydrostatycznie w fabryce, do cisnienia 500 psi (34.5 bar)



Wykonczenie'"”

Wykonczenia standardowe

Powlekane poliestrem ©")

Tryskacz Rozeta
Braz Mosigdz
Chrom Chrom

Malowane na biato

Wykonczenia w specjalnych zastosowaniach

Tryskacz

Rozeta

Jasny mosigdz @
Powlekane na czarno
Malowane na czarno
Kremowy
Satynowy chrom
Powlekany otowiem @@®
Powlekany woskiem ¢@®®
Powlekany woskiem na warstwie otowianej

B3)A)GE)®)

Jasny mosiadz
Powlekane na czarno
Malowane na czarno

Kremowy
Satynowy chrom

(1) Inne kolory i rodzaje wykonczen dostgpne sa na specjalne zamoéwienia. Prosimy o kontakt z fabryka, celem oméwienia szczegotow

(2) Maksymalnie 200°F (93°C)
(3
(4
(5

(141°C).

Wytacznie temperatury zadziatania 155°F do 200°F (68°C do 93°C).

)

) Dopuszczenie wytacznie przez UL oraz ULC

)

) Tryskacze o temperaturze zadziatania 286 °F (141 °C) powlekane moga by¢ przy temperaturze otoczenia nieprzekraczajgcej 150°F

(6) Tryskacze "odporne na korozje" dopuszczone przez cULus odpowiadajg numerowi SIN RA1325 (stojgce), RA 1335 (HSW), RA
1385 (VSW) oraz RA 1314 (wiszgce) w standardowym wykonaniu czarnym lub biatym

(7) Wykonczenie "powlekane poliestrem" zatwierdzone przez FM zastosowanie ma wytgcznie do numeru SIN RA 1315 (wiszace),
standardowo w kolorze czarnym lub biatym

(8) Wykonczenia zatwierdzone przez firme FM majg zastosowanie wytgcznie do numeréw SIN RA 1335 oraz RA 1385.

Urzadzenia przedstawione w tym biuletynie muszg by¢ montowane zgodnie z najnowszymi opublikowanymi Standardami Narodowego
Stowarzyszenia Ochrony Przeciwogniowej (National Fire Protection Association), Factory Mutual Research Corporation, albo innych
tego typu instytucji jak réwniez z przepisami kodekséw rzadowych lub rozporzadzen majgcych zastosowanie.

Produkty wytwarzane i dystrybuowane przez Reliable chronity zycie i wlasno$¢ przez ponad 90 lat i sg montowane oraz serwisowane
przez wysoce wykwalifikowanych i szanowanych dostawcéw tryskaczy na terenach catych Stanéw Zjednoczonych, Kanady jak rowniez

pozostatych krajéw.

Wyprodukowano przez

Reliable

The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc. Recycled
+48 660 507 092 sprzedaz w Polsce L{" paper

Www.alinox.pl Internet Address

Revision lines indicate updated or new data.
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