EMOtec

Sitownik elektrotermiczny do regulacji on/off w instalacjach
ogrzewania ptaszczyznowego

Utrzymanie ci$nienia i Odgazowanie » Réwnowazenie i Regulacja » ENGINEERING ADVANTAGE

Sitownik elektrotermiczny EMOtec wyposazony we wskaznik potozenia (NC) moze by¢ stosowany w
systemach regulacji 2-punktowej w funkcji temperatury i czasu.
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» Opis

Sitownik elektrotermiczny EMOtec jest sitownikiem dwupotozeniowym wspétpracujacym z

regulatorem temperatury wysytajacym sygnat dwupunktowy, np. Termostat pokojowy P lub

System Radiocontrol-F do ogrzewania podtogowego firmy HEIMEIER.

Sitownik w wersji (normalnie zamknietej) NC jest wyposazony we wskaznik potozenia

umieszczony centralnie w gérnej czesci sitownika (zawor zamkniety [zawér otwarty). /
Wersje zasilane napieciem 230 V (z wbudowanym bezpiecznikiem przepieciowym 2.5 kV)

oraz wersje zasilane napieciem 24 V, dostepne sg w wersjach (normalnie zamkniete) NC lub {
(normalnie otwarte) NO. EMOtec posiada elektrycznie ogrzewany i zabezpieczony przed

nadmiernym skokiem zesp6t rozprezny. % a
W trakcie zamykania sita nastawcza jest dopasowana do grzybkéw zaworéw z miekkim h

uszczelnieniem. Sitownik jest bezobstugowy i nie generuje hatasu. W zaleznosci od wersji X, : et
EMOtec wystepuje jako zawor bezpragdowo zamkniety (NC) lub bezpragdowo otwarty h

(NO). Obudowa z odpornego na wysokie temperatury i uderzenia tworzywa sztucznego w

kolorze biatym RAL9016. EMOtec mozna montowac na wszystkich zaworach termostatycznych HEIMEIER oraz wszystkich
tréjdrogowych zaworach HEIMEIER. Wykorzystanie adaptera umozliwia takze montaz na zaworach innych producentdw, patrz
Akcesoria.

Dzieki szczegdlnie matym wymiarom sitownik nadaje sie do montazu w szafkach rozdzielaczowych.

» Budowa

EMOtec 230 V (NC)

* Niewielkie wymiary specjalnie do szafek
rozdzielaczowych

 tatwe sprawdzenie stanu dzieki wskaznikowi potozenia
(wersja NC)

* Bezpieczefistwo dzieki wewnetrznemu bezpiecznikowi
przepieciowemu (wersja 230 V)

* Niezawodny, cichy i bezobstugowy

1. PTC element grzejny
2. Wskaznik potozenia
3. Sprezyna

4. Zespot rozprezny
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» Dziatanie

Wersja: normalnie zamkniety (NC)

Po podtaczeniu napiecia zasilajacego nagrzewa sie zesp6t rozprezny sitownika. Po uptywie czasu op6znienia nastepuje
robwnomierne otwieranie. W przypadku zaniku napiecia zasilania sitownik po uptywie czasu op6znienia zamyka sie w wyniku
stygniecia zespotu rozpreznego.

Wersja: normalnie otwarty (NO)

Po podtaczeniu napiecia zasilajacego nagrzewa sie zesp6t rozprezny sitownika. Po uptywie czasu op6znienia nastepuje
robwnomierne zamykanie. W przypadku zaniku napiecia zasilania sitownik po uptywie czasu op6znienia otwiera sie w wyniku
stygniecia zespotu rozpreznego.

Uwaga:
Przy sprawdzaniu dziatania nalezy uwzgledni¢ czas op&znienia!
Czasy otwierania i zamykania sa zalezne od temperatury otoczenia.

Wykres dziatania
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» Zastosowanie

Sitownik elektrotermiczny EMOtec jest stosowany do dwupotozeniowej regulacji w funkcji temperatury i czasu i nadaje sie
szczeg6lnie do ogrzewania podtogowego.

Wskaznik potozenia umozliwia sprawdzenie stanu sitownika np. podczas montazu w obwodach grzewczych.

W zaleznosci od wymagan EMOtec moze by¢ stosowany takze w instalacjach grzewczych i chtodniczych.

» Schemat podtaczenia
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(patrz Wskazowki do projektowania)
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» Dane techniczne

230V 24V
Napiecie zasilania: 230 VAC/DC (+10%/-15%) 24V AC|DC (+25%/-10%)
- Czestotliwos¢ 0-60 Hz 0-60 Hz
Pobér mocy: 3 W (VA) 3 W (VA)
- w czasie rozruchu 90 W (VA) 9 W (VA)
Skok: NO 2,6 mm [ NC 3,5 mm NO 2,5 mm [ NC 3,5 mm

Sita nastawcza:

NO 110N /| NC90 N

NO 110N /[ NC90O N

Czas zamykania i otwierania: ~3 min. ~3 min.
Rodzaj ochrony: EN 60529 EN 60529
- montaz poziomy IP 43 IP43

- montaz pionowy P43 P43

Klasa ochrony:

Il wedtug EN 60730;
tylko przy wtasciwym montazu

Il wedtug EN 60730;
tylko przy wiasciwym montazu

Bezpiecznik przepieciowy:

Warystor

Obudowa, kolor:

ABS/PC (odp. na uderz.), biaty RAL9016

ABS/PC (odp. na uderz.), biaty RAL9016

Przew6d przytaczeniowy:

1m", 2x0,50 mm?

1m’, 2x0,50 mm?

Certyfikat CE (EMC [ LV):

EN 55014-1, EN 60730-2-14

EN 55014-1, EN 60730-2-14

Temperatura otoczenia (podczas pracy): | 0°C - 50°C 0°C-50°C
Temperatura medium grzewczego: max. 100°C max. 100°C
Temperatura magazynowania: -20°C - +70°C -20°C-+70°C

Montaz:

Pasuje do wszystkich zaworéw termostatycznych HEIMEIER i tr6jdrogowych

*) niestandardowe dtugosci na zapytanie.

Maks. dopuszczalna roéznica cisnien, przy ktorej zawor jest jeszcze zamkniety patrz karty katalogowe: ,,Zawory termostatyczne,
Tr6jdrogowy zawér rozdzielajacy, Tréjdrogowy zawodr mieszajacy oraz Zawory do ogrzewania podtogowego”.

» Wskazoéwki projektowe

Dobér transformatora 24 V

Do pracy z napieciem 24 V konieczny jest transformator o mocy odpowiadajacej wymaganiom normy EN 60730.
Przy doborze mocy transformatora nalezy pamieta¢ o zwiekszonym jej poborze w czasie wtaczania. To samo dotyczy
wymiarowania stykdéw przetaczajacych regulatora temperatury pokojowe;j.
Minimalna moc wyjsciowa transformatora zalezy od sumy poboru mocy przez EMOtec 24 V (w czasie wtgczania) i od sumy
poboru mocy przez termostat pokojowy np. Termostat P. Podczas uzywania termostatéw pokojowych (Nr kat. 1946/48-
00.500) nie jest konieczne wliczanie ich do sumy poboru mocy.

Przyktad obliczen:

2 szt. Termostat P 24 V (Nr kat. 1942-00.500) przy 1.5 VA kazdy = 3 VA
6 szt. EMOtec 24 V (Nr kat. 1827-00.500) przy 9 VA kazdy = 54 VA

Suma poboru mocy = 57 VA

(i minimalna moc wyjsciowa transformatora)

Dobrano transformator = 63 VA

Niskie napiecie bezpieczne 24 V

W przypadku wymaganego niskiego napiecia gwarantujacego bezpieczenstwo (SELV wg DIN VDE 0100) nalezy zastosowac
transformator bezpiecznie izolowany zgodnie z EN 61558.
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Dtugos¢ kabla

Aby zapewni¢ wtasciwe czasy otwierania | zamykania sitownika, spadek napiecia na przewodach zasilajacych (zalezny od
dtugosci i przekroju przewodu) w czasie wtgczania nie moze przekroczy¢ 4%.

Do przyblizonego zwymiarowania przewoddéw miedzianych stosuje sie nastepujacy wzoér praktyczny:

Lmaks. =1/ n
L maks.: dtugos¢ kabla w [m] (zobacz schemat przytaczeniowy)

I: wartos¢ z tabeli [m]
n: ilos¢ sitownikéw

Przewé6d Przekréj: I dla réznych pradéw: Uwaga:
rodzaj/nazwa A zastosowanie; poréwnanie
230V 24V

[mm?] [m] [m]
LiY[skretka podwojna 0.34 - 38 tylko dla 24 V; odpowiada @ 0.6 mm
Y(R) | przewdd dzwonkowy 0,50 - 56 tylko dla 24 V; model Y(R) 2 x 0.8
HO3VVF|[PVC- przewdd zasilajacy 0,75 840 84 nie uktada¢ pod tynkiem
NYM/przewéd instalacyjny 1,50 1680 168 takze dla NYIF 1.5 mm?
NYIF [ ptaski przewdd instalacyjny 2,50 2800 280 takze dla NYM 2.5 mm?

Przyktad obliczen:
Szukane:
maks. dtugos¢ kabla L maks.

Dane:

Napiecie U = 24V

Przekroj przewodu A = 2 x 1.5 mm?
Wartos¢ tabelaryczna |l = 168 m
llos¢ sitownikdéw n = 4

Rozwiazanie:
Lmaks.=1/n=168 [4=42m
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» Dane techniczne
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Kvs-wartos¢
Wspoétczynnik przeptywu zaworu kvs okresla przepustowo$¢ zaworu w petni otwartego przy spadku cisnienia 1,0 bar.
Wzér praktyczny dla wody:

kvs =V | (VAp)

Symbole jednostki:

kvs = wielko$¢ znamionowa dla zaworu
V = przeptyw objetosciowy m3/h

Ap = spadek ci$nienia w bar

Przyktad obliczeniowy 1
Szukane: Wartos¢ kvs i Srednica konkretnego zaworu

Dane:
Przeptyw masowy m = 32 kg/h
Spadek cidnienia ApV = 34 mbar

Rozwiazanie:
Wartos¢ kvs z wykresu: 0,175

Wybrane:

Zawor termostatyczny V-exakt

Nastawa: 3

(zobacz karte katalogowa Zawory termostatyczne)
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Przyktad obliczeniowy 2
Szukane: Ap spadek cisnienia na zaworze

Dane:

Zawor termostatyczny standard DN 10 prosty
Wartos¢ kvs = 1,25

Przeptyw masowy m = 130 kg/h

Rozwiazanie:
Ap spadek ciSnienia na zaworze z wykresu 11 mbar

? Produkty

244.5 Nr artykutu
230V
Bezpradowo zamkniety (NC) 1807-00.500
Bezpradowo otwarty (NO) 1809-00.500
8 24v
Bezpradowo zamkniety (NC) 1827-00.500
3.2x53 Bezpradowo otwarty (NO) 1829-00.500
Y
M30x15 Wersja 110 V na zaméwienie
) Akcesoria
Potaczenie do zaworéw innych
i Producent Nr artykutu
producentéw
Adapter do montazu EMOtec na Danfoss RA 9702-24.700
zaworach innych producentow. Danfoss RAV 9800-24.700
Gwint M30x1.5. Danfoss RAVL 9700-24.700
Vaillant (@=30 mm) 9700-27.700
TA (M28x1,5) 9701-28.700
Herz 9700-30.700
Markaryd 9700-41.700
Comap 9700-55.700
Giacomini 9700-10.700
Oventrop (M30x1) 9700-33.700
Ista 9700-36.700
Rotex 9700-32.700
Uponor (Velta) 9700-34.700
- Euro-/Kompakt distributor lub zawér powrotny 17
Uponor (Velta) 9701-34.700
- Provario distributor
Potaczenie do wktadek zaworowych
. Nr artykutu
Adapter do montazu EMOtec z
gwintem M30x1.5 do wktadek Seria 2 9703-24.700
zaworowych Serii 2 lub Serii 3 z Seria 3 9704-24.700

przytaczem zaciskowym.

Gwint M30x1,5 wg normy zaktadowej.
Producenci grzejnikow: karta Gtowice
termostatyczne
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Stacja transformatorowa Nr artykutu
Stacja transformatorowa jest 24 V
transformatorem niskiego napiecia wg
EN 60335 w odpornej na uderzenia
obudowie z tworzywa z izolacja
zabezpieczajaca.

Stosuje sie ja do zasilania sitownikdw nastawczych i termostatow pokojowych. W zaleznosci od
warunkdédw mozna podtaczy¢ maks. 10 sitownikéw EMOtec 24 V z regulatorami temperatury
pomieszczenia (maks. 10 termostatéw pokojowych 24 V lub termostatoéw P 24 V) w dowolnej
konfiguracji do zaciskbw wyjsciowych. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia sitownikdw termicznych jako
normalnie zamkniete (NC) lub normalnie otwarte (NO). Stacja transformatorowa jest zabezpieczona po
stronie sieciowej i wyjsciowej ogdlnie dostepnymi bezpiecznikami.

1600-00.000

Dane techniczne

Napiecie zasilana: 230V AC (+ 6% | -15%); 50 [ 60 Hz; 60 VA
Napiecie wyjsciowe: 24 V AC (+ 25% [ -10%); 50 [ 60 Hz
Pobér mocy: max. 56 VA
Przytacza wyjsciowe: maks. 10 sitownikéw i 10 termostatéw pokojowych lub 10 Termostat P (patrz schemat
podtaczen [przyktad zastosowania)
Dtugosc¢ kabla o: maks. wartosci patrz “Wskazéwki projektowe”
Rodzaj ochrony: IP 22 na podstawie EN 60529 (zalezna od wymagan montazowych)
Klasa ochrony: I, EN 60335
Korpus, kolor: ABS (odporne na uderzenia), jasno szary zgodny z RAL 7035
Przytacze sieciowe: wtyczka; 1 m; 2 x 0,75 mm? z eurowtyczka
Przytacze odbiornikéw(zaciski): max. 2,5 mm?
Certyfikat CE (EMV | NS): EN 55014-1, EN 55014-2 | EN 60335-1
Temperatura otoczenia (w czasie pracy): | 0°C - 60°C
Montaz: nascienny, przewod prowadzony od dotu
Wymiary (w x h x d): 200 mm x 120 mm x 90 mm
Schemat podtaczenia Przyktad zastosowania
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_ Termostat pokojowy
lub Termostat P

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie moga by¢ zmienione przez TA Hydronics bez
wczesniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizyte na
stronie www.tahydronics.pl.
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