Katalog TD 2015

DHC6 U

2 ?

DHC

20021

Hydraulicznie sterowany, zapewnia komfortowe korzystanie z jednego lub kilku punktéw poboru. Nowoczesny system
rurkowych elementow grzejnych w odpornym na ciSnienie zbiorniku miedzianym. Jest odporny na wode zawierajaca
pecherzyki powietrza. Posiada mozliwosc wspotpracy z kazdg armaturg ciSnieniowa. Stosunkowo niski przeptyw
wiaczeniowy. Ogranicznik temperatury maksymalnej zapewnia petne bezpieczenstwo. CiSnienie robocze 10 bar.
Bezpieczna wspotpraca z instalacja z PCV, po zastosowaniu metalowej rurki wyprowadzajgcej. Obudowa w kolorze
biatym. Przystosowany jest do montazu pod (DHC 6 U) lub nad umywalka (DHC &; 6; 8).

Nr kat. Tvp
073715* ﬁ DHC &*

073479 @ﬂ DHC 6 U
073480  £hF] DHC6

073481 ﬂ DHC 8

* Ogrzewacze dostepne na indywidualne zamowienie!

Dane techniczne

Typ

Podtaczenie elektryczne
Napiecie znamionowe
Prad znamionowy
Zabezpieczenie elektryczne
Podtaczenie wody

Kolor

Rodzaj ochrony IP

Ciezar

DHC &
1/PE
230V
19,1A
20 A
G1/2
biaty
IP 24
2,1kg

Moc
4,4 kW
6,6 kW
6,6 kW
8,8 kW

WysokoS¢ Szerokosc

362mm  200mm
362mm  200mm
362mm  200mm
362mm  200mm

DHC6 U

1/PE
230V
28,6 A
30A
G 3/8
biaty
IP 24
2,4kg

Glebokosé Cena kat. netto PLN
105mm

105mm
105mm
105mm
DHC 6 DHC 8
1/PE 1/PE
230V 230V
28,6 A 38,2 A
30A 40 A
G1/2 G1/2
biaty biaty
IP 24 IP 24
2,4kg 2,6 kg

Orientacyjne przyrosty temperatury wody ogrzewanej przy osiaganych przeptywach

Typ urzadzenia

2 |/min
DHC &4 32°C
DHC6/6U -
DHC 8 -

Przyrost temperatury

4 l/min

16°C
22°C
29°C

6 I/min
11°C
14°C
19°C

Btedy oraz zmiany techniczne zastrzezone. Obowigzuja ogolne warunki sprzedazy STIEBEL ELTRON Polska Sp. z 0.0.

8 I/min 10 I/min
8°C 6°C
11°C 9°C
14°C 12°C

www.stiebel-eltron.pl
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