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1. Uwagi wst epne

Celem opracowania jest przedstawienie zasad pracy i wspotdziatania urzadzen
i instalacji przeciwpozarowych (scenariusz pozaru) w przypadku pozaru w poszczegolnych
strefach pozarowych i dymowych obiektu.

Podstawy opracowania:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]

[9]
[10]

Warunki ochrony przeciwpozarowej z rysunkami podziatu obiektu na strefy pozarowe. Projekt
budowlany. Opracowanie PROTECT, 29-07-2008. Aktualizacje opracowania wprowadzane w
trakcie realizacji inwestyciji.

Rysunki instalacji wentylacji ogélnej. Rysunki z rozmieszczeniem klap przeciwpozarowych.
Zestawienie tabelaryczne klap przeciwpozarowych. Materiat przekazany przez
Zamawiajgcego 16-02-2011. Aktualizacje opracowania wprowadzane w trakcie realizacji
inwestycji dokonywane przez Wykonawce.

Rysunki instalacji wentylacji pozarowej klatek schodowych i szybéw dzwigowych. Zestawienie
tabelaryczne wentylatorow napowietrzajgcych. Materiat przekazany przez Zamawiajgcego
16-02-2011.

Instalacja wentylacji pozarowej garazy. Opracowanie IMTECH Warszawa, pazdziernik 2010.
Materiat przekazany przez Zamawiajgcego 16-02-2011. Aktualizacje opracowania
wprowadzane w trakcie realizacji inwestycji.

Analiza systemu wentylacji i pozarowej garazu Stadionu Miejskiego we Wroctawiu.
Opracowanie GRID tédz, czerwiec 2008.

Instalacja sygnalizacji pozaru. Rysunki instalacji. Opracowanie CES Gdansk, 12-08-2010.
Materiat przekazany przez Zamawiajgcego 16-02-2011.

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego. Rysunki instalacji. Opracowanie CES
Gdansk, 26-08-2010. Materiat przekazany przez Zamawiajgcego 16-02-2011. Aktualizacje
opracowania wprowadzane w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacja gaszenia gazem. Zestawienie pomieszczen gaszonych gazem. Materiat przekazany
przez Zamawiajgcego 12-01-2011. Aktualizacje opracowania wprowadzane w trakcie
realizacji inwestycji.

Instalacja tryskaczowa. Projekt wykonawczy. Opracowanie IMTECH Warszawa,, styczen
2011. Materiat przekazany przez Zamawiajgcego 16-02-2011.

Notatka ze spotkania koordynacyjnego dotyczgcego scenariusza pozarowego z dnia
31-05-2011.

Dodatkowe materiaty wykorzystane przy aktualizacji do wersji 05-02-2013:

[11]

[12]

Projekt budowlany wielobranzowy przebudowy pomieszczen w budynkach satelitarnych
Stadionu Miejskiego w ramach zadania pn. ,Zaprojektowanie przestrzeni biurowych na
terenie Stadionu Miejskiego we Wroctawiu (pomieszczenia biurowe)”. Opracowanie Spotka
Inwestycyjno-Budowlana ,BIODOM” Sp. z 0.0, Dzierzoniéw. Materiat dostarczony w lutym
2014. Opracowanie zawiera branze: architektura, instalacje elektryczne, instalacje
teletechniczne (m.in. SSP, DSO, SKD), instalacje sanitarne (m.in. wentylacja i klimatyzacja).
Informacja e-mail z dnia 07-02-2014 o podziale budynkéw satelitarnych na strefy pozarowe.

2. Charakterystyka obiektu

Klasyfikacja pozarowa [1]:

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

Pomieszczenia socjalne, biurowe, administracyjne, pomieszczenia obstugi, szatnie, pokoje
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Parkingi, pomieszczenia techniczne, kwalifikuje sie jako strefy PM o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?.
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Pomieszczenia magazynowe kwalifikuje sie jako strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
2000 MJ/m?.

Budynek (pomieszczenia pod trybunami) kwalifikuje sie do grupy budynkéw wysokich.

Trybuny stadionu traktuje sie jako przestrzen otwartg.

Podstawowy podziat na strefy pozarowe [1]:

Dopuszczalna maksymalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku wysokiego wynosi 2.500 m?.
Budynek podzielono w poziomie i w pionie na strefy pozarowe o powierzchni mniejszej od 10.000
m? (na zasadzie odstepstwa od warunkéw technicznych - odstepstwo od wymagan § 227 ust. 1).
Trybuny stadionu traktuje sie jako przestrzen otwartg — nie okresla sie dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej.

Parking pod promenada dolng i pod trybunami traktuje sie jako parking otwarty, bez ograniczenia
jego powierzchni przy zastosowaniu do jego przewietrzania wentylatorow strumieniowych.
Parking otwarty projektowany obok stadionu podzielono na 2. strefy pozarowe o powierzchni
ponizej 30.000 m? kazda (oddzielono pozarowo gérny poziom parkowania).

Pomieszczenia techniczne, pompownie pozarowe, rozdzielnie elektryczne, magazyny wydzielone
Scianami i stropami w klasie, co najmniej REI 120 i zamkniete drzwiami w klasie co najmniej El 60.
Przeszklone elementy elewacji od strony parkingu i podjazdéw do budynku na poziomie -1
zaprojektowano jako szczelne, bez odpornosci ogniowej, przy zastosowaniu ochrony tej elewac;ji
Za pomoca tryskaczy oraz usytuowaniu najblizszych miejsc parkingowych minimum 8 m od
elewacji.

Kioski na dolnej promenadzie wydzielono pozarowo scianami w klasie REI 120 z zamknigeciem w
postaci kurtyny dymowej E 30 od strony lady do obstugi klientow.

Warunki ewakuacji [1]:

Ewakuacja z trybun zaprojektowana zostata w oparciu o norme PN-EN 13200-1, przepisy FIFA,
UEFA i PZPN.
Ewakuacja z budynku ( pomieszczen pod trybunami) odbywa sie za pomocg wydzielonych
pozarowo (REI 60) klatek schodowych, zamknietych drzwiami w klasie EI 30 oraz za pomocg
klatek otwartych stuzgcych do ewakuaciji z trybun.
Zaktada sie, ze czas catkowity ewakuacji ludzi z budynku i trybun nie przekroczy 15 - 20 minut,
czas osiggniecia miejsca bezpieczenstwa przez widzéw — nie wiekszy niz 8 minut. Za miejsce
bezpieczenstwa uwaza sie poziom promenady gornej i dolnej oraz poziom murawy boiska
pitkarskiego.
Parametry te potwierdzono symulacjami komputerowymi.
W budynku (pomieszczeniach pod trybunami) zapewniono nastepujgce warunki ewakuacji:

- ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: na kazde 100 os6b co najmniej 0.6 m wyjscia,

- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych - min. 1.4 m (1.2 m do ewakuacji nie wiecej niz

20 0s0b),

- szerokos¢ biegow klatek schodowych - co najmniej 1.2 m, spocznikow 1.5 m,

- drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

- szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku co najmniej 1.20 m,

- klatki schodowe obudowane scianami w klasie REI 60 i zamykane drzwi w klasie El 30;

klatki wyposazone w nawiew zapewniajgcy utrzymanie nadcisnienia ok. 50 Pa.

Szyby dzwigowe zamkniete zostang drzwiami w klasie EI 30.
Szerokos$¢ wyjs¢ z trybun: 1,20 m na kazde 600 0sob.
Zaktada sie przystosowanie dla potrzeb ekip ratowniczych 2. dzwigow (dzwigi w osiach 23/24 i
60/61 wydzielone pozarowo przedsionkiem z drzwiami El 30 lub drzwiami pojedynczymi w klasie
El 60, wymiary minimum 2,1 m x 1,1 m, zasilanie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu).
Zaklada sie, ze mozliwa jest réwniez w sytuacji awaryjnej ewakuacja z trybun na piyte stadionu.
Dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekroczy 60 m (przy uwzglednieniu
instalacji tryskaczowej) , w garazu 60 m.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia nie przekroczy 15 m oraz 60 m przy
wielu dojsciach przy uwzglednieniu instalacji tryskaczowej.
Wyjscia z trybun na promenade dolng i gérng, traktowane jako strefy bezpieczehstwa oddzielone
sg od trybun drzwiami dymoszczelnymi.
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Zamknieciami dymoszczelnymi zamykane bedg rowniez w czasie pozaru otwory miedzy
parkingiem a ptytg stadionu.

W przypadku organizowania imprezy na ptycie stadionu, zapewnione bedg wyjscia ewakuacyjne
poprzez wydzielenie pozarowe drog ewakuacyjnych w garazu pod trybunami.

Wyjscia na parterze z klatek schodowych, wyjscia na dolng promenade oraz drzwi dymoszczelne
miedzy promenadami a trybunami wyposazone bedg w zamkniecia przeciwpaniczne.

Szczegbly charakterystyki pozarowej obiektu podane zostaty w opracowaniu [1].

Obiekt jest wyposazony w urzgdzenia i instalacje techniczne istotne z punktu widzenia ochrony
przeciwpozarowe;j:

1. Instalacja wentylacji mechanicznej.
2. Instalacja wentylacji oddymiajgcej (strumieniowa) parkingéw na poziomie EO.
3. Instalacja wentylacji oddymiajgcej grawitacyjnej obszaru VIP.
4. Instalacje zapobiegajgce zadymieniu klatek schodowych.
5. Instalacja zapobiegajgce zadymieniu szybdw dzwigow pozarowych.
6. Instalacja sygnalizacji pozaru (SAP) — ochrona pelna.
7. Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO).
8. Instalacja gaszenia gazem w wybranych pomieszczeniach.
9. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.
10. Instalacja tryskaczowa.
11. |Instalacja kontroli dostepu.
12. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu.
13. Oswietlenie awaryjne.
14. Podreczny sprzet gasniczy.

3. Algorytm pracy urz gdzen przeciwpo zarowych

Przyjety sposéb alarmowania:

Dla czujek automatycznych systemu sygnalizacji pozaru przyjeto wariant alarmowania
dwustopniowego.

Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia
przez centrale sygnalizacji pozaru. Alarm ten powinien zosta¢ potwierdzony w czasie T1.
Przekroczenie tego czasu powoduje wywolanie alarmu Il stopnia.

Po potwierdzeniu alarmu | stopnia nalezy dokona¢ w czasie T2 rozpoznania sytuacji pozarowej
(zwiad). Przekroczenie tego czasu (nie skasowanie alarmu w centrali) powoduje wywotanie alarmu
Il stopnia. Alarm ten spowoduje realizacje sterowan opisanych w podpunktach 3.1 — 3.8.

Czas T1 powinien wynosi¢ 30 sekund. Czas T2 powinien by¢ mozliwie najkrétszy; wstepnie nalezy
przyja¢ rowny 5 minut.

Czasy reakcji obstugi na alarm pozarowy oraz czasy przeznaczone na rozpoznanie sytuacji
pozarowej zaleze¢ bedg m.in. od przyjetej konfiguracji przestrzennej systemu sygnalizacji pozaru.

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego, zadziatanie instalacji tryskaczowej lub
zadzialanie instalacji hydrantowej wywotuje od razu alarm Il stopnia. Alarm ten spowoduje:
- przejscie systemu sygnalizacji pozarowej w stan alarmu pozarowego,
- przekazanie informacji pozarowej do sieci monitoringu pozarowego Panstwowe] Strazy
Pozarnej.
Alarm ten nie spowoduje uruchomienia pozostatych sterowan.

Ponizej podano zestawienie pozostatych podstawowych funkcji sterowniczych realizowanych po
wykryciu pozaru w podstawowych strefach pozarowych i dymowych obiektu.

Zasadniczo przyjeto, ze wszystkie sterowania (z wyjgtkiem wskazanych) realizowane sg w razie
alarmu Il stopnia.
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Podziat obiektu na strefy pozarowe przyjety w oparciu o rysunki zatgczone do opracowania [1].

3.0. Sterowania wspdlne

Niezaleznie od miejsca wykrycia pozaru oraz elementu, ktory jest zrédtem informacji o pozarze
(czujka automatyczna, reczny ostrzegacz pozaru, element monitorujgcy instalacje tryskaczowa,
element monitorujacy instalacje hydrantowg) system sygnalizacji pozaru zawsze realizuje
nastepujgce sterowania:

1)
2)

3)

przejscie systemu (central) sygnalizacji pozarowej w stan alarmu pozarowego,
przekazanie informacji pozarowej do sieci monitoringu pozarowego Panstwowe] Strazy
Pozarnej (tylko alarmy Il stopnia),

wytgczenie doptywu energii elektrycznej nastepuje zawsze ,recznie” — na polecenie
kierujgcego akcja ratowniczg.

3.1. Poziom EO. Strefy dymowe na parkingu pod trybu  nami

W przypadku wykrycia pozaru w jednej ze stref dymowych na poziomie EO pod trybunami nastgpi:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

wytgczenie wszystkich wentylatorow ogdlnych (sanitarnych) obstugujgcych zagrozony obszar
parkingowy (sektor) oraz ktérego nieizolowane pozarowo kanaty przechodzg przez ten
obszar, wraz z zamknieciem wszystkich klap odcinajgcych przeciwpozarowych
zainstalowanych na kanatach tych wentylatoréw, znajdujgcych na granicach stref
pozarowych miedzy parkingiem a pomieszczeniami lub szachtami wentylacyjnymi — alarm Il
stopnia,
zalgczenie wentylacji oddymiajgcej w zagrozonej strefie dymowej garazu podziemnego wg
schematu:
otwarciem odpowiednich klap p.poz (jesli wystgpig) - alarm Il stopnia,
przetaczenie wentylatoréw nawiewnych do trybu pracy pozarowej; przetgczenie to nastgpi
po otwarciu klap p.poz. — alarm Il stopnia,
przejscie wentylatoréw strumieniowych w zagrozonej strefie dymowej do trybu pracy
pozarowej — 30 sekund po uruchomieniu wentylatoréw nawiewnych (wigczanie
sekwencyjne wg projektu branzowego),
zamkniecie bram przeciwpozarowych oddzielajgcych strefe pozarowsg, w ktérej znajduje sie
zagrozona strefa dymowa, od pozostatych stref pozarowych — alarm Il stopnia,
wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajgcej zadymieniu) do wszystkich
klatek schodowych — alarm Il stopnia,
wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajagcej zadymieniu) do obu szybow
dzwigbw pozarowych, - alarm Il stopnia,
zamkniecie bram dymoszczelnych prowadzgcych ze strefy pozarowej, w ktorej znajduje sie
zagrozona strefa dymowa, na ptyte stadionu — alarm |l stopnia (uwaga: decyzja 0 zamknieciu
bram dymoszczelnych w narozniku pétnocnym (osie 28-31 oraz 44-47) w trakcie imprezy na
plycie stadionu powinna by¢ podejmowana przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeristwo
pozarowe),
zjazd wszystkich dzwigéw do poziomu ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po
opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi mozna otworzy¢ za pomocg przyciskow
umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz kabiny); drzwi do dzwigéw D7, D8, D15, D16 moga
pozostaé otwarte; dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozyciji kierujgcego akcjg gasnicza;
dzwigi pozarowe zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EO), pozostate — 1l stopnia,
wytgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie,
uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na poziomie EO (pod
trybunami i pod esplanada) - komunikat ewakuacyjny — 30 sekund po alarmie | stopnia,
uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na klatkach schodowych -
komunikat ewakuacyjny — alarm Il stopnia,
wytgczenie systeméw kontroli dostepu zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych z
zagrozonej strefy pozarowej - alarm |l stopnia,




12)
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wigczenie sygnalizacji swietlnej zakazujgcej wjazdu do garazy, zamkniecie szlabanow
wjazdowych — alarm Il stopnia (sterowania realizowane jesli te urzgdzenia zostang
zainstalowane).

Uwagi:

1)

2)

Oddymianiu w tym samym czasie podlega tylko jedna strefa dymowa — realizacja sterowan w
pozostatych strefach dymowych jest blokowana.

Przyjeto, Zze czas T2 nie przekracza 5 minut. Wieksza warto$¢ T2 wymaga skrocenia czasu
opOznienia sterowan, opisanych w tym punkcie jako ,alarm Il stopnia”, do warto$ci 5 minut

3.2. Poziom EO. Strefy dymowe na parkingu pod espla  nadg (promenad g doln g)

W przypadku wykrycia pozaru w jednej ze stref dymowych na poziomie EOQ pod esplanadg nastgpi:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

wytgczenie wszystkich wentylatorow ogolnych (sanitarnych) obstugujacych zagrozony obszar

parkingowy (sektor) oraz ktérego nieizolowane pozarowo kanaty przechodzg przez ten

obszar, wraz z zamknieciem wszystkich klap odcinajgcych przeciwpozarowych
zainstalowanych na kanatach tych wentylatoréw, znajdujgcych na granicach stref

pozarowych miedzy parkingiem a pomieszczeniami lub szachtami wentylacyjnymi — alarm Il

stopnia,

zalgczenie wentylacji oddymiajgcej w zagrozonej strefie dymowej garazu podziemnego wg

schematu:

- otwarciem odpowiednich klap p.poz - alarm Il stopnia (jesli wystgpia),

- przelagczenie wentylatoréw nawiewnych do trybu pracy pozarowej; przetgczenie to nastgpi
po otwarciu klap p.poz. — alarm Il stopnia,

- przejscie wentylatorow strumieniowych w zagrozonej strefie dymowej do trybu pracy
pozarowej — 30 sekund po uruchomieniu wentylatorow nawiewnych (wkgczanie
sekwencyjne wg projektu branzowego),

zjazd wszystkich dzwigéw do poziomu ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po

opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi mozna otworzy¢ za pomocg przyciskow

umieszczonych wewnatrz i na zewnagtrz kabiny); drzwi do dzwigéw D7, D8, D15, D16 moga
pozostaé otwarte; dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozyciji kierujgcego akcjg gasnicza;
dzwigi pozarowe zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EOQ), pozostate — Il stopnia,
wytgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie,

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na poziomie EO (pod

trybunami i pod esplanada) - komunikat ewakuacyjny — 30 sekund po alarmie | stopnia,

uruchomienie instalacji dzZwiekowego systemu ostrzegawczego w strefie pozarowej VIP -
komunikat alarmowy (ostrzegawczy) — alarm Il stopnia,

wytgczenie systeméw kontroli dostepu zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych z

zagrozonej strefy pozarowej — alarm Il stopnia,

wigczenie sygnalizacji Swietlnej zakazujacej wjazdu do garazy, zamkniecie szlabanéw

wjazdowych — alarm Il stopnia (sterowania realizowane jesli te urzgdzenia zostang

zainstalowane).

Uwagi:

1)

2)

Oddymianiu w tym samym czasie podlega tylko jedna strefa dymowa — realizacja sterowarn w
pozostatych strefach dymowych jest blokowana.

Przyjeto, Zze czas T2 nie przekracza 5 minut. Wieksza warto$¢ T2 wymaga skrocenia czasu
opdznienia sterowan, opisanych w tym punkcie jako ,alarm Il stopnia”, do wartos$ci 5 minut.

3.3. Poziomy E1 lub E4

Sterowania realizowane w razie alarmu Il stopnia.
Wykrycie pozaru na poziomie E1 lub E4 spowoduje:



1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
1)

10)

wytgczenie wszystkich wentylatorow ogolnych (sanitarnych) obstugujacych zagrozony obszar
oraz ktorego nieizolowane pozarowo kanaty przechodzg przez ten obszar, wraz z
zamknieciem wszystkich klap odcinajgcych przeciwpozarowych zainstalowanych na
kanatach tych wentylatorow (zakres wylgczania wentylacji i zamykania klap zalezy od
sposobu prowadzenia wentylacji i rozwigzan projektowych przyjetych w projektach instalacji
sygnalizacji pozaru),

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajgcej zadymieniu) do klatek
schodowych stuzgcych do ewakuacji z zagrozonego poziomu,

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajacej zadymieniu) do obu szybow
dzwigbw pozarowych,

przymkniecie drzwi dymoszczelnych miedzy trybunami a promenadg na kondygnaciji E1 lub
E4 (uwaga: jesli w poblizu drzwi dymoszczelnych od strony promenady, bedzie
zainstalowana czujka pozarowa obejmujgca swoim zasiegiem dozorowania przejscie do tych
drzwi to zaleca sie, by zamkniecie tych drzwi w tym przejsciu nastepowato tylko po
zadzialaniu tej czujki — tym samym wprowadzona zostanie selektywnos¢ zamykania drzwi
tylko w obszarze zagrozonym),

opuszczenie rolety przeciwpozarowej wydzielajgce zagrozony kiosk gastronomiczny od
pozostatych pomieszczen (dotyczy wykrycia pozaru w kiosku),

zjazd wszystkich dzwigéw do poziomu ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po
opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi mozna otworzy¢ za pomocg przyciskow
umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz kabiny); drzwi do dzwigéw D7, D8, D15, D16 moga
pozostac otwarte; dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozycji kierujgcego akcjg gasnicza;
dzwigi pozarowe zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EO), pozostate — 1l stopnia,
wytgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie,

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego w strefie pozarowej VIP -
komunikat alarmowy (ostrzegawczy) — (sterowanie dotyczy wykrycia pozaru w sektorze
zachodnim poziomu E1 lub E4),

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na klatkach schodowych -
komunikat ewakuacyjny,

wytgczenie systemow kontroli dostepu zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych z
zagrozonej strefy pozarowej,

wigczenie sygnalizacji swietlnej zakazujgcej wjazdu do garazy, zamkniecie szlabanow
wjazdowych — (sterowania realizowane jesli te urzgdzenia zostang zainstalowane).

Uwagi:

1)

Uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na poziomach E1 lub E4
(pomieszczenia, promenady) nastepuje recznie.

3.4. Poziomy E2 lub E3

Sterowania realizowane w razie alarmu Il stopnia.
W przypadku wykrycia pozaru na poziomie E2 lub E3 nastgpi:

1)

2)
3)

4)

wylgczenie wszystkich wentylatorow ogdinych (sanitarnych) obstugujgcych zagrozony obszar
oraz ktérego nieizolowane pozarowo kanaty przechodzg przez ten obszar, wraz z
zamknieciem wszystkich klap odcinajgcych przeciwpozarowych zainstalowanych na
kanatach tych wentylatoréw (zakres wytgczania wentylacji i zamykania klap zalezy od
sposobu prowadzenia wentylacji i rozwigzan projektowych przyjetych w projektach instalacji
sygnalizacji pozaru),

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajgcej zadymieniu) do wszystkich
klatek schodowych, w ktérych przewidziano takie systemy,

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajacej zadymieniu) do obu szybow
dzwigbw pozarowych,

zjazd wszystkich dzwigéw do poziomu ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po
opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi mozna otworzy¢ za pomocg przyciskow



5)
6)
7)
8)
2)

3)
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umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz kabiny); drzwi do dzwigéw D7, D8, D15, D16 mogg
pozostaé otwarte; dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozyciji kierujgcego akcjg gasnicza;
dzwigi pozarowe zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EOQ), pozostate — Il stopnia,
uruchomienie instalacji gaszenia gazem w pomieszczeniach, w ktorych taka instalacja jest
wykonana (sekwencja gaszenia wg procedur opisanych w projektach branzowych) — dotyczy
poziomu E2,

wytgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie,

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego w zagrozonym sektorze
zar6wno na poziomie E2 jak i E3 - komunikat ewakuacyjny,

uruchomienie instalacji dzZwiekowego systemu ostrzegawczego na klatkach schodowych -
komunikat ewakuacyjny,

wytgczenie systeméw kontroli dostepu zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych z
zagrozonej strefy pozarowej,

wigczenie sygnalizacji Swietlnej zakazujacej wjazdu do garazy, zamkniecie szlabanéw
wjazdowych — (sterowania realizowane jesli te urzadzenia zostang zainstalowane).

Uwagi:

1)

Pozar w pomieszczeniach gaszonych gazem nie powoduje Zadnych innych sterowarn w
obiekcie (z wyjgtkiem uruchomienia instalacji gaszenia i sterowarn wspdlnych).

3.5. Poziomy E5 lub E6.

Sterowania realizowane w razie alarmu Il stopnia.
W przypadku wykrycia pozaru w strefie pozarowej na poziomie E5 lub E6 nastgpi:

1)

2)
3)

4)

5)

7)
8)
9)

10)

wytgczenie wszystkich wentylatorow ogolnych (sanitarnych) obstugujacych zagrozony obszar
oraz ktorego nieizolowane pozarowo kanaty przechodza przez ten obszar wraz z
zamknieciem wszystkich klap odcinajgcych przeciwpozarowych zainstalowanych na
kanatach tych wentylatorow (zakres wylgczania wentylacji i zamykania klap zalezy od
sposobu prowadzenia wentylacji i rozwigzan projektowych przyjetych w projektach instalacji
sygnalizacji pozaru),

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajgcej zadymieniu) do klatek
schodowych stuzgcych ewakuacji z zagrozonego poziomu,

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajacej zadymieniu) do obu szybow
dzwigbw pozarowych,

zjazd wszystkich dzwigéw do poziomu ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po
opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi mozna otworzy¢ za pomocg przyciskow
umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz kabiny); drzwi do dzwigéw D7, D8, D15, D16 moga
pozostaé otwarte; dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozyciji kierujgcego akcjg gasnicza;
dzwigi pozarowe zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EOQ), pozostate — Il stopnia,
wytgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie,

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego w zagrozonym sektorze
poziomu E5 lub E6 - komunikat ewakuacyjny,

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego w sektorze znajdujgcych sie
nad lub pod sektorem zagrozonym w obrebie poziomoéw E5 i E6 - komunikat ostrzegawczy,
uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na klatkach schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne z zagrozonego sektora - komunikat ewakuacyjny,
wytgczenie systemow kontroli dostepu zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych z
zagrozonej strefy pozarowej,

wigczenie sygnalizacji swietlnej zakazujgcej wjazdu do garazy, zamkniecie szlabanow
wjazdowych — (sterowania realizowane jesli te urzgdzenia zostang zainstalowane).
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3.6. Strefa po zarowa VIP (wydzielony w sektorze zachodnim obszarp  ozioméw od EO do E3
wraz z poziomem EO w osiach od 10 do 26)

Sterowania realizowane w razie alarmu |l stopnia.
Wykrycie pozaru w strefie pozarowej VIP spowoduje:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

wylgczenie wszystkich wentylatorow ogdlnych (sanitarnych) obstugujgcych pomieszczenia
znajdujgce sie w strefie VIP wraz z zamknieciem wszystkich klap odcinajgcych
przeciwpozarowych zainstalowanych na kanatach tych wentylatorow (zakres wylgczania
wentylacji i zamykania klap zalezy od sposobu prowadzenia wentylacji i rozwigzan
projektowych przyjetych w projektach instalacji sygnalizacji pozaru),

uruchomienie instalacji oddymiania grawitacyjnego w strefie VIP — opuszczenie kurtyn
dymowych, otwarcie zaluzji oddymiajgcych i napowietrzajgcych,

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajgcej zadymieniu) do klatek
schodowych stuzgcych do ewakuacji ze strefy VIP,

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej (zapobiegajacej zadymieniu) do obu szybow
dzwigbw pozarowych,

przymkniecie drzwi dymoszczelnych miedzy trybunami a strefg VIP na poziomie E1,

zjazd wszystkich dzwigéw do poziomu ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po
opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi mozna otworzy¢ za pomocg przyciskow
umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz kabiny); drzwi do dzwigéw D7, D8, D15, D16 moga
pozostaé otwarte; dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozyciji kierujgcego akcjg gasnicza;
dzwigi pozarowe zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EOQ), pozostate — Il stopnia,
wytgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie,

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego w strefie pozarowej VIP -
komunikat ewakuacyjny),

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na klatkach schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne z zagrozonej strefy VIP - komunikat ewakuacyjny,
wytgczenie systeméw kontroli dostepu zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych z
zagrozonej strefy pozarowej,

wigczenie sygnalizacji Swietlnej zakazujacej wjazdu do garazy, zamknigecie szlabanéw
wjazdowych — (sterowania realizowane jesli te urzadzenia zostang zainstalowane).

3.7. Klatki schodowe

Wykrycie dymu na jednej z klatek schodowych spowoduje:

1)
2)

3)
4)

5)

wigczenie wentylacji pozarowej nadcisnieniowej do zagrozonej klatki schodowej,

zjazd obu dzwigéw pozarowych oraz dzwigéw przy zagrozonej klatce schodowej do poziomu
ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi
mozna otworzy¢ za pomocg przyciskdw umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz kabiny);
dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozycji kierujacego akcjg gasnicza; dzwigi pozarowe
zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EQ), pozostate — Il stopnia,

wytgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie,

uruchomienie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na zagrozonej klatce
schodowej — komunikat ewakuacyjny,

wylgczenie systemow kontroli dostepu zainstalowanych na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych do / z zagrozonej klatki schodowe.

3.8. Szyby d zwigowe

Wykrycie pozaru w szybie dzwigowym spowoduje:

1)

wigczenie wentylacji pozarowej w zagrozonym szybie dzwigowym (dotyczy szybow dzwigdw
pozarowych),
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2) zjazd obu dzwigbw pozarowych oraz dzwigéw w zagrozonym szybie do poziomu
ewakuacyjnego (poziom E1), otwarcie drzwi a po opuszczeniu ludzi — zamkniecie (drzwi
mozna otworzy¢ za pomocg przyciskow umieszczonych wewnatrz i na zewnatrz kabiny);
dzwigi pozarowe pozostajg do dyspozycji kierujgcego akcjg gasniczg; dzwigi pozarowe
Zjezdzajg w razie alarmu | stopnia (poziom EQ), pozostate — Il stopnia,

3) wylgczenie rozgtaszania komercyjnego w catym obiekcie.

4. Uwagi

1. Czesc¢ podanych sterowan bedzie realizowana tylko w przypadku, gdy w obiekcie zostang
zainstalowane opisane urzadzenia i bedg sterowane z instalacji sygnalizacji pozaru.

2. Wytaczeniu podlegajg takze te wentylatory, ktorych nieizolowane ogniowo kanaty
przechodzg przez zagrozone strefy pozarowe. Zamknieciu ulegajg takze odpowiednie
klapy p.poz.

3. W przypadku wykrycia dymu w kanale zbiorczym wentylatora, warunkiem minimalnym jest
wylgczenie wentylatora (centrali wentylacyjnej) oraz zamkniecie klap p.poz. na jego
kanatach.

4. W opracowaniu podano minimalne warunki dotyczgce wylgczania wentylacji i zamykania
klap p.poz. W rzeczywistosci, ze wzgledu na m.in. sposob prowadzenia kanatow
wentylacyjnych, lokalizacje wentylatorow i potozenie obstugiwanych pomieszczen, zakres
wytgczanej wentylaciji i ilos¢ zamykanych klap p.poz. moze przekroczy¢ bezposrednie
potrzeby wynikajgce z zasiegu stref pozarowych.

5. Nadawanie komunikatow na ptyte stadionu i na trybuny odbywac sie bedzie przez
niewylaczany w razie pozaru system nagtasniania tych obszaréw. Decyzje o uruchomieniu
nadawania podejmuje kierujgcy akcjg gasnicza.

6. W przypadku uzytkowania obszaréw Stadionu przy braku mozliwosci wykonania sterowan
podanych w tabelach nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:

- klapy p.poz odcinajgce nalezy pozostawi¢ w pozycji zamknietej,

- wentylacja bytowa powinna by¢ wytgczona,

- bramy i rolety p.poz. nalezy pozostawi¢ w pozycji zamknietej,

- kontrola dostepu na drogach ewakuacyjnych powinna by¢ wytgczona (odblokowana).

5. Tabele sterowa n

Tabela 1. Sterowania podstawowe
Tabela 2. Oddymianie garazy



