KOELNER S.A.
ul. Kwidzynska 6

PL 51-416 Wroctaw; NIP 895-16-87-880
tel. (071) 326 01 00, 326 01 12, fax. 071-372 61 11 K OE I NER

DEKLARACJA ZGODNO SCI WE
Nr EC/08.005/2010

1. Producent wyrobu budowlanego:
» KOELNER SA, ul. Kwidzyiska 6, 51-416 Wroctaw, Polska
2. Nazwa i charakterystyka wyrobu:

» Laczniki samogwintujce i samowiergce
. FS; wkrety samogwintujce do metalu; zakreésednic: 3,5-4,8 mm; zakres diugi 25-152 mm;
zakres indekséw: od FS-3519 do FS-48152; stal nisglowa fosfatowana galwanicznie
. FT; wkrety samogwintujce do drewna; zakrdsednic: 3,5-4,8 mm; zakres diugi 25-152 mm;
zakres indekséw: od FT-3519 do FT-48152; stal nigglowa fosfatowana galwanicznie
*  FZ; wkrety samogwintujce do sufitbw podwieszanych oraz mocévigpu ES;srednica gwintu: 4,2 mm; zakres
dtugdsci: 35-55 mm; zakres indekséw: od FZ-4235 do FZ52%al niskowglowa fosfatowana galwanicznie
. WS; wkrety samowiergce i samogwintujce; zakresrednic: 3,5-3,9 mm,; zakres diugi 9,5-45 mm;
zakres indekséw: od WS-3595 do WS-3911; stal niggtnwa fosfatowana galwanicznie lub ocynkowana
. WEF; wkrety samogwintujce; srednica gwintu: 4,2 mm; zakres disgo 13-75 mm;
zakres indeksow: od WF-4213 do WF-4275; stal nisighewa utwardzana i ocynkowana elektrolitycznie
«  WEFS; wkrty samogwintujce i samowiergce; srednica gwintu: 4,2 mm,; zakres diggo 13-50 mm;
zakres indeksow: od WFS-4213 do WF-4250; stal migktowa utwardzana i ocynkowana elektrolitycznie
. UC, UC-S; wkety samogwintujce do drewna; zakrésednic: 2,5-8,0 mm; zakres diugd 8-360 mm;
zakres indeksow: od UC-2508 do UC-8360; stal nisiglewa ocynkowana galwanicznie
«  KS; wkrety samowiergce i samogwintujce; srednica gwintu: 3,5-3,9 mm; zakres dhigio 13-38 mm;
zakres indeksow: od KS-3516 do KS-4213; stal nisigbewa ocynkowana galwanicznie
«  KR; wkrety samogwintujce;srednica gwintu: 4,0 mm; zakres dhégo 16-55 mm;
zakres indeksow: od KR-4016 do KR-4055; stal nisiglewa ocynkowana galwanicznie

3. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu budamnego:

» taczniki FS i WS przeznaczoney silo mocowania piyt kartonowo-gipsowych do padiostalowego, aczniki FT
przeznaczoneasdo mocowania ptyt kartonowo-gipsowych do padiadrewnianego. 4czniki FZ przeznaczoneasdo
mocowania sufitbw podwieszanych oraz ptyt karton@imsowych do wieszakéw do poddaszy oraz mocotypu ES.
taczniki WS-3911 i WS-3595 przeznaczong tgczenia stalowych profili nimych. taczniki WF przeznaczonea do
taczenia cienkich blach do podidrewnianego i z tworzyw sztucznych oraz ptyt G:Kczniki WFS przeznaczone go
taczenia cienkich blach do pod stalowego oraz ptyt G-K.gczniki UC i UC-S przeznaczone do hczenia elementow
wykonczeniowych do podim z drewna i tworzyw sztucznych oraz ptyt G-K ackniki KR przeznaczoneasdo
mocowania elementéw wykozeniowych do podia z tworzywa sztucznego oraz piyt G-Kackniki KS przeznaczone s
do mocowania elementéw wykezeniowych do podia z blachy i tworzywa sztucznego oraz ptyt G-Kciniki powinny
by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym, w kdmywzgkdniono wymagania polskich norm i przepisow
budowlanych.

4. Specyfikacja techniczna:
» Norma PN-EN 14566 + A1:2010

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowteego:
» Zgodnie z norrp PN-EN 14566 + A1:2010

Deklaruj ¢ z petrg odpowiedzialngcia, ze wyroby wymienione w pkt. 2 niniejszego dokumentu
i wprowadzane do obrotu przez KOELNER SA g zgodne ze specyfikagjtechniczrmg wskazary w pkt. 5
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