Warszawa, 26.03.2009 .

Deklaracja zgodno$ci WE 1 /LG / EN / 09

1. Producent wyrobu: Lafarge Gips Sp. z 0.0.
Ul. fzecka 24
02-135 Warszawa
Zakiad Produkcyjny Konin
Ul. Przemystowa 153

2. Nazwa, opis i rodzaj wyrobu: Gips szpachlowy NIDA START.

Masa szpachlowa do spoinowania piyt gipsowo — kartonowych, PN - EN 13963:2008.

Typ: B1. Do naktadania recznego. Standardowy czas wigzania.
Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 26.64.10-00.13
4. Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu: Gips  szpachlowy Nida

przeznaczony jest do spoinowania potgczen piyt gipsowo - kartonowych z
zastosowaniem tasémy zbrojacej oraz wypelniania niewielkich uszkodzen $cian i

sufitdbw wewnatrz pomieszczen.

5. Specyfikacja techniczna: PN - EN 13963:2008 ,Materiaty do

spoinowania ptyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badar”.

6. Deklarowane cechy techniczne:
e Reakcja na ogien; A1
e Poczatek czasu wigzania: nie wczesniej niz 60 min, nie pézniej niz 180 min
e Przyczepno$c¢ do piyty g-k: > 0,25 MPa
o Wytrzymato$c ztacza - metoda zginania: > 100 N

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz
numer certyfikatu lub raportu z badan, jesli taka jednostka brata udziat w

zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:

- Instytut Mineralnych Materiatéw Budowlanych w Krakowie, Numer akredytacji AB 605,

raport z badan nr 102/09.

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoscia, e wyréb budowlany jest zgodny ze

specyfikacja techniczng wskazana w pkt. 5.

JOANNABANDOWSKA

(YNl
Kierownik Zakady

LAFARGE GIPS Sp. z 0.0,

Wisniowy Business Park, ul. #zecka 24, budynek F, 02-135 Warszawa; tel. (48 22) 324 60 00, fax (48 22) 324 60 05
KRS: 0000046388 (Sad Rejonowy dla m, st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS}

Regon: 001412101; NIP: 662-00-50-811; Kapital zaktadowy: 50 564 562,00 PLN

Zaktady produkcyjne:

-plyty gipsowe: Leszcze 15, 28-400 Pinczow; tel. (48 41) 357 82 00, fax (48 41} 35 78 161

-profile metalowe: Gacki, 28-400 Piriczow; tel. {48 41) 357 82 00, fax (48 41) 35 78 161

-mieszanki gipsowe: ul, Przemysiowa 153, 62-505 Konin 7, tel. (48 63) 242 70 10/11, fax. (48 63) 245 78 53
www.lafargegips.pl



