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podciňcie wentylacyjne 

drzwi wewnętrzne drewniane bezklasowe, np. Porta Classic:
- rama skrzydła z klejonki drewna iglastego;
- wypełnienie skrzydła  płytą wiórowa otworową, wzmocniona  
wewnętrznym ramiakiem ze sklejki;
- rama obustronnie obłożona płytą oklejoną
 okleiną naturalną  - „dąb 2”;
- skrzydło oklejone okleiną naturalną - „dąb 2”;
- powierzchnia skrzydła zabezpieczona ekologicznymi
 lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV;
- skrzydło bezprzylgowe;
- ościeżnica stalowa, malowana natryskowo w kolorze  
srebrnym, bezprzylgowa;
- trzy zawiasy czopowe, kolor srebrny,
 szczotkowany (matowy);
- izolacyjnośc akustyczna min. 35db

- klamka „Edel”, srebrna, szczotkowana;
- zamek: na klucz zwykły,
  dostosowany pod wkładkę patentową
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drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych np. H-5, przeszklone,
z systemowymi ściankami szklanymi,
- szklenie szkłem bezpiecznym;
- kolor profili - aluminium - srebny
- trzy zawiasy systemowe, kolor srebrny,
 szczotkowany (matowy);
- izolacyjnośc akustyczna min. 35db

- klamka systemowa, srebrna, szczotkowana;
- zamek: na klucz zwykły,
  dostosowany pod wkładkę patentową

systemowa ścianka szklana z profili aluminiowych np. H-5,
- szklenie szkłem bezpiecznym;
- kolor profili - aluminium - srebny
- izolacyjnośc akustyczna min. 35db
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systemowa naświetle z profili aluminiowych np. H-5,
- szklenie szkłem bezpiecznym;
- kolor profili - aluminium - srebny
- izolacyjnośc akustyczna min. 35db
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