ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ
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drzwi wewnetrzne drewniane bezklasowe, np. Porta Classic: drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych np. H-5, przeszklone,
- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego; z systemowymi Sciankami szklanymi,
- wypetnienie skrzydta plyta widrowa otworowa, wzmocniona - szklenie szktem bezpiecznym,;
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; - kolor profili - aluminium - srebny
- rama obustronnie obtozona plytg oklejong - trzy zawiasy systemowe, kolor srebrny,
UWAGI okleing naturalng - ,dab 27 szczotkowany (matowy);
- skrzydto oklejone okleing naturalng - ,dab 2; - izolacyjnosc akustyczna min. 35db
- powierzchnia skrzydta zabezpieczona ekologicznymi
lakierami wodnymi, utwardzanymi w technologii UV;
- skrzydto bezprzylgowe;
- oscieznica stalowa, malowana natryskowo w kolorze
srebrnym, bezprzylgowa;
- trzy zawiasy czopowe, kolor srebrny,
szczotkowany (matowy);
- izolacyjnosc akustyczna min. 35db
- klamka ,Edel”, srebrna, szczotkowana; - klamka systemowa, srebrna, szczotkowana;
OKUCIA - zamek: na klucz zwykty, - zamek: na klucz zwykly,
dostosowany pod wktadke patentowg dostosowany pod wktadke patentowg
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POMIESZCZENIA SIL2/028 SIL2/023 SIL2/022 SIL21017 SIL2/025 SIL2/024 SIL2/021 SIL2/021
WYMIARY ZEWNETRZNY S 816 442 399 557 528 453 350 360
ELEMENTU H 228 228 228 228 60 60 60 60 prerT—
ILOSC Przebudowa pomieszczen w budynkach satelitarnych Stadionu Miejskiego w ramach zadania
P A pn. "Zaprojektowanie przestrzeni biurowych na terenie Stadionu Miejskiego we Wroctawiu
R/S\/ZLEZM ] 1 1 1 1 1 1 1 1 UWAGA - WYMIARY POSZCZEGOLNYCH (pomieszczenia biurowe)'.
ELEMENTOW WEDLUG Adres Wroctaw 54-118, al. Slaska 1
systemowa Scianka szklana z profili aluminiowych np. H-5, systemowa naswietle z profili aluminiowych np. H-5, Faza Data Umowa z dnia
- szklenie szklem bezpiecznym; - szklenie szklem bezpiecznym; OBMIARU Z NATURY W TRAKCIE PW 14-06-2013 15-05-2013
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- izolacyjnosc akustyczna min. 35db - izolacyjnosc akustyczna min. 35db mat ins. arch. Jacek STRZELECKI architektura 66/08/DOIA \[M
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