PAKSerwis Przeciwpozarowy

Andrzej Lukasiewicz PROTOKOL BADANIA
ul. Olegnicka 16ulok. 1B

50-320 Wroclaw WYDAJNOSCI
NIP:898-132-19-71 ORAZ PRZEGLADU |
REGON: 932-701-971 KONSERWACJ

HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Objekt:  Stadion Wroctaw Sp. z 0.0. Przeglad dnia
Adres:  al Slgska 1 2018-08-31
54-118 Wroclaw
PAKSERWIS
FRZECIWPOZAROWY
Andrzef bukasiewicz
ut, Olednicka 16y, tok. 18, 50-320 Wroctaw S
Przeglad ustali: ..., s e . (zleceniodawca)
na dzien: i S kil Ha ¢ J;

HN B1

4 Uwagi: DN: 80

31.08.2018 0,74 | 26,00 | 0,55 16,58

Czynnosci okresowe: Hydranly zewnetrzne
7P [P [ @ @

HN B2

Uwagi: DN: 80

31.08.2018 0,74 26,00 0,53 16,28

Czynnosci okresowe: Hydranty zewnetrzne

a b c d @e

HP B3

Uwagi: : DN: 80

31.08.2018 0,73 26,00 0,55 16,58

Czynnosci okresowe: Hydranty zewngtrzne

@a b c d e
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HP E1

Uwagi DN: 80
31.08.2018 0,75 26,00 0,54 16,43
Czynnosci okresowe: Hydranly zewneglrzne
[FR [P o [ [P
HP E2
- Uwagi DN: 80
31.08.2018 0,74 26,00 0,52 16,12
Czynnodci okresowe: Hydranty zewnetrzne
a b @c E‘}d e
HP E3
DN: 80
31.08.2018 0,75 26,00 0,52 16,12
Czynnodci okresowe: Hydranty zewngtrzne
a b c d E‘Ee
HP E4
R Uwagi DN: 80
31.08.2018 0,73 26,00 0,54 16,43
Czynnosci okresowe; Hydranty zewnetrzne
DN: 80
31.08.2018 0,60 26,00 0,27 11,62
Czynnosci okresowe: Hydranly zewngtrzne
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HP E6

Uwagi DN: 80
31.08.2018 0,61 26,00 0,27 i1,62
Czynnosci ckresowe: Hydranty zewngtrzne
(717 [e [l [ fele
: Uwagi DN; 80
31.08.2018 0,65 26,00 0,31 12,45
Czynnosci okresowe: Hydranly zewngtrzne
[P BP [2F [ [
HP E8
Uwagi: DN: 80
31.08.2018 0,69 26,00 0,30 12,25
Czynnosci okresowe: Hydranty zewngtrzne
a b c i
DN: 80
31.08.2018 0,60 26,00 0,26 11,40
Czynnosci okresowe: Hydranty zewngtrzne
[P [P [2° [ P
HP E11
DN: 80
31.08.2018 0,61 26,00 0,27 11,62
Czynnosci okresowe: Hydranty zewngtrzne
[V [P [ [ [P
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Uwagi: DN: 80

31.08.2018 0,60 26,00 0,32 12,65

Czynnosal okresowe: Hydranty zewngtrzne

R P W 7]

xnysz?(f chzyk

e e

Nastgpny przeglad: 3 e e

.................................................

{wykonawca) (pieczatka  (zleceniodawca)
i czytelny podpis) {pleczatka i czylelny
podpis)

Dane do programu wprowadzit: ..
({czytelny podpis i data)

IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konseiwacja hydranidw zewnegtrznych powinna byC przeprowadzana przez osobg
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastgpujgcych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomi¢ i przeplukaé kadlub nadziemny lub komorg stojaka hydrantowego,
¢) Dokona¢ pomiaru ci$nienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawnosc dziatania zasuwy,
&) Sprawdzi¢ skutecznosé odwodnienia hydrantu,
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VII. WNIOSKI
Vil1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

+ Zmierzona wydafnosé hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostala uzyskana/nie zostata
uzyskana przy srednicy dyszy pomiarowej 26 dia najbardziej niekorzystnego urzgdzenia
przeciwpozarowego (hydrantu zewnetrznego) jest wigksza od wartosci nominalnej co najmniej
10,00 dm3/s przy cisnieniu nominatnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantow
okresla sig jako pozytywne.

« Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z ocbowigzujgcymi
przepisami.

» Do zobrazowania peinej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu
gasniczym.

« Przeprowadzono badanie 14 hydrantéw.

= Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania 1580/2016.

Vil.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe na terenie obiektu SPEENIAJA wymagania wydajnosci oraz

cisnienia hydrodynamicznego. PAKSERWIS
PRIECIWPOZAROWY
Pomiary zostaly dokonane PIZEZ: .. ooiieiiiiii e ANIe] S URGEEWEGE i
i ul. Qlesnicka 16w, fok, 18, 56-320 Wroglaw
Protokét ier “-f.- /stron. NP 8981321971, REGON 612701971

pieczet imienfmigodpis
wykonawcy badapl
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