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PRZEGLAD POMP I UKLADOW STEROWANIA W POMPOWNI
PPOZ.
DzU2010 nr 109 poz, 719 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACII z dnia 07 czerwea 2010 .
Rozdziat 1 Przepisy ogdlne:

§ 2. Urzadzenia przeciwpozarowe i gaénice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okrelonymi w Polskich Normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych i gaénic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obshigi.

§ 3. Urzadzenia Przeglady techniczne i czynnogei konserwacyjne, o ktérych mowa w ust. 2,
powinny byé przeprowadzane przez osobe uprawniong w okresach i w sposdb zgodny z instrukeja
ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak, niz raz w roku.

1. Pompa gléwna elektryczna
Lp. Zakres Sprawdzono Wartogei Uwagi
L. Sprawdzié poziomy smaru \/ - -
2. Odpowiednia i bezpieczna oslona wah \/ - -
4 Sprawdzié i zarejestrowaé dziatanie automatycznego ‘/
) systemu chlodzenia woda nieoczyszezong = =




Sprawdzi¢ uszczelnienia sznurowego - czy posiada
prawidlowy przeciek. W razie potrzeby wyregulowaé

5. docisk lub wymieni¢ szezeliwo \/ - -
(tam, gdzie ma to zastosowanie),
fpotroczny][roczny]
Sprawdzi¢ poprawnosé dziatania dlawnicy
mechaniczng]. W razie potrzeby wyregnlowaé ‘/
0. . . - -
{tam, gdzie ma to zastosowanie),
[pélroczny][roczny]
n Sprawdzié kompensatory, szezelnosé instalacii ‘/
' obejsciowej 1 rur drenazowych - -
Wlaezye | wykonaé test pompy (nadzorowany przebieg
3 testujacy) (Pompa elektryczna uruchomiona poprzez ‘/
| uZyeie i zargjestrowanie cifnieniowego przelacznika - -
wlaczajacego pompg)
Pl
1.L1 =393 [V]
) . 2.L2=395 [V]
Podezas pracy przeprowadzid test parametréw pompy 3.13 =394 [V]
9. oraz silnika zapisujac: przeptyw, cisnienie, napiecie \/ P'2 -
i pobdr pradéw [.L1=393 [V]
2.L2=1395 [V]
3.L3 =394 V]
Wylaczyé pompe i sprawdzié, czy panel kontrolny ‘/
10, Al . . - -
wrécit do normalnego stanu dzialania
Sprawdzié sruby przytwierdzajace obudowe
i, | P v - -
[pélroczny)
Sprawdzi¢ sruby praytwierdzajace plyte podstawy
12, . \/ - -
[pdtroczny]
13, | Sprawdzié stan ukladéw sprzegajacych \/ - -
14, | Sprawdzi¢ szezelnodé rur drenazowych, \/ - -
15, | Wykonaé pelen test funkejonowania panelu kontroli \/ - -
£6. | Sprawdzi¢, czy koneowki kabla silnika sq napiete \/ - -
2. Pompa jockey
Lp. Zakres Sprawdzono Wartosci Uwagi




Sprawdzié $ruby przytwierdzajace pompe do podtoza

L. oraz sprawdzi¢ stan nakretek, $rub, zaciskow ‘/ - =
2 Sprawdzic czy jest odpowiednia i bezpieczna ostona \/ _ _
" | elementéw wirujacych
W ramach testu uruchomié i zatrzymad dzialanie pompy
3 w trybie automatycznym poprzez cisnieniowy \/ Pstart = 8,0 bar
| wylaeznik, zapisa¢ wartoScl ci$nienia zalaczenia 1 Pstop = 9,0 bar -
wylaczenia
‘/ 11 =230[A]
4. | Sprawdzié i zapisad prad pobierany przez silnik 12=230[A] -
13=230[A]
5. | Kontrola wzrokowa uszezelnienia mechanicznego - -
Oczybci¢ wngtrze skrzynki sterowniczej | dokrecié \/
6. | zaciski wraz z przewodem PR {w przypadku osobnej - -
skrzynki sterujaca dla pompy Jockey)
Waitosci
Sprawdzi¢ | ewentualnie dopompowad cisnienie ‘/ aktualne/projektowe
7. | powietrza w zbiorniku membranowym przy spuszezone -
wodzie
3. Szafa sterownicza
Lp. Zakres Sprawdzono Wartosci Uwagi
1 Sprawdzi¢ i zanotowad aktualne wskazania z \/

| wySwietlacza (zaleznie od typu sterownika) = =
7 Wykonaé test funkcjonowania panetu kontroli \/

" | sygnalizagji optycznef i déwickowej - -

W przypadku pomp uruchamianych poprzez przytacze
gwiazda/trojkat sprawdzié czy silnik mozna uruchomié .
3 . L ¥ s . - Nie dotycz

" | reeznie z pominigciem automatykd poprzez mechaniczny - yezy

wiacanik ( jeslt taki jest)
Wywolaé stany alarmowe dla;
1. Suchobiegu w zbiomiku wody
4 2. Pomp p.poi \/
B - -
4
5 Wyliqczyé szafg z pod napieia, oczyscié wnetrze i osprzet \/

* | gdzie to mozliwe [ po uzgodnieniu - -
6. | Sprawdzié bezpieczniki ‘/ - -
7 Sprawdzi¢ dokrgcenie srub osprzetu zainstalowanego 3/

* | wszafie oraz zaciskéw przewodéw PR = -
8. | Obgjrzed, sprawdzié, wyczybeié wylaczniki ‘/ —-




9. | Zalaczyé napigcie i ustawié w trybie autoratyki - -
Wartosel
. He e . . ‘s Ine/proj
10 Sprawdzi¢ whaczniki cidnieniowe pompy gléwnej i ‘/ aktualne/projektowe
" | pompy jockey -
4. Fundament

Lp. Zakres Sprawdzono WartoS$ci Uwagi

1 Sprawdzié, czy fundament nie jest uszkodzony \/

" | mechanicznie (ubytki, peknigeia betonu) - -

2. | Dokrecié éruby kotwiace - -
5. Pomieszczenie pompowni i instalacja hydrauliczna
Lp. Zakres Sprawdzono Wartosci Uwagi
1 Sprawdzi¢ czy ogrzewanie pomieszczenia jest sprawne \/ 14 st.C

* 1 dotemp. 10°C st. -
2. | Sprawdzié¢ oSwietlenie ‘/ - -
3 Sprawdzi¢ czy jest dostep do pomieszezenia i urzadzed — \/

" | czy wokoél nie znajduje sie gruz lub inne przeszkody = =
4 Sprawdzi¢ poprawno$é dzialania wentylacji — niezatkane \/

* | przewody = -
5 Sprawdzi¢ czy wystepuja widoczne naprezenia na \/

" | kolnierzach pompy - -
6. | Sprawdzié orurowanie gléwne, \/ - -
7. | Sprawdzi¢ orurowanie przelewowe ‘/ - -
8. | Kontrola wzrokowa manometrow i przeplywomierza ‘/ - -
9. | Sprawdzi¢ czy zawory odcinajace dviataja prawidlowo ‘/ - -




10, Kontrola cidnienia przed { za zaworami kontrolno \/
* | alarmowymi ZK A - =
6. Zbiornik wody lub ukiad zalewowy
Lp. Zakres Sprawdzono WartoSci Uwagi
) . - Dwa zbiorniki Zelbetowe:
1. | Kontrola poziomu wody w zbiosniku v Pelny 440 13 oraz 340 m3
2. | Kontrola ukladu automatycznego napelniania zbiornika \/ - -
3. | Kontrola sygnalizacji poziomow zbiornika (jeéli sa) \/ - -
7. Raport koncowy
Dla Klienta Wykonujacy przeglad
. . . . i !
Nazwisko: Nazwisko: ink. Jorosiyiy %&é*ié%’%%ﬁ%%’*%
3 Inspekior Gt:fri?;ﬁ %ﬁg%wmiamw@
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NIRBITE 1076 n

1. Pomiar przeptywu i ciénienia wykonywany jest podczas testu pompy gltéwnej. Przepltyw
odczytuje sig z przeplywomierza stacjonarnego zainstalowanego na rurociagu testowym.

2. Uwagi: BRAK

Dokumentacja zdjeciowa:







SERVICE

dei

CNBOP-PIR

appraved

= O[] @

meets NFPA-20
Regureriments

Numer pompy p.poz

Pompa giéwna p.poz - P1

Typ pompy

NKF 125-250/237 z silnikiem elektrycznym

Numer seryjny /Producent

Grundfos

Q Q Ps ' ' P or pradu

[%] [LPM] [bar] [bar] [A]

0% 0 04 7,3 1=110; 12=106; 13=107
25% 938 0,3 7,3 11=112; 12=109; {3=110
50% 1875 0,3 7,2 11=117; 12=115; 13=118

11=126; 12=123; [3=129

11=137; 12=133; 13138

11=151; 12=158; [3=150

A - punkt pracy

i
—_ b
[ ]
m I
g
= |65
o !
W
Z 160
z !
\ﬂ '
o b 5,5
:
;’ 0% 50% 75% 100% 125% 150%
WYDAJNOSC

Data wykonania testu: 27.02,2019r¢

Raport serwisanta:

Automatyczny start pompy = 7,4 bar

wrk MAIBAS st
f}?/ ZEGEAVE:
s

Pompa sprawna oddana do dalszej eksploataciji.

S e iaowe




Test pracy pompy wykonano za pomocy stacjonarnego przeptywomlerza Turbo-Lux
zainstalowanego na obejSciu testowym. Punkt pracy pompy delikatnie odhiega od

projektowanego, moze byc to spowodowane marginesem biedu przeptywomierza.

Podczas testu pracy pompy przy 100% wydajnosci wykonano pomiar wibracji:

- Wibracja RMS

Wibracja PEAK

silnik fozysko G |

silnik fozysko G

757

;'Wi'bracja RMS

silnik tozysko D

 Wibracja PEAK

silnik fozysko D

2,36

“Pre“nwidii)wo

Brawidloe

Prawidiowo

489

| WibracjaRMS

Wibracja PEAK

R
Wibracja PEAK |

silnik 102ysk0 G

silnik 102ysk6 G

silnik tozysko D

‘“5',1'6' !

L omm/s

Pomiary elektryczne silnika:

| UL-U2=0,03Q

V1-V2-003Q

! Prawidlowo

- Prawidiowo

rawiiicaT

Praw1d}ow0 S

Uvsiga ULPESs G o

UW>5GQ  VIPE>SGQ




SERVICE

s
A
Ze= vas| .
e
CNpop-rin approved meets NFEA-20
HH Requerlments

Numer pompy p.poz

Pompa gtéwna p.poz —~ P2

Typ pompy

NKF 125-250/237 z silnikiem elektrycznym

Numer seryjny /Producent

Ps |
[bar]

Grundfos

= 2960

Pobdér pradu
[bar] [A]

11=107; 12=106; 13=109

11=110; 12=109; 13=111

11=116; 12=114; 13=115

[1=124; [2=122; 13=125

| 112134;12=132;13=133

11=149; 12=153; 13=151

-

CISNIENIE PRACY [bar]

o e o e e o  — ———————— -

i
|
AT
6,5 & - punkt pracy
6,0
5,5
o s 7% 100w ey ow

"""""""""""""""""""" woamose

Data wykonania testu: 27.02.2019¢

Raport serwisanta:

Automatyczny start pompy = 6,7 bar

Pompa sprawna oddana do dalszej eksploatacil.



Test pracy pompy wykonano za pomocy stacjonarnego przeplywomierza Turbo-Lux
zainstalowanego na obejéciu testowym. Punkt pracy pompy delikatnie odbiega od

projektowanego, moze by¢ to spowodowane marginesem bledu przeptywomierza.

Podczas testu pracy pompy przy 100% wydajnosci wykonano pomiar wibracji:

| Wibracja RMS

 Wibracja PEAK
e

“Wibtacja PEAK

Wibracja RMS

- Wibracja PEAK

T Sihniklodysko D |

“Wibracja PEAK

silnik 'ibmz'ysko G

silnik lozysko G

. mm/s . Prawidlowo

o

s Praw1d}owo S

silnik fozysko D

i &o'z;ysk(')' 5t

j mm/s

’ Pra'{%}id%d'wo e

silnik tozysko G

gy }oz’yéI&; o

siIr'lui"lgmloZysko D

mm/s

. Prawidiowo

pm

Prawidiowo

512 mm/s

Parmiary elektryczne silnika:

Prawidlowo

TSI AT
VIV2=01Q
WI-W2=0,1Q

. VI-PE>5GQ |
WS oa T WiTEsG Q




PROTOKOL .
przegladu / konserwacji instalacji tryskaczowej

SERVICE

W dniu 27.02.2019r przeprowadzono czynnoéci konserwacyjne instalacji tryskaczowej

zainstalowanej w STADION WROCLAW Sp. z o.0., Al. Slaska 1, 54-118 Wroclaw

WYMAGANIA | UWAGI
Przeglad instalacji SPELNIONE
TAK | NIE
Sprawdzenie i rejestracja wszystkich wartoéci na manometrach do wody i powictrza,
zainstalowanych w sekcjach tryskaczowych
Cisnienie Cisnienie Czas uruchomienia WMA
wody przed wody za Za pomoca Zawory
Zaworem Zaworem testowego
Sekcja 1
1 SWs 8,5 bar 8,5 bar 8 sek. v -
Sekecja 2
2 SW6 8,5 bar 9,0 bar 8 sek. v’ -
Sekcja 3
3 SW2 8,5 bar 9,0 bar 8 sek. v’ -
Sekeja 4
4 SW1 8,5 bar 8,7 bar 8 sek. v -
Sekcja 5
5 SW3 8.5 bar 8,7 bar 8 sek, v -
Sekcija 6
6 | gwa 8,5 bar 8,7 bar 8 sek. v -
Sekeja 7
7 SW7 8,5 bar 8,7 bar 8 sek., v -
e, é‘&m@%/v{wy /f% sk
Praca instalacji prawidlowa. inspaktor Ochy, :pv Pieciwpniarowe)

AR BE Lty

IPF Service Sp. zo.0. ul. Fredry 7/38  61-701 Poznaii  NiP: 7831761076



PROTOKOL
przegladu / konserwacji instalacji tryskaczowej

SERVICE

Sprawdzenie zaworéow kontrolno-alarmowych

Lokalizacja

Urnuchomienie dzwonu

Przestanie alarmu sygnatu

Uwagi:

alarmowego pozarowego do centrali SP

Zawor testowy TAK NIE TAK NIE

NR 1 SW3 ‘/ ‘/ N
Sekeja 1

Zawor testowy TAK NIE TAK NIE

NR 2 Swe ‘/ ‘/ _
Sekeja 2

Zawor testowy TAK NIE TAK NIE

NR 3 SwW2 \/ \/ _
Sekcja 3

Zawor testowy TAK. NIE TAK NIE

NR 4 SWI v v -
Sekcija 4

Zawor testowy TAK NIE TAK NIE

NR 5 SW3 v v _
Sekeja 5

Zawbr testowy TAK NIE TAK NIE

NR 6 SW4 v v -
Sekeia 6

Zawor testowy TAK NIE TAK NIE

NR 7 SW7 v v _
Sekcja 7

ARKUSZ UWAG I SPOSTRZEZEN Z PRZEGLADU URZADZENIA TRYSKACZOWEGO

Uwagi:

Dnia 27.09.2018r wykonano p(’)lr’oczny przeglad instalacji tryskaczowej na obiekcie STADION
WROCLAW Sp. z 0.0, Al Slaska 1, 54-118 Wroctaw - INSTALACJA TRYSKACZOWA
SPRAWNA, ODDANA DO DALSZEJ EKSPLOATACTL

1. Nalezy wykona¢ wymiang lub przeprowadzié remont centralek Minimax zainstalowanych w

podcentralach sekcji tryskaczowych oraz w samej pompowni p.poz — odpowiadajg za

przestanie sygnatu o zamknigciu zasuwy kazdej sekeji tryskaczowej. Po wykonaniu testu

IPF Service Sp. z0.0. ul. Fredry 7/38 61-701 Poznati

NIP: 7831761076




PROTOKOL
przegladu / konserwacji instalacji tryskaczowe;j

SERVICE

zamkniecia zasuwy kazdej sekcji tryskaczowej na centrali SAP znajdujgcej si¢ w ochronie

nie przyszedt zaden sygnat informujacy o wykonaniu takiej czynnosci.

innk. Jorosin

ol Oy

v Hosii %«*m srasie

Hozpn
ol dose.,  Depen doSe ol ..
Data wykonania Data wykonama nastgpnej PleCZ¢é/POdplS Zatwierdzil
konserwacji/przegladu konserwacji/przegladu konserwatora

Dokumentacja zdjeciowa z wykonanego przegladu instalacji tryskaczowej:

IPF Service Sp.z 0.0. ul. Fredry7/38 61701 Poznari  NIP: 7831761076




PROTOKOL
przegladu / konserwacji instalacji tryskaczowej

SERVICE

 IPF Service Sp. z 0.0. ul. Fredry 7/38 61-701 Poznant  NIP: 7831761076



SERVICE

/INSTALLATIONS /PUMPS/ FIRE PROTECTION/

ZESTAW HYDROFOROWY — LOKALIZACJA POMPOWNIA

P.POZ

T, CJ ‘ ; "@n

DANE URZADZENIA T ’?Z\; U7 POZ.}aﬁ

Nazwa urzadzanie Hydro MPE-F |(1)
Nr katalogowy 96018474
Instalacja obiektu Zestaw hydroforowy — instalacja hydrantowa

LISTA CZYNNOSCI:

- Opis czynnosci

' Komentarz :

Sprawdzenle hatasu/klerunku obrotowlswobody ruchu -pompy

Kontrola uszczelmema mechanlcznego pompy

 Sprawdzono, brak uwég |
 Sprawdzono, brak uwag

- Pomiar opornosci |zolacplopornosc| uzwojen pompy . -

© Nie dotyczy

Sprawdzenie poboru prqdulnaplqcla/kierunku obrotéw pompy

Sprawdzono, brak uwag

- Sprawdzenie sprzqgia/odpow1etrzen|alochrony rak

“Dokrecenie wiotu kabla / zaciskow przytaczeniowych pompy

' Sprawdzono brak uwag

Sprawdzono ‘brak ‘uwag

Sprawdzenue danych pilotem w przypadku pomp elektronlcznych .

' Kontrola ‘wysokosci podnoszenia przy zerowe| wydajnoscn (kazda
' pompa)

Nie dotyczy

Kontrola dziatania klap zwrotnych

Sprawdzono brak uwag _

Sprawdzenie stand Sbiomika Wstqpnegofnap’:ywu S

Nie dotyczy
~-Sprawdzenie {acznika plywakowego . Nie dotyczy
Wzrokowa kontrola filtra Nie dotyczy

? Sprawdzenle zasuwy pod wzgfe_dem szczelhosci

" Sprawdzono, brak uwag

‘Kontrola wzrokowa kom pensatorow

' Sprawdzono brak uwag o

Kontrola funkgiji braku wody/zabezpieczenia suchobiegowego o i Nie dotyczy

Sprawdzenie dziatania przetacznika pracy awaryjnej ' Nie dotyczy

Sprawdzenle przelapzenla przy cisnieniu Max -- R Sprawdzono brak uwag

. Sprawdzenie nastawy ogramczmka przeptywu “Nie dotyczy o

§N":Sprawdzenie i ewentualne uzupelnrenle ciénienia wstQpnego wo
5 naczyniu Przeponowym - Lo ok

Sprawdzono brak uwag

- Kontrola manometru

Sprawdzono, brak uwag"

: .Doquceme zacuskow

: 5_;Sprawdzono brak uwagﬁ
| Sprawdzono, brak uwag

Kontrola automatyki przetaczajacej i przekaznlkow zwlokl czasowej
Sprawdzeme przechzema gwrazda/tquqt T

N Sprawdzono brak uwag
Nie dotyczy o

Spr
' Spr

zenie czu;nlka ciénienia

Nie dotyczy

Sprawdzono brak uwag

?-"‘S"prawdzenle przep}ywomlerza

,:Nte dotyczy
Sprawdzono brak uwagm

IPF Service Sp. z 0.0, ul. Fredry 7/38, 61-701 Poznaf
NIP: 7831761076,



SEF-!VICE

/!NSTALL/\TFONS /PUMPS/ FIRE PROTECTION/

"prawdzenle czujnlka tem peratury

" Sprawdzenie nastawy parametréw regulacyjnych i ewentuainie

- skorygowanie

; Sprawdzono, brak uwag

:"”Sprawdzenle regulacji przetwornlcy czqstotllwosm i ewentualnle
| skorygowame w przypadku pomp elektronlcznych

Tabela pomiarowa

- Rodzaj pomiaru

Sprawdzono, brak uwag

~ Punkt pomiarowy

. Warto$é |

jm.

' Komentarz

Napigcie - L1L2 _ ) v
Nepiege ! R e T
"Napigcie L2L3 v
Clirienie e S S bar | Zasilanie zozbiorika
“Ciénienie Pt ‘barCiénlenie zadane
;HCISI“IlenIe“ Zalaczania bar -

Raport serwisanta

Wykonano przeglad zestawu hydroforowego. Uktad sprawny oddany do dalszej eksploatacji. Ponizej

przeglad poszczegbinych pomp z zestawu hydroforowego.

Wykonano test zestawu hydroforowego za pomocs przeplywomierza zainstalowanego na obej$ciu
testowym na projektowany przeptyw 71 m3/h.

Do wymiany manometr na obsjéciu testowym.

IPF Service Sp. z 0.0, ul. Fredry 7/38, 61-701 Poznan
NIP: 7831761076,



SERVICE

JINSTALLATIONS /PUMPS/ FIRE PROTECTION/

DANE URZADZENIA

Nazwa urzgdzanie

CRI15-7 A-FGJ-l HQQE 5.5 kW 3x400 V 50 Hz

Nr katalogowy 96501916
Nr inwentaryzacyjny Pompa P1
LISTA CZYNNOSCI:
- Opis czynno$ei T - Komentarz

Sprawdzenie hatasu/kierunku obrotow/swobody ruchu pompy

Sprawdzono, brak uwag

Kontrola uszczefnlema mechanlcznego pompy

Pomiar opornosc; |zo|aCJ|Iop0rnosc| uzwojen pompy
Sprawdzenle poboru prqdu/naplqcla/kierunku obrotéw pompy

‘ Sprawdzono brak uwag "
Nie dotyczy

" Sprawdzono, brak uwagm:i

 Sprawdzenie sprzeggfalodpOWIetrzenlafochrony rak
Doquceme wlotu kabla / zaciskéw przy’rqczenlowych pompy

Sprawdzono brak uwagm i

~ Sprawdzono, brak uwag

Kontrola wysokosci podnoszenia przy zerowej wydamoscn (kazda pompa)

- Nie dotyczy

i Kontrola dziatania klap zwrotnych Jezell sq na mstalacjl

Sprawdzenie stanu napiywu c:eczy na pompe - C|sn|en|e ssanla

" Sprawdzono, brak uwag"

__Sprawdzono brak uwag

Sprawdzeme zasuwy pod wzgfqdem szczelnosca
Kontrola wzrokowa kompensatorow Jezell sq

Sprawdzono, brak uwag
Nie dotyczy '

~ Nie dotyczy

Kontrola funkql braku wody/zabezmeczema suchob;egu
" Kontrola manometru - Co
' Dokrecenie zaciskow

Sprawdzono brak uwag”i
Sprawdzono brak uwag

Sprawdzenie nastawy wytacznika prqdowego :
émKontroIa automatykl przechzaja_cej i przekazmkow zwiloki czasowej

1 Sprawdzono brak uwag

lie dotyczy

Nie dotyczy

Sprawdzeme czujmka ciénienia

Sprawdzono brak uwag

skorygowanie

;'Sprawdzenle czujnika temperatury .  Nie dotyczy

| Sprawdzenie nastawy parametrow regulacyjnych w PMU i ewentualnie Nie dotyczy '

~ Sprawdzenie r ulaci prze stotl GE o
praw e reg cu p twornlcy czq IWOSF‘.HM |ewentualn|e Nle dotyczy

: iskorygowanle

"Sprawdz'o“ﬁ'o, brak uwagj

Dlagnostyka wabracla tozysk

Tabela pomiarowa

. Sprawdzono, brak uwag

Rodzaj pomiaru Punkt pomiarowy Wartosc j.m. . Komentarz

Napiecie R Lz 398,00 - 'V

Napigcie L1L3 396,00V

Napiecie . 'L2'L_3 ; 398,00 - V

Naiqzen’e ettt |1 11,7 A PraWid*owo

Natezenie 12 U7 A Prawidiowo

Natqzenie |3 11,3 A Praw!d*owo ..........

IPF Service Sp. z 0.0, ul. Fredry 7/38, 61-701 Poznat

NIP: 7831761076,



SERAVICE /lNJTAI LATIONS /PUMPS/ FIRE PROTECTION/
_Wibraéjé RMS ‘B-Przednia klapa 0,62 mmis il Prawnd!owo
Wibracja PEAK B-Przednia klapa : 2,02 Hm | Prawidtowo
| Wibracja RMS -C-Tyina kiapa 0,9 .mm/s Prawidtowo
}"Wi"brébja PEAK : Sy iana 1,__’__86‘,.‘:.”... e Erawidiow

Raport serwisanta

Pompa sprawna oddana do dalszej eksploatacj.

DANE URZADZENIA

Nazwa urzadzanie

CRI 15-7 A-FGJ-I HQQE 5.5 kW 3x400 V 50 Hz

Nr katalogowy 06501916
Nr inwentaryzacyjny Pompa P2
LISTA CZYNNOSCI:
Opis czynnosci Komentarz

‘Sprawdzenie hatasu/kierunku obrotow/swobody ruchu pompy

Kontrola uszczelnienia meohamcznego pompy

" Pomiar ¢ opornoém :zofacplopornosm uzwojen pompy
| Sprawdzenie poboruy prqdu/nap@ma/kaerunku obrotéw pompy

| Sprawdzono, brak uwag
Sprawdzono brak uwag

" Nie dotyczy )
 Sprawdzono, brak uwag |

.Sprawdzeme sprzqgtafodpometrzemalochrony rak -

Sprawcfzono brak uwag

?"_Kontrola wysokosm podnoszenla przy zerowej wydajnosm (kazda pompa)

Kontrola dziatania klap zwrotnych Jezeh sgna msta!aql

Sprawdzono brak uwag

Nie dotyczy

. Sprawdzono, brak uwagm;

- Sprawdzenle stany naplywu gleczy na pompg - ciénienie ssania

| Sprawdzono, brak uwag

Sprawdzenie zasuwy pod wzgledem szczelnosci

Kontrola wzrokowa kompensatorow Jezell sg -

")"'Nle dotyczy

Nie dotyczy

Kontrota manometru
. Dokrecenie zaciskow

- Sprawdzono brak uwag

Sprawdzono brak uwag

fMSprawdzenle nastawy wylacznika pradowego

. Kontrola automatyki przetaczajace i przekaznlkow 2wioki czasowej

'Nle dotyczy

Sprawdzono brak uwag

- Sprawdzenie przelaczenia gmazdaltro;kqt

. Sprawdzenie czumlka cisnienia

Sprawdzono brak uwag

;waprawdz_enle CZanIka temperatury

; Nie dotyczy

IPF Service Sp. z 0.0, ul. Fredry 7/38, 61-701 Poznas
NIP: 7831761076,




SEF’%\I!CE

/IN&TALLAIIONS /I“’UIVIPE)/ FIRF PROT[CIIOI\!/

Sprawdzeme nastawy parametréw regulacyjnych w PMU i ewentualnie

; skorygowanie

é"Sprawdzenle regulac;l przetwornlcy czqstothwosm i MGE i ewentualnle

skorygowanle

- Sprawdzenie wizualne pracy zestawu

Nie dotyczy

¢ Nie dotyczy

Dlagnostyka WIbTaCji Iozysk

Tabela pomiarowa

Rodzaj pomlaru "

Sprawdzono brak uwag

Pt,.l.l’.'lf(i pomiarowy

- Wartosé |

. Komentarz

Sprawdzono brak uwag

Napiecie
Napiecie

Napiecie -

L1L2

398,00
396,00

398,00

> > < < < 3

Prawidiowo

k] 18
- FET R Prawkdows

Wibracja RMS
“Wibracja PEAK

- 'B-Przednia kiapa .
" B-Przednia kiapa |

1,88

x mm/s

3,77

Prawidiowo

- Prawidtowo

~ Wibracja RMS

Raport serwisanta

C-Tylna klapa

C-Tylnaklapa

SERTE

mm/s

Pompa sprawna oddana do dalszej eksploatacii.

2,65

um’

- Prawidiowo

' Prawidtowo

DANE URZADZENIA

Nazwa urzadzanie

CRI 15-7 A-FGJ-I HQQE 5.5 kW 3x400 V 50 Hz

Nr katalogowy

96501916

Pompa P3

Nr inwentaryzacyjny

LISTA CZYNNOSCI:

~ Opis czynnoéci

i Komentarz

Kontrola uszczelnienia mechanlcznego pompy

Pomlar opornoscz 1zo|acplopornosm uzwolen pompy

Sprawdzono brak uwag

IPF Servite Sp. z 0.0, ul. Fredry 7/38, 61-701 Poznanh
NIP: 7831761076,



SERVICE

JINSTALLATIONS /PUMPS/ FIRE PROTECTION/

Sprawdzeme sprzqgla/odpow:etrzenla/ochrony rak

‘Dokrecenie wlotu kabla / zacuskow przyta_czentowych pompy

Kontrola wysokoscn podnoszema przy zerowej wydajnoscn {kazda pompa)

Nie dotyczy

Kontrola dziatania klap zwrotnych jezeli 83 na instalacji

B Sprawdzono brak uwag':
; Sprawdzono brak uwag !

Sprawdzono, brak uwagm

Sprawdzenle stanu napiywu meczy na pompe_ cisnienie ssanla

; Kontrola funijI braku Wody/zabezpleczema suchobiegu

* Kontrola manometru

?UIDoquceme zaciskéw

-Sprawdzenle nastawy wylacznika pra_dowego

Sprawdzono, brak uwag
Sprawdzono brak uwag ';

Nie dotyczy

" Nie dotyczy

Kontrola automatyki prze#qczajqcej i przekazmkow zwioki czasowej

Nie dotyczy

‘Sprawdzenie przetaczenia gmazdaltrcn kqt
Sprawdzenie czujnika ciénienia

- Nie dotyczy :
Sprawdzono brak uwag

Sprawdzenie czujnika temperatury

Sprawdzenie nastawy parametrow regulacyjnych w PMU i ewentualnie

- skorygowanie

" Sprawdzono, brak uwag |

Sprawdzono ‘brak uwag
5 Sprawdzono brak uwag ‘

E-Sprawdzenle reguiacji przetworn;cy czestothwoscn j MGE i ewentualme

'skorygowanle

Nae dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

. Sprawdzenie wizualne pracy zestawu

Diagnostyka W|bra01| Iozysk

Tabela pomiarowa

'}“'Sprawdzono brak uwag
- Sprawdzono, brak uwag |

: R'deaj pomiaru Punkt pomiarowy Wartosé = j.m. Komentarz
- ‘Napigcie. - - A L1L2 : 398,00 V -
 Napiggio R J— v
Napigcie. * L2L3 30800 V. |
“Netzee I’ TR ?‘Pré\}vid"’}a\}{;o e
Natgzenio s 18 A Prawidowo
Nafé_éénie i3 11,2 A Prawidtowo
W!bracja RMS - B Przed'niaﬂ'klapa TS 'mm_/s. ; Brawidiowo T
WlbraCJaPEAK ............ B rzednia Kiaps Tt E“'PraWId}owo" )
Wibracia RMS | "C-Tyina Kiapa 107" mmls | Prawidiowo
Wibraca PEAK - Tylna k‘iﬂapa pm Prawsd{ovi}S ......................

Raport serwisanta

2,92

Pompa sprawna cddana do dalszej eksploatacii.

IPF Service Sp. z 0.0, ul. Fredry 7/38, 61-701 Poznan

NIP: 7831761076,



SERVICE /INSTALLATIONS /PUMPS/ FIRE PROTECTION/

ZBIORNIK P.POZ - PRZEGLAD ROCZNY

DANE URZADZENIA

Nazwa urzadzania Zbiorniki zapasu wody na cele p.poz — zelbet

LISTA CZYNNOSCI

Opls czynnosci Komentarz

. Ogledziny zblornlka (zewnqtrzne) Wykonano

| Sprawdzié przejscia oraz faficuchy uszczeiniajace Wykonano
.Sprawdzm zabgzpleczenle mechanlczne przed mozhwosclq nlepowo}anego Wykonano
zamknigola T e e S
Sprawdzi¢ zawory plywakowe (nalezy dokonad oddzielnej kontroli kazdego Wykonano

- zaworu) R
Sprawdznc ustawienie urzadzer zaporowych w po{ozenlu otwartym - Wykonano
Monltormg zapasu wody  Wykonano

Raport serwisanta

Zbiomik zapasu wody na cele p.poz sprawny oddany do dalsze] eksploatacji.

{PF Service Sp. z 0.0. ul. Fredry 7/38, 61-701 Poznan
NiP: 7831761075,




